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Hartmetalle
Chemische Analyse durch Flammenatomabsorptionsspektrometrie

Bestimmung des Calcium-, Kalium-, Magnesium-
und Natriumgehaltes von 0,001 bis 0,02 % (m/m)

Identisch mit ISO 7627-2 : 1983

DIN
ISO 7627

Teil 2

Hardmetals; Chemical analysis by flame atomic absorption spectrometry; Determination of calcium, potassium,
magnesium and sodium in contents from 0,001 to 0,02% (m/m); Identical with ISO 7627-2 : 1983

Metaux-durs; Analyse chimique par spectrometrie d'absorption atomique dans la flamme; Dosage du calcium, du pot¬

assium, du magnesium et sodium ä des teneors comprises entre 0,001 et 0,02 % (m/m); Identique ä ISO 7627-2 : 1983

Die Internationale Norm ISO 7627-2, Ausgabe 83-10-15, „Hardmetals;
Chemical analysis by flame atomic absorption spectrometry Part 2:
Determination of calcium, potassium, magnesium and sodium in
Contents from 0,001 to 0,02 % (m/m)", ist unverändert in diese Deut¬
sche Norm übernommen worden.

Nationales Vorwort
Die Internationale Norm ISO 7627-2 : 1983 wurde vom ISO/TC 119 erarbeitet.

Da ISO 7627-2 : 1983 von den an dieser Norm interessierten Kreisen in Deutschland

unterstützt wird, beschloß der zuständige Arbeitsausschuß des NPu, diese ISO-Norm als

Deutsche Norm zu übernehmen.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschuß Pulvermetallurgie (NPu) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Normen 
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Deutsche Übersetzung

Hartmetalle
Chemische Analyse durch Flammenatomabsorptlonsspektrometrie

Teil 2: Bestimmung des Calcium-, Kalium-, Magnesium-
und Natriumgehaltes von 0,001 bis 0,02 % (m/m)

Vorwort
Die ISO (Internationale Organisation für Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-MIt¬
gliedskörperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO. Jede Mitgiieds-
körperschaft, die sich für ein Thema interessiert, für das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in die¬
sem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung
stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt.

Die von einem Technischen Komitee verabschiedeten Entwürfe für Internationale Normen werden den Mitgliedskörper¬
schaften zunächst zur Annahme vorgelegt, bevor sie vom Rat der ISO als Internationale Norm bestätigt werden.

Die Internationale Norm ISO 7627/2 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 119 Pulvermetallurgie aufgestellt und im
August 1982 an die Mitgliedsländer versandt.

Sie wurde von den folgenden Mitgliedsländern angenommen:

Ägypten
Brasilien
Bulgarien
China
Deutschland, Bundesrepublik
Frankreich
Italien

Kein Mitgliedsland lehnte das Dokument ab.

Korea, Republik
Nonwegen
Österreich
Polen
Rumänien
Schweden
Schweiz

Sowjetunion
Spanien
Südafrika
Tschechoslowakei
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich

1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm legt das Verfahren fest, das zur Bestimmung
von Calcium-, Kalium-, Magnesium- und Natriumgehalten
von Hartmetallen im Bereich von 0,001 bis 0,02% (m/m)
mittels Flammenatomabsorptionsspektrometrie zu benut¬
zen ist.

Allgemeine Anforderungen, die den Anwendungsbereich
betreffen, Grundlagen, störende Elemente, Geräte, Probe¬
nahme und Prüfbericht werden in ISO 7627-1 beschrie¬
ben.
Anmerkung: Bei sehr niedrigen Konzentrationen ist die

Bestimmung dieser Elemente sehr kritisch. Jed¬
wede Sorgfalt sollte darauf verwendet werden, um
Kontaminationen aus der Umgebung und den
Reagenzien zu vermeiden.

2�Verweisungen auf andere Normen
ISO 7627-1 Hartmetalle — Chemische Analyse durch

Flammenatomabsorptionsspektrometrie —
Teil 1: Allgemeine Anforderungen.

3�Reagenzien
Wenn nötig, müssen Reagenzien der höchsten Reinheit
benutzt werden.

3.1 Flußsäure, Q = 1,12 g/ml.

3.2�Salpetersäure, g = 1,42 g/ml.

3.3�Ammoniumfluoridlösung, 0,1 g/ml.

3.4�Cäsiumchloridlösung, 0,01 g/ml.

3.5�Hochreine Stammlösungen, für Kalibrierzwecke für
jedes Element das mit 1,000 g des entsprechenden Ele¬
mentes je Liter zu bestimmen ist.
Anmerkung: Dieser Wert ist so zu verstehen, daß maximal

1,0005 g und minimal 0,9995 g vorhanden sind.

4 Durchführung
4.1�Probemenge
Ungefähr 1 g der Probe auf 0,001 g abwiegen. Die Probe¬
menge in einen 100-ml-Polytetrafluorethylenbecher oder
einen Becher aus einem anderen geeigneten Werkstoff
überführen. Abdecken des Bechers.

4.2�Lösen der Probemenge
10 ml Wasser, 5 ml der Flußsäure (3.1) und dann 5 ml der
Salpetersäure (3.2) tropfenweise in den Becher, der die
Probemenge enthält (4.1), geben. Leicht erwärmen, bis
die Probemenge vollständig gelöst ist. 10 ml der Cäsium¬
chloridlösung (3.4) und 10 ml der Ammoniumfluoridlösung
(3.3) zugeben. Die Lösung komplett in einen 100-ml-Poly-
propylenmeßkolben überführen und bis zur Marke ver¬
dünnen.
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