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Nationales Vorwort

Dieses Dokument enthalt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm 1SO 7765-2:1994, die vom
ISO/TC 61 ,Plastics“ unter aktiver Mitarbeit Deutschlands erarbeitet wurde. Im ISO/TC 61 und seinen
Unterkomitees werden die deutschen Interessen im Auftrage des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
durch den Normenausschuss Kunststoffe (FNK) wahrgenommen. Die vorliegende Ubersetzung wurde im
Arbeitsausschuss NA 054-04-04 AA ,Kunststoff-Folien und kunststoffbeschichtete Flachengebilde (Kunst-
leder); allgemeine Eigenschaften® erstellt.

Der Inhalt der o. g. Internationalen Norm wurde ohne inhaltliche Abweichungen, jedoch mit geringfligigen
redaktionellen Anderungen Ubernommen. Dieses Dokument enthélt demgemaR Aussagen und Formu-
lierungen, die sich aus dem Aufbau und dem Charakter der Internationalen Norm ergeben und die
mdglicherweise nicht in allen Einzelheiten den fir das DIN-Normenwerk aktuell geltenden Regelungen
bezlglich der Gestaltungen entsprechen. Bei der Ubersetzung wurden, soweit moglich, deutsche Fachwérter
verwendet.

Mit Erscheinen der Norm DIN ISO 7765-2:2008-02 wurde die nationale Norm DIN 53373 zuriickgezogen.

ISO 7765 besteht aus folgenden Teilen unter dem allgemeinen Titel Kunststofffolien und -bahnen — Bestim-
mung der Schlagfestigkeit nach dem Fallhammerverfahren:

— Teil 1: Eingrenzungsverfahren
— Teil 2: DurchstoBversuch mit elektronischer Messwerterfassung

Die in Abschnitt2 zitierten ISO-Normen waren zum Zeitpunkt der Verodffentlichung (1994) giiltig.
ISO 291:1977 wurde inzwischen zuriickgezogen und durch 1ISO 291:2005 (entspricht DIN EN 1ISO 291:2006)
ersetzt.  1SO 6603-2:1989  wurde  zuriickgezogen und durch  ISO 6603-2:2000 (entspricht
DIN EN ISO 6603-2:2002) ersetzt.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 291 siehe DIN EN ISO 291
ISO 4593 siehe DIN 53370

ISO 6603-2 siehe DIN EN ISO 6603-2
ISO 7765-1 siehe DIN EN ISO 7765-1

Anderungen
Gegeniiber DIN 53373:1970-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) In DIN ISO 7765-2 wird detailliert zwischen Hochstkraft und Schadigungskraft (bzw. den entsprechenden
Verformungen und Arbeiten) unterschieden und ausgewertet. In DIN 53373 gab es nur im Unter-
abschnitt 7.2 eine entsprechende Anmerkung.

b) DIN ISO 7765-2 sieht alternativ die Schmierung des Durchstol3korpers vor. Dies vermindert eventuell die
statistische Streuung der Ergebnisse, kann jedoch auch Auswirkung auf die Messergebnisse haben.

c) DINISO 7765-2 erlaubt alternativ einen DurchstoRkérper von 10 mm Durchmesser, nicht jedoch einen
pyramidenférmigen DurchstoRkorper wie DIN 53373.

d) Die Norm wurde an die aktuellen Gestaltungsregeln angepasst.

Gegenuber DIN ISO 7765-2:2008-02 wurde folgende Korrektur vorgenommen:

e) im Unterabschnitt 7.3 wurde der Wert fur die maximale Dehnung (Vordehnung) auf 0,01 % korrigiert.
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Frithere Ausgaben

DIN 53373: 1970-09
DIN ISO 7765-2: 2008-02

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 53370, Priifung von Kunststoff-Folien — Bestimmung der Dicke durch mechanische Abtastung
DIN EN ISO 291, Kunststoffe — Normalklimate fiir Konditionierung und Priifung

DIN EN ISO 6603-2, Kunststoffe — Bestimmung des Durchsto3verhaltens von festen Kunststoffen — Teil 2:
Instrumentierter Schlagversuch

DIN EN ISO 7765-1, Kunststofffolien und -bahnen — Bestimmung der Schlagfestigkeit nach dem Fallhammer-
verfahren — Teil 1: Eingrenzungsverfahren

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN ISO 7765-2:2009-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-7765-2-2009-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-7765-2-2009-02

DIN ISO 7765-2:2009-02

Kunststofffolien und -bahnen
Bestimmung der Schlagfestigkeit nach dem Fallhammerverfahren
Teil 2: DurchstoBversuch mit elektronischer Messwerterfassung

1 Anwendungsbereich

1.1 Die in den beiden Teilen dieser Internationalen Norm beschriebenen Durchstol3versuche dienen zur
Beurteilung von Kunststofffolien und -bahnen (im Folgenden kurz Folien genannt) bei StoRbeanspruchung
senkrecht zur Folienebene.

1.2 Sofern es ausreicht, das DurchstoRverhalten der Folie mit einer Schadigungsarbeit durch Stol3 zu
charakterisieren, kann Teil 1 dieser Internationalen Norm angewendet werden. Teil 2 wird angewendet, wenn
eine bei praktisch konstanter Geschwindigkeit des DurchstoRkorpers aufgezeichnete Kraft-Verformungs- oder
Kraft-Zeit-Kurve zur Charakterisierung des StoRverhaltens notwendig ist. Das gilt wenn:

— Messgrofien bendtigt werden, die nur aus dieser Kurve ableitbar sind, oder
— nur eine geringe Anzahl an Probekoérpern zur Verfugung steht.

1.3 Das Prifverfahren ist auf Folien bis zu 1 mm Dicke anwendbar und ermdglicht es, DurchstoRkrafte,
zweiachsige Verformbarkeiten und Arbeitsaufnahmevermégen von Folien zu vergleichen. Auflerdem kann,
falls erforderlich, der Ubergangsbereich zwischen Spréd- und Zahverhalten der Folie unter den Prif-
bedingungen durch Veranderung der Temperatur oder der DurchstolRgeschwindigkeit oder der relativen
Feuchte (siehe auch Anhang B) bestimmt werden.

ANMERKUNG 1 Bei Folien mit einer Dicke von mehr als 1 mm sollte ISO 6603-2 benutzt werden.

1.4 Die Prifergebnisse sind nur vergleichbar, wenn die Bedingungen zur Vorbereitung der Proben, deren
Dicke und Oberflachen und die Prifbedingungen identisch sind. Umfassende Bewertung der Reaktion gegen
StoRbeanspruchung erfordert, dass die Bestimmungen als Funktionen von Verformungsgeschwindigkeit und
Temperatur bei unterschiedlichen Materialvariablen, wie Kristallinitdtsgrad und Feuchtigkeitsgehalt, vorge-
nommen werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Normen enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text Festlegungen dieses
Teils von ISO 7765 darstellen. Zum Zeitpunkt der Verdffentlichung waren die angegebenen Ausgaben gltig.
Alle Normen unterliegen der Uberarbeitung, und Partner von Vereinbarungen, die auf diesem Teil von
ISO 7765 beruhen, werden gebeten, die Mdglichkeit der Anwendung der neuesten Ausgaben der unten
angegebenen Normen zu untersuchen. Mitglieder von IEC und ISO fuhren Verzeichnisse der jeweils gultigen
Internationalen Normen.

ISO 291:1977, Plastics — Standard atmospheres for conditioning and testing
ISO 4593:1993, Plastics — Film and sheeting — Determination of thickness by mechanical scanning

ISO 6603-2:1989, Plastics — Determination of multiaxial impact behaviour of rigid plastics — Part 2: Instru-
mented puncture test

ISO 7765-1:1988, Plastics film and sheeting — Determination of impact resistance by the free-falling dart
method — Part 1: Staircase methods
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3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Hochstkraft

gy

maximale Kraft, die vom Durchsto3kdrper in DurchstofRrichtung bei der Prifung ausgelbt wird (siehe Bilder 1
bis 3)

3.2

Verformung bei Hochstkraft

SM

Verformung in Durchstof3richtung in der Mitte des Probekdrpers entsprechend der Hochstkraft. Bei Materialien
mit einem Hochstkraftplateau wird die Verformung in der Mitte des Plateaus genommen (siehe Bild 1).

3.3

Arbeit gegen Hochstkraft

Wy

Flache unter der Kraft-Verformungs-Kurve, begrenzt von Koordinatenursprung, Hochstkraft und Verformung
bei Héchstkraft (siehe Bilder 1 bis 3)

3.4

GesamtdurchstoBarbeit

Wy

gesamte beim DurchstoRen des Probekoérpers verbrauchte Energie (siehe Bilder 1 bis 3)

Im Gegensatz zu dem bei Probekdrpern aus sproden Kunststoffen (siehe 1ISO 6603-2) angewendeten Durch-
stolversuch mit elektronischer Messwerterfassung zeigt die Kraft-Verformungs-Kurve dieser Prifung bei
Anwendung auf Folien und Bahnen oftmals einen ersten deutlichen Anrisspunkt (Schadigungspunkt), der
durch einen scharfen Kraftabfall angezeigt wird. Sofern das der Fall ist und die beteiligten Partner diesen
Punkt als charakteristisches Kriterium vereinbaren, dirfen die folgenden zusatzlichen Definitionen ange-
wendet werden.

3.5

Schadigungskraft

Fe

Kraft, die vom DurchstoRkérper in Durchstof3richtung ausgetbt wird, gemessen am Schadigungspunkt (siehe
Bilder 1 und 2)

3.6

Schadigungsverformung

SF

Verformung in DurchstoRrichtung in der Mitte des Probekdrpers, gemessen am Schadigungspunkt (siehe
Bilder 1 und 2)

3.7

Schadigungsarbeit

We

Flache unter der Kraft-Verformungs-Kurve, begrenzt von Koordinatenursprung, Schadigungskraft und Schadi-
gungsverformung (siehe Bilder 1 und 2)

ANMERKUNG 2 Wird die Kraft-Verformungs-Kurve bei der Prifung stark durch dynamische Schwingungen beein-
trachtigt, darf eine mittlere Kurve benutzt werden, um die Werte der in 3.1 und 3.4 festgelegten Parameter zu erhalten.
Das ist jedoch selten der Fall, wenn Folien gepruft werden.
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