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Nationales  Vorwort  

Dieses Dokument  enthält  die deutsche Übersetzung der Internationalen  Norm ISO 7765-2:2022, die vom Tech-
nischen Komitee ISO/TC61 �Plastics�  erarbeitet wurde, dessen Sekretariat von SAC (China) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA115-02-01AA �Flexible  Packmittel �  

Laminate, Folien, Säcke,  Beutel,  Tragetaschen� im DIN-Normenausschuss Verpackungswesen (NAVp). 

Es wird auf  die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren kön-
nen.  DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle  diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Für die in diesem Dokument  zitierten Dokumente wird im Folgenden auf  die entsprechenden deutschen Doku-
mente hingewiesen: 

ISO 291  siehe DINEN ISO291 

ISO 4593  siehe DIN ISO4593 

ISO 6603-2 siehe DINEN ISO6603-2 

ISO 7765-1 siehe DINEN ISO7765-1 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  können über  die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer  aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenüber DIN ISO7765-2:2009-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a)  Definition für Schädigung  durch Stoß wurde hinzugefügt (3.7); 

b)  Liste mit  Einspannvorrichtungen und  -Techniken wurde aktualisiert  (5.2.4); 

c) die Kraftmessung (5.3) wurde mit  dem Verfahren in ISO 6603-2 abgestimmt;  

d) der Abschnitt  für die Berechnung und  Auswertung der Ergebnisse (Abschnitt 8)  wurde mit  dem Verfahren 

in ISO 6603-2 abgestimmt;  

e) die Anforderungen an  den Prüfbericht (Abschnitt 10) wurden verbessert; 

f) Dokument  redaktionell überarbeitet.  

Frühere  Ausgaben 

DIN53373: 1970-09 

DIN ISO7765-2: 2008-02, 2009-02 
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Nationaler  Anhang NA  

(informativ) 

Literaturhinweise  

DINEN ISO291, Kunststoffe�  Normalklimate für  Konditionierung  und  Prüfung  

DINEN ISO6603-2, Kunststoffe�  Bestimmung  der  Durchstoßverhaltens  von festen  Kunststoffen�  Teil 2:  

Instrumentierter  Schlagversuch  

DINEN ISO7765-1, Kunststofffolien  und  �bahnen�  Bestimmung  der  Schlagfestigkeit  nach  dem 

Fallhammerverfahren�  Teil 1:  Eingrenzungsverfahren  

DIN ISO4593, Prüfung  von Kunststoff-Folien�  Bestimmung  der  Dicke  durch mechanische  Abtastung  
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Vorwort  

ISO  (die Internationale  Organisation  für Normung) ist eine weltweite  Vereinigung nationaler  Normungs- 

institute (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung  von Internationalen  Normen wird üblicherweise von 

Technischen Komitees von ISO  durchgeführt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an  einem Thema 

hat,  für welches ein Technisches Komitee gegründet wurde, hat  das Recht,  in diesem Komitee vertreten zu 

sein. Internationale  staatliche  und  nichtstaatliche  Organisationen,  die in engem Kontakt  mit  ISO  stehen, 

nehmen ebenfalls an  der Arbeit teil. ISO  arbeitet bei allen  elektrotechnischen Normungsthemen eng  mit  der 

Internationalen  Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen. 

Die Verfahren, die bei der Entwicklung  dieses Dokuments angewendet wurden und  die für die weitere Pflege 

vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1  beschrieben. Es sollten insbesondere die unter-
schiedlichen Annahmekriterien für die verschiedenen ISO-Dokumentenarten  beachtet werden. Dieses Doku-
ment  wurde in Übereinstimmung mit  den Gestaltungsregeln  der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2  erarbeitet (siehe 

www.iso.org/directives). 

Es wird auf  die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren kön-
nen.  ISO  ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle  diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. Details  

zu allen  während der Entwicklung  des Dokuments identifizierten Patentrechten  finden sich in der Einleitung  

und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklärungen  (siehe www.iso.org/patents).  

Jeder in diesem Dokument  verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und  bedeutet 

keine Anerkennung. 

Für eine Erläuterung  des freiwilligen Charakters von Normen, der Bedeutung  ISO-spezifischer Begriffe und  

Ausdrücke in Bezug  auf  Konformitätsbewertungen  sowie Informationen darüber, wie  ISO  die Grundsätze der 

Welthandelsorganisation (WTO,  en: World Trade Organization) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse 

(TBT, en: Technical Barriers to Trade) berücksichtigt,  siehe www.iso.org/iso/foreword.html. 

Dieses Dokument  wurde vom Technischen Komitee ISO/TC61, Plastics, Unterkomitee SC 11, Products. erarbei-
tet.  

Diese zweite Ausgabe  ersetzt die erste Ausgabe (ISO 7765-2:1994), die technisch überarbeitet wurde. 

Die wesentlichen Änderungen im Vergleich zur Vorgängerausgabe sind folgende: 

�  Definition für Schädigung  durch Stoß wurde hinzugefügt (3.7); 

�  Liste mit  Einspannvorrichtungen und  -Techniken wurde aktualisiert  (5.2.4); 

�  die Kraftmessung (5.3) wurde mit  dem Verfahren in ISO 6603-2 abgestimmt;  

�  der Abschnitt  für die Berechnung (Abschnitt 8)  wurde mit  dem Verfahren in ISO 6603-2 abgestimmt;  

�  die Anforderungen an  den Prüfbericht (Abschnitt 10) wurden verbessert. 

Eine Auflistung  aller  Teile der Normenreihe ISO 7765 ist auf  der ISO-Internetseite abrufbar. 

Rückmeldungen  oder Fragen zu diesem Dokument  sollten an  das jeweilige nationale  Normungsinstitut des 

Anwenders gerichtet werden. Eine vollständige  Auflistung  dieser Institute  ist unter www.iso.org/members. 

html  zu finden. 
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Einleitung 

Die in der Normenreihe ISO 7765 beschriebenen Durchstoßversuche dienen zur Beurteilung  von Kunststofffo-
lien  und  -bahnen  (im Folgenden kurz Folien genannt)  bei Stoßbeanspruchung  senkrecht zur Folienebene. 

Sofern es ausreicht,  das Durchstoßverhalten der Folie mit  einer Schädigungsarbeit durch Stoß zu charakte-
risieren, kann  ISO 7765-1  angewendet werden. Dieses Dokument wird angewendet,  wenn eine bei praktisch 

konstanter  Geschwindigkeit des Durchstoßkörpers aufgezeichnete Kraft-Verformungs- oder Kraft-Zeit-Kurve 

zur Charakterisierung des Stoßverhaltens  notwendig ist.  

AnhangA  dient lediglich informativen Zwecken.  
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1  Anwendungsbereich 

Dieses Dokument  legt  ein Prüfverfahren für die Bestimmung  der Durchstoßverhaltensmerkmale einer Kunst-
stofffolie fest,  bei dem Geräte zur Messung  der Kraft  und  Durchbiegung eingesetzt werden. Es ist anwendbar,  

wenn ein bei praktisch konstanter  Durchstoßkörpergeschwindigkeit aufgezeichnetes Kraft-Durchbiegungs- 

oder Kraft-Zeit-Diagramm zur Charakterisierung des Stoßverhaltens notwendig ist.  Dieses Prüfverfahren ist 

auch  notwendig, wenn eine kleine  Anzahl  an  Probekörpern zur Verfügung steht und  das in ISO 7765-1 beschrie-
bene  Eingrenzungsverfahren nicht angewendet werden kann.  

Das Prüfverfahren ist auf  Folien bis zu 1mm  Dicke anwendbar und  ermöglicht es, Durchstoßkräfte, zweiach-
sige Verformbarkeiten und  Arbeitsaufnahmevermögen von Folien zu vergleichen. Außerdem kann  der Über-
gangsbereich zwischen Spröd- und  Zähverhalten der Folie unter den Prüfbedingungen durch Veränderung der 

Temperatur oder der Durchstoßgeschwindigkeit oder der relativen Feuchte bestimmt  werden [1]. 

2  Normative  Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug  genommen, dass einige Teile davon oder 

ihr gesamter Inhalt  Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt  

nur die in Bezug  genommene Ausgabe.  Bei undatierten Verweisungen gilt  die letzte Ausgabe  des in  Bezug  

genommenen Dokuments (einschließlich aller  Änderungen). 

ISO 291,  Plastics�  Standard atmospheres for conditioning  and testing  

ISO 4593,  Plastics�  Film and sheeting�  Determination  of  thickness by mechanical scanning  

3  Begriffe  

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

ISO  und IEC stellen terminologische Datenbanken  für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 

Adressen bereit: 

�  ISO  Online  Browsing Platform: verfügbar unter https://www.iso.org/obp  

�  IEC Electropedia: verfügbar unter https://www.electropedia.org/  

3.1  

Höchstkraft  

FM  

maximale  Kraft,  die vom Durchstoßkörper in Durchstoßrichtung bei  der Prüfung ausgeübt  wird 

Anmerkung 1  zum Begriff: Siehe Bild 1,  Bild 2  und Bild 3.  

3.2  

Verformung  bei  Höchstkraft  

sM  

Verformung in Durchstoßrichtung in  der Mitte des Probekörpers entsprechend der Höchstkraft (3.1) 

Anmerkung 1  zum Begriff: Bei Materialien  mit  einem Höchstkraftplateau  wird die Verformung in der Mitte des Plateaus  

genommen (siehe Bild 1).  
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