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Mechanische Schwingungen von Maschinen mit Ausnahme von Kolbenmaschinen
Messung und Bewertung von Wellenschwingungen DIN
Teil 4: Gasturbinensétze
(ISO 7919-4 : 1996) ISO 7919-4

ICS 17.160; 27.040
Deskriptoren: Schwingung, Wellenschwingung, Gasturbine, Messung, Bewertung

Mechanical vibration of non-reciprocating machines —
Measurements on rotating shafts and evaluation criteria —
Part 4: Gas turbine sets

(1ISO 7919-4 : 1996)

Vibrations mécaniques des machines non alternatives —
Mesurages sur les arbres tournants et critéres d'évaluation —
Partie 4: Turbines a gaz

(1ISO 7919-4 : 1996)

Die Internationale Norm ISO 7919-4 : 1996 “ Mechanical vibration of non-reciprocat-
ing machines — Measurements on rotating shafts and evaluation criteria — Part 4:
Gas turbine sets ” ist unverandert in diese Deutsche Norm l{ibernommen worden.

Nationales Vorwort

Diese Ubersetzung ist im GemeinschaftsausschuB NALS/VDI C 3 “BeurteilungsmaBstibe fir Schwingungen
und StoBe bei Bauwerken, Maschinen und Fahrzeugen” ausgearbeitet worden.

Die Internationale Norm ISO 7919-4 entspricht in wesentlichen Teilen der Richtlinie VDI 2059 Blatt 4. Abwei-
chungen bestehen hinsichtlich der BeurteilungsgrdBe. Anstelle von S, wird die gréBere der in zwei orthogo-
nalen Richtungen gemessenen Schwingungsbreite S,_,, als BeurteilungsgroBe eingeflhrt. In dieser Norm
wird jedoch flr “Schwingungsbreite” oder “Spitze-Tal-Wert” nach DIN 5483-1 der Begriff “ Spitze-Spitze-
Wert” verwendet. Damit ergibt sich eine bessere Ubereinstimmung mit der ISO-Norm und ein Bezug auf den
eingefuhrten Index p-p. Die fir diese BeurteilungsgréBe genannten Grenzwerte flr den relativen Schwingweg
stimmen weitgehend mit den Grenzwerten in VDI 2059 Blatt 4 (berein, wenn man flr die Umrechnung die
Formel S, ,, =2 S, verwendet. Wie in DIN ISO 7919-1 erldutert wird, ist der Umrechnungsfaktor in den mei-
sten Fallen kleiner als zwei. Abweichend von VDI 2059 Blatt 4 wird in dieser Norm auch ein Grenzwert fiir neu
in Betrieb gesetzte Maschinen genannt.

Zu den im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 7919-1  siehe DIN 1SO 7919-1

ISO 10816-1 siehe DIN I1SO 10816-1

Die Deutschen Normen sind in Anhang NA aufgelistet.
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Deutsche Ubersetzung

Mechanische Schwingungen von Maschinen mit Ausnahme von Kolbenmaschinen

Messung und Bewertung von Wellenschwingungen
Teil 4: Gasturbinensatze

Vorwort
Die ISO (Internationale Organisation fir Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mitglieds-
kérperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den technischen Komitees der ISO. Jede Mitgliedskdrperschaft,
die sich flir eine Thema interessiert, fir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in diesem Komitee mitzuar-
beiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung stehen, sind an den Arbeiten
ebenfalls beteiligt. Die ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elekirotechnischen Kommission (IEC) auf allen Gebieten elektro-
technischer Normung zusammen.
Die von den Technischen Komitees verabschiedeten internationalen Norm-Entwirfe werden den Mitgliedskdrperschaften zur Ab-
stimmung vorgelegt. Die Veréffentlichung als Internationale Norm erfordert Zustimmung von mindestens 75 % der abstimmenden
Mitgliedskdrperschaften.
Die Internationale Norm ISO 7919-4 ist vom Technischen Komitee ISO/TC 108 “Mechanical vibration and shock”, Unterkomitee
SC 2 “Measurement and evaluation of mechanical vibration and shock as applied to machines, vehicles and structures” erarbeitet
worden.
ISO 7919 besteht aus den folgenden Teilen, die alle die gemeinsame Uberschrift “Mechanische Schwingungen von Maschinen
mit Ausnahme von Kolbenmaschinen — Messung und Bewertung von Wellenschwingungen ” tragen:

— Teil 1: Allgemeine Anleitungen

— Teil 2: GroBe stationdre Dampfturbinen-Generatorsatze

— Teil 3: Gekuppelte industrielle Maschinen

— Teil 4: Gasturbinensatze

— Teil 5: Maschinensétze in Wasserkraft- und Pumpenanlagen
Anhang A dieses Teils von ISO 7919 ist normativ.

Einleitung

Dieser Teil von ISO 7919 beschéftigt sich mit den speziellen Anforderungen, welche bei der Messung der radialen Wellenschwin-
gungen gekuppelter Rotorsysteme von Gasturbinensétzen zu beachten sind. Es werden BeurteilungsmaBstabe genannt, die auf
Erfahrungen beruhen und als Anleitung dienen kénnen, wenn der Schwingungszustand dieser Maschinen beurteilt werden soll.
Eine allgemeingiiltige Beschreibung der Prinzipien, die bei der Messung und Beurteilung der Wellenschwingungen von rotieren-
den Maschinen anzuwenden sind, wird in ISO 7919-1 gegeben.

1 Anwendungsbereich — Einwellen-Gasturbinensitze mit konstanter Drehzahl,
Dieser Teil von ISO 7919 gibt Anleitungen fiir die Anwendung — Einwellen-Gasturbinensétze mit variabler Drehzahl,
von BeurteilungsmaBstiben fiir Wellenschwingungen, wenn — Gasturbinenséatze mit getrennten Wellen far die HeiB-

Messungen im Ublichen Betriebszustand innerhalb oder nahe
an den Lagern von Gasturbinensatzen ausgefuhrt werden.
Anleitungen werden fr die Schwingungen bei stationaren
Betriebszustanden und fir jede Art von Anderungen der
SchwingungsgrdBe gegeben, die bei diesen stationaren Wer-
ten auftreten. Die genannten numerischen Werte kdnnen
nicht allein die Grundlage fiir eine Beurteilung des Schwin-

gaserzeugung und flr die Leistungsabgabe.
ANMERKUNG 1: Grundsétzlich werden die Maschi-
nen der drei Gruppen in gleicher Weise beurteilt. Es
ist aber moglich, daB in Einzelfallen abweichende
Beurteilungen notwendig sind.

gungszustandes sein, da im allgemeinen sowohl die Wellen-
schwingungen als auch die Schwingungen benachbarter fest-
stehender Teile zu bewerten sind (siehe Einleitung von
ISO 7919-1).

Dieser Teil von ISO 7919 ist anwendbar auf alle Gasturbinen-
sétze (einschlieBlich solcher mit Getrieben) mit Gleitlagern,
Leistungen groBer als 3 MW und Wellendrehzahlen von
3000 min~' bis 30 000 min~'. Aus Flug-Triebwerken abgelei-
tete Maschinen sind ausgeschlossen, da sie grundlegend von
industriellen Gasturbinensatzen abweichen, sowohl in der Art
der Lagerung (Walzlager) als auch in den Steifigkeiten und
Massenverhaltnissen der Rotoren und Tragkonstruktionen.
Abhé&ngig von der Bau- und Betriebsart gibt es drei Haupt-
gruppen von Gasturbinensatzen:

2 Normative Verweisungen

Die folgenden normativen Dokumente enthalten Festlegun-
gen, die durch Verweisung in diesem Text Bestandteil des
vorliegenden Teils von ISO 7919 sind. Zum Zeitpunkt der
Veroffentlichung waren die angegebenen Ausgaben glltig.
Alle Normen unterliegen der Uberarbeitung. Vertragspartner,
deren Vereinbarungen auf diesem Teil von ISO 7919 basie-
ren, werden gebeten, die Moglichkeit zu priifen, ob die jeweils
neuesten Ausgaben der im folgenden genannten Normen
angewendet werden kénnen. Die Mitglieder von IEC und ISO
fihren Verzeichnisse der gegenwartig gultigen Internatio-
nalen Normen.

ISO 7919-1 : 1996
Mechanical vibration of non-reciprocating machines —
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