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Nationales Vorwort

Die Internationale Norm ISO 7919-5:2005 ,Mechanical vibration — Evaluation of machine vibration by
measurements on rotating shafts — Part 5: Machine sets in hydraulic power generating and pumping
plants” ist vom ISO/TC 108/SC 2 ,Measurement and evaluation of mechanical vibration and shock as applied
to machines, vehicles and structures® unter deutsch-amerikanischer Projektleitung in Kooperation mit dem
IEC/TC 4 ,Hydraulic turbines” erarbeitet worden. Der Entwurf war den nationalen Komitees der ISO und der
IEC separat zugeleitet worden. Fir die deutsche Mitarbeit ist der Gemeinschaftsausschuss NALS/VDI C 6
UA 2 ,Messung und Beurteilung von Maschinenschwingungen® zustandig.

Diese zweite Ausgabe ersetzt die erste Ausgabe (ISO 7919-5:1997), die inhaltlich Uberarbeitet wurde. Die
Bewertungskriterien sind geandert worden, indem die bisherigen vier Bewertungszonen durch die grébere
Unterteilung des gesamten Wertebereichs in zwei Hauptbereiche ersetzt wurden. Diese beiden Haupt-
bereiche werden spezifiziert, wobei die Trennlinie zwischen ihnen der bisherigen Grenze B/C entspricht. Die
bisherigen Grenzen A/B und C/D wurden innerhalb der beiden Hauptbereiche A-B und C-D beibehalten, um
verschiedene statistisch begrindete Grade der Schwingungsbeanspruchung unterscheiden zu kénnen.
Weitere Hinweise zu den Hintergriinden dieser Uberarbeitung werden in Anhang D gegeben.

ISO 7919 besteht aus den folgenden Teilen mit dem Titel Mechanische Schwingungen — Bewertung der
Schwingungen von Maschinen durch Messungen an rotierenden Wellen:

— Teil 1: Allgemeine Anleitungen

— Teill 2: Stationdre Dampfturbinen und Generatoren tiber 50 MW mit Nenn-Betriebsdrehzahlen von
1 500 min=1, 1 800 min=1, 3 000 min~" und 3 600 min~1

— Teil 3: Gekuppelte industrielle Maschinen

— Teil 4: Gasturbinensétze

— Teil 5: Maschinensétze in Wasserkraft- und Pumpenanlagen

In dieser Norm wird fur die Schwingungsbreite statt ,Spitze-Tal-Wert® nach DIN 5483-1 die Bezeichnung
~Spitze-Spitze-Wert“ verwendet. Damit ergibt sich eine bessere Ubereinstimmung mit der ISO-Norm und ein

Bezug auf den eingeflihrten Index p—p.

Zu den im Inhalt genannten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 7919-1 sieche DIN ISO 7919-1
ISO 7919-3 sieche DIN ISO 7919-3
ISO 10816-1  siehe DIN ISO 10816-1
ISO 10817-1  siehe DIN ISO 10817-1
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 5483-1, Zeitabhéngige Gré3en — Benennungen der Zeitabhéngigkeit

DIN ISO 7919-1, Mechanische Schwingungen von Maschinen mit Ausnahme von Kolbenmaschinen —
Messung und Bewertung von Wellenschwingungen — Teil 1: Allgemeine Anleitungen

DIN ISO 7919-3, Mechanische Schwingungen von Maschinen mit Ausnahme von Kolbenmaschinen —
Messung und Bewertung von Wellenschwingungen — Teil 3: Gekuppelte industrielle Maschinen

DIN ISO 10816-1, Mechanische Schwingungen — Bewertung der Schwingungen von Maschinen durch
Messungen an nicht-rotierenden Teilen — Teil 1: Allgemeine Anleitungen

DIN ISO 10817-1, Messeinrichtung fiir die Schwingungen rotierender Wellen — Teil 1: Erfassung der relativen
und der absoluten Radialschwingungen
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Mechanische Schwingungen
Bewertung der Schwingungen von Maschinen durch Messungen an rotierenden Wellen
Teil 5: Maschinensatze in Wasserkraft- und Pumpenanlagen
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von ISO 7919 gibt Anleitungen fir die Anwendung von Beurteilungskriterien fir Wellen-
schwingungen, die an oder nahe den Lagern von Maschinensatzen in Wasserkraft- und Pumpenanlagen
unter Ublichen Betriebsbedingungen gemessen werden. Diese Anleitungen werden sowohl fir Schwingungen
beim stationaren Betrieb als auch fiir Anderungen gegeben, die sich an den Schwingungswerten im
stationaren Betrieb ergeben kénnen.

ANMERKUNG 1  Die angegebenen Zahlenwerte sind nicht dazu gedacht, die einzige Grundlage fir die Beurteilung des
Schwingungszustands einer Maschine zu sein, da diese Beurteilung im Allgemeinen sowohl die Wellenschwingungen als
auch die Schwingungen der nicht-rotierenden Bauteile in Betracht zieht (siehe ISO 7919-1 und ISO 10816-1).

Dieser Teil von ISO 7919 qilt fur Maschinen oder Maschinenséatze in Wasserkraft- und Pumpenanlagen, in
denen die hydraulischen Maschinen Drehzahlen zwischen 60 min—! und 1 800 min—! sowie Schalenlager oder
Segmentlager haben und die Leistung der Hauptmaschine mindestens 1 MW betragt. Die Ausrichtung des
Wellenstrangs kann vertikal, horizontal oder in beliebiger Winkellage sein.
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Die Maschinensatze, fir die dieser Teil von ISO 7919 gilt, umfassen folgende Maschinenkombinationen:
— Wasserkraftturbine und Generator,

— Pumpe und elektrische Maschine, die als Motor arbeitet,

—  Pump-Turbine und Motor-Generator,

— Wasserkraftturbine, Pumpe und Motor-Generator (klassischer Pumpspeicher-Maschinensatz),
jeweils einschlieBlich Zusatzgeraten (z. B. Startturbine oder Erreger, die im Wellenstrang liegen).

Dieser Teil von ISO 7919 gilt auch fur Turbinen oder Pumpen, die tiber Getriebe und/oder radial nachgiebige
Kupplungen mit dem Generator bzw. dem Motor verbunden sind.

ANMERKUNG 2  Elektrische Maschinen mit Drehzahlen zwischen 1 000 min~! und 1 800 min~! werden nach den
Kriterien von ISO 7919-3 beurteilt.

Dieser Teil von ISO 7919 gilt nicht fir

— Pumpen in Warmekraftanlagen oder im industriellen Einsatz (flr diese Maschinen gilt ISO 7919-3),
— hydraulische Maschinen oder Maschinensatze mit Walzlagern,

— hydraulische Maschinen mit wassergeschmierten Lagern.

Entsprechend ISO 7919-1 kénnen die Wellenschwingungen von Maschinen oder Maschinensatzen in
Wasserkraft- und Pumpenanlagen fir die folgenden Aufgabenstellungen ermittelt werden:

— Aufgabenstellung A: Veranderung des Schwingungsverhaltens,
— Aufgabenstellung B: ungewdhnlich groRe dynamische Belastung,

— Aufgabenstellung C: Uberwachung des Radialspiels.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

ISO 7919-1, Mechanical vibration of non-reciprocating machines — Measurements on rotating shafts and
evaluation criteria — Part 1: General guidelines

ISO 10817-1, Rotating shaft vibration measuring systems — Part 1: Relative and absolute sensing of radial
vibration

IEC 60994, Guide for field measurement of vibrations and pulsations in hydraulic machines (turbines, storage
pumps and pump-turbines)
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3 Durchfiihrung der Messung

3.1 Allgemeines

Die anzuwendenden Messverfahren und die einzusetzende Messeinrichtung missen den Vorgaben von
ISO 7919-1 und IEC 60994 entsprechen.

3.2 Art der Messung

An hydraulischen Maschinensatzen werden sowohl die relativen als auch die absoluten Wellenschwingungen
mit beriihrungslos arbeitenden Aufnehmern gemessen. Auf der Welle gleitende seismische Aufnehmer
(Gleitschuh-Vorrichtungen) kdénnen nicht in jedem Fall benutzt werden, da bei langsam laufenden hydrauli-
schen Maschinen der Frequenzbereich der Messeinrichtung bis zu sehr tiefen Frequenzen reichen muss.

Bei Relativmessungen sollten die Aufnehmer direkt an der Lagerschale oder dem Lagersegment befestigt
werden. Wenn die Aufnehmer an der Lagerabstitzung oder dem Lagergehause angebracht werden, wie es
bei vertikalen Maschinen ublich ist, muss darauf geachtet werden, dass die Relativbewegung zwischen der
Lagerschale oder dem Lagersegment und dem Aufnehmer klein im Verhaltnis zur Wellenschwingung ist.
Wenn das nicht der Fall ist, kann nicht davon ausgegangen werden, dass das Messsignal flr die Relativ-
bewegung zwischen der Welle und der Lagerschale bzw. dem Lagersegment reprasentativ ist. Diese
Anforderung kann durch eine statische Untersuchung der Befestigungsstruktur oder entsprechende
Messungen Uberpruft werden, wobei Letztere in der Regel schwierig und kostenintensiv sind.

Es wird empfohlen, dass die tiefste Eigenfrequenz derjenigen Schwingungsmoden der Befestigungsstrukturen
der Aufnehmer, die zu einer signifikanten Bewegung in der Messrichtung der Wellenschwingungsaufnehmer
fihren, mehr als das 7fache der Drehfrequenz betragt und kein ganzzahliges Vielfaches der Drehfrequenz ist.

Die Absolutschwingung der Befestigungsstruktur sollte stets gemessen werden, und zwar mit seismischen
Aufnehmern, die an der Befestigungsstruktur so dicht wie moglich neben den Wellenschwingungsaufnehmern
in derselben Messrichtung wie sie angebracht sind. Die Messwerte dieser seismischen Aufnehmer dirfen
nach Umwandlung in den Schwingweg dazu verwendet werden, den absoluten Schwingungsausschlag der
Welle zu ermitteln.

ANMERKUNG Neben den Wellenschwingungen werden haufig auch die Schwingungen der Lagerabstiitzung
Uberwacht. Die an den unteren FUhrungslagern von vertikalen Maschinen gemessenen Schwingungen kdnnen allerdings
falsch interpretiert werden: Die Schwingungen an diesen Lagern und ihrer Abstiitzung, wenn diese starr mit dem Gebaude
verbunden ist, werden manchmal von Kraften hervorgerufen, die von der hydraulischen Maschine direkt Uber das
Fundament Ubertragen werden, und stammen nicht von Radialschwingungen der Welle.

3.3 Messebenen

Die Aufgabenstellungen A und B (siehe Abschnitt 1) erfordern, dass an allen Hauptlagern des Maschinen-
satzes gemessen wird. Sofern moglich sollten die Schwingungsaufnehmer an den verschiedenen Lagern in
einer Reihe angebracht werden. Bei vertikalen Maschinen liegen die bevorzugten Messrichtungen meistens
auf der Oberwasserseite und in Drehrichtung um 90° dazu versetzt. An horizontalen Maschinen werden die
Messrichtungen aus praktischen Grinden haufig zu + 45° von der Vertikalen gewahlt.

Lediglich bei der Schwingungsuberwachung (Aufgabenstellung A) dirfen in manchen Fallen die Messebenen
auf die wesentlichen beschrankt werden, vornehmlich bei Maschinensatzen mit vier oder mehr Lagern. Die
Auswahl sollte auf einer Analyse des Schwingungsverhaltens basieren, bei der alle Arten von Fehlern und
Stérungen zu simulieren sind. Bevorzugt sollten diejenigen Messebenen gewahlt werden, bei denen
eventuelle Stérungen signifikante Wellenausschlage hervorrufen.

Aufgabenstellung C macht es erforderlich, dass Aufnehmer nahe an oder sogar in den Wellendichtungen oder

Labyrinthen der hydraulischen Maschine oder an solchen Stellen angesetzt werden, von denen aus es
moglich ist, den Wellenausschlag im Innern der hydraulischen Maschine bei allen relevanten Schwingungs-
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