DEUTSCHE NORM Mai 2003

Optik und optische Instrumente m
Mikroskope — Objekttrager E—
Teil 1: Male, optische Eigenschaften und Kennzeichnung (ISO 8037-1:1986) ISO 8037-1
ICS 37.020 Mit DIN ISO 8036-1:2003-05

und DIN ISO 8255-1:2003-05
als Ersatz fir
DIN 58884:1970-08

Optics and optical instruments — Microscopes — Slides — Part 1:
Dimensions, optical properties and marking (ISO 8037-1:1986)

Optique et instruments d'optique — Microscopes — Lames porte-
objet — Partie 1: Dimensions, propriétés optiques et marquage
(ISO 8037-1:1986)

Die Internationale Norm ISO 8037-1:1986 ,Optics and optical instruments -
Microscopes — Slides — Part 1: Dimensions, optical properties and marking* ist
unverandert in diese Deutsche Norm libernommen worden.

Nationales Vorwort

Die Internationale Norm ISO 8037-1 wurde vom ISO/TC 172/SC 5 unter Beteiligung deutscher Experten
ausgearbeitet. Im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. war hierfir der Normenausschuss Fein-
mechanik und Optik (NAFuO) zustandig.

Far die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 7944  siehe DIN EN ISO 7944

Anderungen
Gegeniiber DIN 58884:1970-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Aufteilung des Inhalts auf die Normen DIN ISO 8036-1 (Immersionsdl), DIN ISO 8037-1 (Objekttrager
und DIN ISO 8255-1 (Deckglaser);

b) 1SO-Normen libernommen;

c) Langentoleranzen sind von —0,5 mm auf —1 mm und Breitentoleranzen von -0,5 mm auf —1 mm
erweitert worden;

d) Male: Zwei zusatzliche Breiten von 39 mm und 52 mm wurden aufgenommen.
Friithere Ausgaben

DIN 58884: 1968-07, 1970-08
Fortsetzung Seite 2 bis 6

Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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DIN ISO 8037-1:2003-05

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 7944, Optik und optische Instrumente — Bezugswellenldnge (ISO 7944:1998);
Deutsche Fassung EN ISO 7944:1998.
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