
����������	���������	
�� ���

	
�������������������������������������������������
���������	

����12%345%65

�
����
��������

������������������������� !�"
#����$����"

������%��������$����&�
��������%����'

����������������9�����������
�����:
0�����#
��.����� �:
�����4;�<��!��=��>��������
�733?@4;4557�

���A�����!
����=������������������:
���
�!����!
������
��������:
�������4;����
�!�����=
������
�������
�733?@4;4557�

�����-�#$�
��	���
�733?@4;322"@51

���

/�������#�� �35�������

Full document details: DIN ISO 8116-2:2009-08

http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-8116-2-2009-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-8116-2-2009-08


DIN ISO 8116-2:2009-08 

2 

Inhalt 

Seite 

Nationales Vorwort ............................................................................................................................................ 3 

Nationaler Anhang NA (informativ)  Literaturhinweise.................................................................................... 4 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................ 5 

2 Normative Verweisungen..................................................................................................................... 5 

3 Formen und Hauptmaße ...................................................................................................................... 5 

4 Festigkeit ............................................................................................................................................... 8 

5 Planlauftoleranzen Ta der Scheiben ................................................................................................... 9 

6 Gesamtrundlauftoleranz Tr des Rohres ............................................................................................. 9 

7 Restunwucht ......................................................................................................................................... 9 

8 Bezeichnung.......................................................................................................................................... 9 

 

Bilder 

Bild 1 — Zettelbäume mit Zapfen — Form A...................................................................................................6 

Bild 2 — Zettelbäume mit zylindrischer Bohrung für die Zentrierung und Keilnut für die  
Mitnahme — Form B...................................................................................................................................6 

Bild 3 — Zettelbäume mit Zahnkonus für die Zentrierung und Mitnahme — Form C ................................7 

Tabellen 

Tabelle 1 — Hauptmaße für Zettelbäume — Formen A und B ......................................................................8 

Tabelle 2 — Hauptmaße für Zettelbäume — Form C......................................................................................8 

Tabelle 3 — Zulässige Planlauftoleranz der Scheiben...................................................................................9 

Tabelle 4 — Gesamtrundlauftoleranz des Rohres..........................................................................................9 

 

Full document details: DIN ISO 8116-2:2009-08

http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-8116-2-2009-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-8116-2-2009-08


DIN ISO 8116-2:2009-08 

3 

Nationales Vorwort 

Diese Internationale Norm wurde vom ISO-Unterkomitee 3 „Machinery for fabric manufacturing including 
preparatory machinery and accessories“ des ISO/TC 72 aufgestellt. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 106-02-04 AA „Spulerei und Kettvor-
bereitungsmaschinen“ im Normenausschuss Textil und Textilmaschinen (Textilnorm). 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
Das DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

DIN ISO 8116, Textilmaschinen und Zubehör — Kettbäume besteht aus: 

  Teil 1: Allgemeine Begriffe 

  Teil 2: Zettelbäume 

  Teil 3: Webkettbäume 

  Teil 4: Prüfverfahren und Anforderungsstufen von Kettbaumscheiben für Webkettbäume, Zettelbäume 
und Teilkettbäume 

  Teil 5: Teilkettbäume für Wirkmaschinen 

  Teil 6: Kettbäume für die Bandweberei und Bandwirkerei 

  Teil 7: Färbebäume für Faserbänder und Garne 

  Teil 8: Definitionen und Verfahren zur Messung von Lauftoleranzen 

  Teil 9: Färbebäume für textile Flächengebilde 

Für die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen 
Normen hingewiesen: 

ISO 286-2 siehe DIN ISO 286-2 
ISO 1940-1 siehe DIN ISO 1940-1 
ISO 8116-4 siehe DIN ISO 8116-4 
ISO 8116-8 siehe DIN ISO 8116-8 

Änderungen 

Gegenüber DIN ISO 8116-2:1997-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) die Festigkeit der Zettelbaumscheibe muss nach ISO 8116-4 nachgewiesen werden; 

b) die Ausführung C3 für Zettelbäume mit Zahnkonus wurde aufgenommen. 

Frühere Ausgaben 

DIN 64510: 1966-02 
DIN ISO 481: 1978-07 
DIN ISO 8116-2: 1988-09, 1997-05 
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