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Deskriptoren: Textiimaschine, Kettbaum, Farbebaum, Kettvorbereitungsmaschine

Textile machinery and accessories — Beams for winding —
Part 7: Beams for dyeing slivers, rovings and yarns
(1ISO 8116-7 : 1995)

Matériel pour I'industrie textile — Ensouples pour enroulement —
Partie 7: Ensouples de teinture pour fibres et filés
(ISO 8116-7 : 1995)

Die Internationale Norm ISO 8116-7 : 1995, “Textile machinery and
accessories — Beams for winding — Part 7: Beams for dyeing slivers,
rovings and yarns”, ist unverandert in diese Deutsche Norm tiber-
nommen worden.

Nationales Vorwort

Diese Norm wurde vom ISO-Unterkomitee 72/2 “Spulerei und Vorbereitungsmaschinen
zur Herstellung textiler FlAchengebilde” aufgestellt und vom Arbeitsausschu3 “Spulerei
und Kettvorbereitungsmaschinen” zur Herausgabe freigegeben.

Anderungen

Gegeniiber DIN ISO 1037 : 1983-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) 1SO 1037 wurde in die Normen der Reihe ISO 8116 integriert.
b) Verweise Kkorrigiert.
c) Inhalt redaktionell (iberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 64935: 1966-08

DIN ISO 1037: 1983-02
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Deutsche Ubersetzung

Textilmaschinen und Zubehor

Kettbaume
Teil 7: Farbebaume fur Faserbander und Garne

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation fir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mit-
gliedskdérperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO. Jede Mitglieds-
kérperschaft, die sich fir ein Thema interessiert, flir das ein technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in
diesem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbin-
dung stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt. Die ISO arbeitet bei allen Angelegenheiten der elektrotechnischen
Normung eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten internationalen Norm-Entwiirfe werden den Mitgliedskérperschaften
zur Abstimmung vorgelegt. Die Veréffentlichung als Internationale Norm erfordert Zustimmung von mindestens 75% der
abstimmenden Mitgliedskérperschaften.

Die Internationale Norm ISO 8116-7 ist vom Technischen Komitee TC 72 “Textilmaschinen und zugeordnete Maschinen
und Zubehdr”, Unterkomitee SC 2 “Spulerei und Vorbereitungsmaschinen zur Herstellung textiler Flachengebilde”, erstellt
worden.

Diese erste Ausgabe von ISO 8116-7 ersetzt die Norm I1SO 1037 : 1982, die technisch Uberarbeitet wurde.
Die ISO 8116 enthalt die folgenden Teile mit dem Haupttitel “Textiimaschinen und Zubehdr — Kettbaume™:
— Teil 1: Allgemeine Begriffe
— Teil 2: Zettelbdume
— Teil 3: Webkettbdume
— Teil 4: Anforderungsstufen von Kettbaumscheiben flir Webkettbdume, Zettelbdume und Teilkettbdume
— Teil 5: Teilkettbdume flr Wirkmaschinen
— Teil 6: Kettbaume flr die Bandweberei und Bandwirkerei
— Teil 7: Farbeb&ume flr Faserbéander und Garne
— Teil 8: Definitionen und Verfahren zur Messung von Lauftoleranzen
— Teil 9: Farbebaume flr textile Flachengebilde

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von ISO 8116 definiert die HauptmaBe und die Mitnehmervorrichtungen flr gelochte Farbebaume fir Faser-
béander und Garne.

2 Terminologie und HauptmaBe
(Siehe Bilder 1 und 2 und Tabelle 1)

dy AuBendurchmesser der Scheibe

d, AuBendurchmesser des Rohres

d; Durchmesser der Aufnahme

b Abstand zwischen den Scheiben

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN ISO 8116-7:1997-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-8116-7-1997-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-8116-7-1997-05

