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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument enthält die deutsche Übersetzung der Internationalen Norm ISO 812:2006, die im Tech-
nischen Komitee ISO/TC 45 „Rubber and rubber products“ (Sekretariat: DSM, Malaysia) ausgearbeitet wurde.  

Das zuständige nationale Gremium ist der NA 062-04-34 AA, Prüfung der physikalischen Eigenschaften von 
Kautschuk und Elastomeren im Normenausschuss Materialprüfung (NMP). 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 23529  siehe DIN ISO 23529 

Änderungen 

Gegenüber DIN ISO 812:2004-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) es werden jetzt drei Verfahren zur Bestimmung der Kältesprödigkeitstemperatur beschrieben; 

b) Anzahl der Probekörper wurde verändert; 

c) es wird ein gleiches Drehmoment beim Befestigen der Probekörper empfohlen; 

d) für das neue Verfahren zur Bestimmung der Kältesprödigkeitstemperatur ist eine Versuchsdurchführung 
und Auswertung beschrieben; 

e) Präzisionsdaten wurden aufgenommen. 

Frühere Ausgaben  

DIN 53546: 1980-06 

DIN ISO 812: 2004-06 

 

 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN ISO 23529, Elastomere — Allgemeine Bedingungen für die Vorbereitung und Konditionierung von Prüf-
körpern für physikalische Prüfverfahren 
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Elastomere oder thermoplastische Elastomere —  
Bestimmung der Kältesprödigkeitstemperatur 

WARNUNG — Personen, die diese Internationale Norm anwenden, sollten mit der üblichen Praxis im 
Labor vertraut sein. Diese Norm gibt nicht vor, alle eventuell vorhandenen Sicherheitsprobleme, die 
mit ihrem Gebrauch zusammenhängen, anzusprechen. Der Anwender ist verantwortlich für die 
Einhaltung entsprechender Sicherheitsvorkehrungen und Gesundheitsvorsorge sowie die Einhaltung 
nationaler gesetzlicher Vorschriften. 

1 Anwendungsbereich 

Diese Internationale Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung der niedrigsten Temperatur, bei der Elastomere 
keinen Kältesprödigkeitsbruch zeigen oder ein Verfahren zur Bestimmung der Temperatur bei der die Hälfte 
der Proben während des Versuches unter definierten Schlagbeanspruchungen Kältesprödigkeitsbrüche 
zeigen, fest. 

So bestimmte Kältesprödigkeitstemperaturen stimmen nicht unbedingt mit den niedrigsten Temperaturen, bei 
denen das Material genutzt wird überein, da die Kältesprödigkeit durch die Kontaktbedingungen und beson-
ders durch die Häufigkeit der Schläge bestimmt wird. Die mit diesem Verfahren ermittelten Daten sollten 
daher nur verwendet werden, um das Elastomerverhalten unter tiefen Temperaturen bei Anwendungen, deren 
Deformationsbedingungen den in der Prüfung beschriebenen ähnlich sind, vorherzusagen. 

Es werden drei Verfahren festgelegt:  

  Verfahren A, in welchem die Kältesprödigkeitstemperatur bestimmt wird; 

  Verfahren B, in welchem die Kältesprödigkeitstemperatur bei einem 50%igen Versagen der Proben 
bestimmt wird; 

  Verfahren C, in welchem der Probekörper bei einer definierten Temperatur einer Schlagbeanspruchung 
unterzogen wird. 

Verfahren C wird zur Klassifikation von Elastomeren und zu Spezifikationszwecken genutzt. 

ANMERKUNG Eine vergleichbare Prüfung für gummibeschichtete Gewebe wird in der ISO 4646, Rubber- or plastics-

coated fabrics — low-temperature impact test, beschrieben. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

ISO 23529, Rubber — General procedures for preparing and conditioning test pieces for physical test 
methods 
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3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1 
Kältesprödigkeitstemperatur 
niedrigste Temperatur, bei der das verwendete Probekörperset, das nach den vorgegebenen Bedingungen in 
Bezug auf die Tieftemperatursprödigkeit geprüft wurde, keine Zerstörungen aufweist 

3.2 
50 % Kältesprödigkeitstemperatur 
Temperatur, bei der 50 % des verwendete Probekörpersets, das nach den vorgegebenen Bedingungen in 
Bezug auf die Tieftemperatursprödigkeit geprüft wurde, Zerstörungen aufweist 

3.3 
Prüfgeschwindigkeit 
relative lineare Geschwindigkeit bei der Schlagbeanspruchung zwischen der Hammerfinne des Prüfgerätes 
und einem eingespannten Probekörper 

4 Prüfgeräte und Materialien 

4.1 Probekörperhalterung und Schlaghammer, nach 4.1.1 bis 4.1.3  

4.1.1 Die Einspannklemme muss stabil und so gestaltet sein, dass sie dem (den) Probekörper(n) als 
Führungskonsole dient. Jeder einzelne Probekörper muss fest und gegen Verdrehung gesichert in der 
Klemme gehalten werden. Ein Beispiel für eine geeignete Probekörperhalterung zeigt Bild 1. 

 

Legende 

1 Probekörper 
2 Probenhaltergehäuse 
3 Halteschraube 
4 Probenhalter 

Bild 1 — Beispiel für eine Probenkörperhalterung 

4.1.2 Die Hammerfinne muss sich beim Aufschlag mit einer linearen Prüfgeschwindigkeit von 
(2,0   0,2) m/s relativ zu dem (den) Probekörper(n) entlang einer Spur, rechtwinklig zur oberen Ebene der 
(des) Probekörper(s), bewegen. Die Geschwindigkeit muss mindestens in einem Abstand von 6 mm nach 
dem Auftreffen aufrechterhalten werden. 

Um sicherzustellen, dass die geforderte Geschwindigkeit während und nach dem Aufschlag eingehalten wird, 
muss darauf geachtet werden, dass die Schlagenergie ausreicht. Es hat sich herausgestellt, dass eine 
Schlagenergie von mindestens 3,0 J je Probekörper erforderlich ist. Daher kann es nötig sein, die Anzahl der 
Probekörper für eine gleichzeitige Schlagbeanspruchung zu limitieren. 
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