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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2016-07-01.
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Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

Diese Deutsche Norm ist die Ubersetzung der Internationalen Norm ISO 8488:1986, die im Technischen
Komitee ISO/TC 149 ,Cycles* erarbeitet wurde.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 112-06-01 AA ,Fahrrader fiir
allgemeine und sportliche Benutzung“ im DIN-Normenausschuss Sport- und Freizeitgerat (NASport).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Sofern die Norm vom Ausschuss fiir Produktsicherheit ermittelt und deren Fundstelle von der Bundesanstalt
fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gegeben worden ist, wird
bei Gewinden fiir Steuersatz und Fahrradgabel fiir Fahrrader, die nach dieser Norm hergestellt werden,
vermutet, dass sie den betreffenden Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit von Personen geniigen.

Diese Norm enthalt neben den gesetzlichen Einheiten auch die Einheit ,in (inch)“, die in Deutschland nicht
zugelassen ist. Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die Anwendung dieser Einheit im nationalen
amtlichen und geschéftlichen Verkehr aufgrund des Gesetzes iiber Einheiten im Messwesen nicht zuldssig ist.

Umrechnung:
Nicht zugelassene Einheit Zugelassene Einheit Umrechnung
in (inch) mm 1 inch = 25,4 mm

Fiir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen.

ISO 68 siehe  damals ohne nationale Entsprechung (aktuelle Fassung DIN ISO 68-1%))
ISO 965-1 siehe  damals DIN ISO 965-1 (aktuelle Fassung DIN I1SO 965-1:1999-11)

ISO 1502 sieche  damals DIN ISO 1502 (aktuelle Fassung DIN ISO 1502:1996-12)

ISO 6692 siche  DINISO 6692

*) 1SO 68 wurde zuriickgezogen und durch zwei Teile ersetzt (ISO 68-1 und ISO 68-2). ISO 68-1 behandelt metrische
Gewinde und ISO 68-2 behandelt Inch-Gewinde. Lediglich ISO 68-1 wurde jedoch als DIN-ISO mit gleicher
Zahlnummer ins deutsche Normenwerk ibernommen.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 68-1, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Grundprofil — Teil 1: Metrisches Gewinde

DIN ISO 965-1, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Toleranzen — Teil 1: Prinzipien und
Grundlagen

DIN ISO 1502, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Lehren und Lehrung

DIN ISO 6692, Fahrrdder — Kennzeichnung von Fahrradeinzelteilen
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Fahrrader — Gewinde fiir Steuersatz und Fahrradgabel

Einleitung

Zollgewinde mit dem Gewindeprofil nach der Britischen Fahrradnorm (B.S.C) werden weitgehend weltweit
fiir verschiedene Fahrrad-Einzelteile angewendet und wurden in nationalen Normen genormt. Der Zweck
dieses Dokuments ist das Bereitstellen einer Internationalen Norm fiir ein bestimmtes Gewinde fiir den
Zusammenbau der Lenkungslagerschale und der Kontermutter von Fahrradgabeln; sie basiert auf der
Anwendung des Grundprofils des Metrischen ISO-Gewindes und stimmt soweit wie mdglich mit bestehenden
Internationalen Normen fiir Gewinde fiir allgemeine Anwendung tiberein.

Der Ubergang zum ISO-Gewindesystem wird einen langen Zeitraum in Anspruch nehmen im Hinblick auf die
Millionen in Gebrauch befindlicher Fahrrader mit BSC-Inch-Gewindeprofil, fiir die auch noch Ersatzteile
benotigt werden. Aus diesem Grunde hat das ISO-Gewinde nach dieser Norm, um Anderungen in der Her-
stellung wihrend des Uberganges auf die Internationale Norm so gering wie méglich zu halten und die
Austauschbarkeit mit dem z. Z. gebrauchlichen BSC-Gewinde sicherzustellen, die gleiche Steigung wie das
BSC-Gewinde der Grofde 1,000 in mit einer Gangzahl je Inch (en: turns per inch (t.p.i.)) von 24, das es spater
ersetzen soll; d.h. die Steigung ist in Inch angegeben (Gangzahl je Inch), aber alle iibrigen Mafie sind in
metrischen Einheiten festgelegt.

In dieser Internationalen Norm ist ein Gewinde der Grof3e M25,522 x 1,058 (1,005 in mit einer Gangzahl je
Inch von 24) mit dem Grundprofil des Metrischen I1SO-Gewindes festgelegt. Das Nennmaf} des Flanken-
durchmessers dieses Gewindes ist mit dem Nennmafd des Flankendurchmessers des BSC-Gewindes der
Grofde 1,000 in mit einer Gangzahl je Inch von 24 identisch, es kann jedoch aufgrund der geringeren Spitzen-
abflachung des ISO-Gewindeprofils (siehe Bild 1) am AuRendurchmesser ein Ubermaf auftreten, wenn ein
[SO-Lenkergewinde an seinem oberen Grenzmaf$ mit einem BSC-Gewinde einer Lenkerlagerschale/Konter-
mutter an seinem unteren Grenzmaf$ des AufRendurchmessers zusammengebaut wird. Die Méglichkeit, dass
Ubermafe auf diese Art und Weise auftreten, wird in der Praxis infolge der Wirkung der Herstellertoleran-
zen (negative Abweichung bei der Gabel und positive Abweichung bei den Halterungen (Fitting)) und infolge
der tliblichen Praxis, Gewindebohrer mit scharf ausgeformten Spitzen zu verwenden, als sehr unwahrschein-
lich angesehen.

ANMERKUNG Es sollte besonders angemerkt werden, dass zusétzlich zu dem vorstehend genannten BSC-Gewinde
mit 1,000 in mit einer Gangzahl je Inch von 24 im Fahrradhandel andere weit verbreitete Gewinde vorhanden sind:

— franzoésisch 25 mm x 1,0 mm (0,984 in mit einer Gangzahl je Inch von 25,4);
— italienisch 25,4 mm x 1,058 mm (1 in mit einer Gangzahl je Inch von 24);
— englisch 25,4 mm x 0,977 mm (1 in mit einer Gangzahl je Inch von 26);
— US-amerikanisch 25,4 mm x 1,058 mm (1 in mit einer Gangzahl je Inch von 24).

Die franzosischen und englischen Gewinde sind aufgrund des Auflendurchmessers beziehungsweise der
Gangzahl je Inch eindeutig nicht mit dem BSC-Gewinde austauschbar. Das italienische Gewinde ist aufgrund
des italienischen Flankenwinkels von 55° im Vergleich zum BSC-Winkel von 60° ebenfalls nicht kompatibel.

Wie im vorstehenden zweiten Absatz hingewiesen, ist dieses ISO-System der Gewinde als Ersatz fiir die BSC-
Gewinde der Grofde 1,000 in mit einer Gangzahl je Inch von 24 vorgesehen, doch steht die weitere Verwen-
dung der anderen, nicht kompatiblen Gewinde nicht im Einklang mit den Zielen der weltweiten ISO-Nor-
mung, und es wird dringend empfohlen, dass alle neuen Produkte schnellstmoglich auf die in diesem Doku-
ment detailliert angegebenen neuen [SO-Gewinde umgestellt werden.
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