DEUTSCHE NORM Mai 1997

Textilmaschinen und Zubehor

Kegelige Hulsen
Teil 3: MaBe, Toleranzen und Bezeichnung von Hiilsen

mit halbem Kegelwinkel 4° 20' -
(1ISO 8489-3 : 1995) ISO 8489 3

O
Z

ICS 59.120.20 Ersatz flr
DIN 64420-3 : 1976-04

Deskriptoren: Textiimaschine, Hiilse, Abmessung, Toleranz, Bezeichnung

Textile machinery and accessories — Cones for cross winding —
Part 3: Dimensions, tolerances and designation of cones with half
angle 4° 20' (ISO 8489-3 : 1995)

Matériel pour l'industrie textile — Cénes pour bobinage croisé —
Partie 3: Dimensions, tolérances et désignation des cénes avec
demi-angle au sommet de 4° 20' (ISO 8489-3 : 1995)

Die Internationale Norm ISO 8489-3 : 1995, “Textile machinery and
accessories — Cones for cross winding — Part 3: Dimensions,
tolerances and designation of cones with half angle 4° 20", ist
unverandert in diese Deutsche Norm iibernommen worden.

Nationales Vorwort

Diese Norm wurde vom ISO-Unterkomitee 72/2 “Spulerei und Vorbereitungsmaschinen
zur Herstellung textiler Flachengebilde” aufgestellt und vom Arbeitsausschuf3 “Spulerei
und Kettvorbereitungsmaschinen” zur Herausgabe freigegeben.

Far die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entspre-
chenden Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 286-1 siehe DIN ISO 286-1

ISO 8489-1 siehe DIN ISO 8489-1

Anderungen
Gegeniiber DIN 64420-3 : 1976-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Nummer der Norm geéandert.
b) Formbuchstaben von B1 in A und B2 in B geandert.
c) Normbezeichnung geandert.
d) Den Hilsendurchmesser d; = 104 mm sowie die Hulsenlangen /; = 200 mm und
290 mm gestrichen.
e) Rundlauftoleranz nicht mehr vorgegeben.

f) Normbezeichnung sowie die Abschnitte “Werkstoff”, “Ausfihrung” und “Beschrif-
tung” der Lehrdorne gestrichen.

g) Text redaktionell Uberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN TEX 4619: 1933-09
DIN 64619: 1947-06
DIN 64619-2: 1964-10
DIN 64420-3: 1976-04
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Deutsche Ubersetzung

Textilmaschinen und Zubehor

Kegelige Hulsen

Teil 3: MaBe, Toleranzen und Bezeichnung von Hulsen
mit halbem Kegelwinkel 4° 20'

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation fir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mit-
gliedskérperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der 1ISO. Jede Mitglieds-
kérperschaft, die sich flir ein Thema interessiert, flir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in die-
sem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung
stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt. Die I1ISO arbeitet bei allen Angelegenheiten der elektrotechnischen
Normung eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten internationalen Norm-Entw(rfe werden den Mitgliedskdrperschaften
zur Abstimmung vorgelegt. Die Veréffentlichung als Internationale Norm erfordert Zustimmung von mindestens 75% der
abstimmenden Mitgliedsk&rperschaften.

Die Internationale Norm ISO 8489-3 ist vom Technischen Komitee ISO/TC 72 “Textiimaschinen und zugeordnete Maschi-
nen und Zubehér”, Unterkomitee SC 2, “Spulerei und Vorbereitungsmaschinen zur Herstellung textiler Flachengebilde”
erstellt worden.

Diese erste Ausgabe von ISO 8489-3 ersetzt die Norm ISO 111 : 1978, die technisch Uberarbeitet wurde.
ISO 8489 enthélt die folgenden Teile mit dem Haupttitel “Textiimaschinen und Zubehér — Kegelige Hilsen”:
— Teil 1: Empfohlene HauptmaBe
— Teil 2: MaBe, Toleranzen und Bezeichnung von kegeligen Hilsen mit halbem Kegelwinkel 3° 30'
— Teil 3: MaBe, Toleranzen und Bezeichnung von kegeligen Hulsen mit halbem Kegelwinkel 4°, 20'
— Teil 4: MaBe, Toleranzen und Bezeichnung von kegeligen Hulsen mit halbem Kegelwinkel 4° 20' firr die Farberei
— Teil 5: MaBe, Toleranzen und Bezeichnung von kegeligen Hilsen mit halbem Kegelwinkel 5° 57"

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von ISO 8489 legt die HauptmaBe, Toleranzen und Bezeichnung von kegeligen Hilsen mit halbem Kegelwinkel
4° 20' fest. AuBerdem sind Angaben zur Ausfuhrung der Hulsen sowie zur Prufung der Durchmesser und Léangen der
Hulsen enthalten.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Normen enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text Bestandteil der vorliegenden Interna-
tionalen Norm sind. Zum Zeitpunkt der Verdffentlichung dieser Internationalen Norm waren die angegebenen Ausgaben
gliltig. Alle normativen Dokumente unterliegen der Uberarbeitung. Vertragspartner, deren Vereinbarungen auf diesem Teil
von ISO 8489 basieren, werden gebeten, die Moglichkeit zu prifen, ob die jeweils neuesten Ausgaben der im folgenden
genannten Normen angewendet werden kdnnen. Die Mitglieder von IEC und ISO fiihren Verzeichnisse der gegenwartig
glltigen Internationalen Normen.

ISO 286-1 : 1988

ISO-System flir GrenzmaBe und Passungen — Teil 1: Grundlagen flir Toleranzen, AbmaBe und Passungen
ISO 8489-1 : 1995

Textilmaschinen und Zubehér — Kegelige Hiilsen — Teil 1: Empfohlene HauptmaBe
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