DEUTSCHE NORM November 1997
Stromerzeugungsaggregate mit

Hubkolben-Verbrennungsmotoren DIN
Teil 2: Hubkolben-Verbrennungsmotoren -
(1SO 8528-2 : 1993) ISO 8528-2
ICS 27.020; 29.160.40 Mit
DIN ISO 8528-3 : 1997-11,
Deskriptoren: Stromerzeugungsaggregat, Hubkolben, Verbrennungsmotor, DIN ISO 8528-5: 1997-11 und
Maschinenbau DIN ISO 8528-7 : 1997-11

Reci ting int | busti ine dri it d ; i ; Ersatz fir DIN 6280-3 : 1984-09
eciprocating Internal combustion engine driven alternating current generating sets — . 4 - _
Part 2: Engines (ISO 8528-2 : 1993) Ersatz fir DIN 6280-4 : 1983-02

Groupes électrogenes a courant alternatif entrainés par moteurs alternatifs a
combustion interne —
Partie 2: Moteurs (ISO 8528-2 : 1993)

Die Internationale Norm ISO 8528-2: 1993-04-15, “Reciprocating internal
combustion engine driven alternating current generating sets — Part 2: Engines”
ist unverdndert in diese Deutsche Norm {ibernommen worden.

Nationales Vorwort

Der ArbeitsausschufB3 Verbrennungsmotoren im NormenausschuBB Maschinenbau ist fir diese Norm
zustandig.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 3046-1 siehe DIN ISO 3046-1
ISO 3046-4 siehe DIN ISO 3046-4
ISO 3046-5 siehe DIN ISO 3046-5
ISO 3046-6 siehe DIN ISO 3046-6
ISO 8528-1 siehe DIN ISO 8528-1
ISO 8528-5 siehe DIN ISO 8528-5

Anderungen:

Gegenuiber DIN 6280-3 : 1984-09 und DIN 6280-4 : 1983-02 wurden folgende Anderungen vor-
genommen:

a) Leistungs- sowie Hauptmerkmale des Hubkolben-Verbrennungsmotors ergénzt.
b) Uberdrehzahl-Begriffe und die Leistungsilbernahme im Aggregatbetrieb beschrieben.
¢) Abschnitte, Schwingungen und Gerdusche, Warmebilanz, Ansaug- und Abgassystem, Startfahig-
keit sowie Kraftstoff, Schmier- und KihImittel aufgenommen.
Friilhere Ausgaben
DIN 6280-3: 1984-09
DIN 6280-4: 1983-02
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Nationaler Anhang (informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 3046-1
Hubkolben-Verbrennungsmotoren — Anforderungen — Teil 1: Norm-Bezugsbedingungen und Angaben iber Leistung, Kraft-
stoff-, Schmierdlverbrauch und Prifverfahren; Identisch mit ISO 3046-1 : 1995

DIN ISO 3046-4

Hubkolben-Verbrennungsmotoren — Anforderungen — Teil 4: Drehzahlregelung
DIN ISO 3046-5

Hubkolben-Verbrennungsmotoren — Anforderungen — Teil 5: Drehschwingungen
DIN ISO 3046-6 .

Hubkolben-Verbrennungsmotoren — Anforderungen — Teil 6: Uberdrehzahlschutz

DIN ISO 8528-1
Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-Verbrennungsmotoren — Teil 1: Anwendung, Bemessungen und Ausfihrungen
(ISO 8528-1 : 1993)

DIN ISO 8528-5
Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-Verbrennungsmotoren — Teil 5: Stromerzeugungsaggregate (ISO 8528-5 : 1993)
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Deutsche Ubersetzung

Stromerzeugungsaggregate mit

Hubkolben-Verbrennungsmotoren
Teil 2: Hubkolben-Verbrennungsmotoren

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation fir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-
Mitgliedskdrperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO. Jede Mitgliedskdrper-
schaft, die sich fiir ein Thema interessiert, flir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in diesem Komitee mit-
zuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung stehen, sind an den Arbeiten
ebenfalls beteiligt. Die 1SO arbeitet bei allen Angelegenheiten der elektrotechnischen Normung eng mit der Internationalen Elektro-
technischen Kommission (IEC) zusammen.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten internationalen Norm-Entwirfe werden den Mitgliedskérperschaften zur Abstim-
mung vorgelegt. Die Verodffentlichung als Internationale Norm erfordert Zustimmung von mindestens 75 % der abstimmenden
Mitgliedskdrperschaften.

Die Internationale Norm ISO 8528-3 wurde von dem Technischen Komitee ISO/TC 70, “Verbrennungsmaschinen”, Unterkomitee SC 2
“Anforderungen und Prifungen” erarbeitet.

ISO 8528 besteht unter dem Haupttitel “Stromerzeugungs-Aggregate mit Hubkolben-Verbrennungsmotoren” aus den folgenden
Teilen:

— Teil 1:  Anwendung, Bemessungen und Ausfiihrungen

— Teil 22 Hubkolben-Verbrennungsmotoren

— Teil 3: Wechselstrom-Generatoren flir Stromerzeugungsaggregate

— Teil 4. Steuer- und Schalteinrichtungen

— Teil 5:  Stromerzeugungsaggregate

— Teil 6: Prifverfahren

— Teil 7. Technische Festlegungen fir Auslegung und Ausfuhrungen

— Teil 8 Anforderungen und Prifungen fur Stromerzeugungsaggregate kleiner Leistung
— Teil 90 Messung und Beurteilung mechanischer Schwingungen

— Teil 10: Messung des Luftschalls; Hillflachen-Methode

— Teil 11: Sicherheits-Stromerzeuger fir unterbrechungsfreie Stromerzeugung
Die Teile 7, 8, 9 und 10 sind in Vorbereitung, Teil 11 ist noch in einem frlihen Stadium der Vorbereitung und wird gegebenenfalls

in 2 Teile aufgeteilt.

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von ISO 8528 beschreibt die grundséatzlichen
Merkmale eines Hubkolben-Verbrennungsmotors bei der Ver-
wendung flr Stromerzeugungsaggregate.

Er gilt fur Hubkolben-Verbrennungsmotoren fiir Stromerzeu-
gungsaggregate fir Land- und Schiffseinsatz. Er gilt nicht fur
Stromerzeugungsaggregate fiur Flugzeuge und fir den An-
trieb von Landfahrzeugen und Lokomotiven.

Sind fir bestimmte Anwendungen (z. B. Ersatzstromversor-
gung in Krankenhdusern, Hochhdusern u. .) erganzende
Festlegungen zu treffen, so sind die Festlegungen dieses
Teils von DIN ISO 8528 zugrunde zu legen.

Die Benennungen, die die Drehzahlregelung und Drehzahl-
Merkmale von Hubkolben-Verbrennungsmotoren definieren,
sind aufgelistet und erlautert, sofern sie fir die Verwendung
eines Motors zum Antrieb von Generatoren gelten.

Fir andere Hubkolben-Kraftmaschinen (z. B. Klargasmoto-
ren, Dampfmotoren) sollte dieser Teil von DIN ISO 8528 als
Grundlage angewandt werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Normen enthalten Festlegungen, die durch
Verweisung in diesem Text Bestandteil der vorliegenden In-
ternationalen Norm sind. Zum Zeitpunkt der Verdffentlichung
dieser Internationalen Norm waren die angegebenen Ausga-
ben giiltig. Alle Normen unterliegen der Uberarbeitung.
Vertragspartner, deren Vereinbarungen auf dieser Internatio-

nalen Norm basieren, werden gebeten, die Mdglichkeit zu
prufen, ob die jeweils neuesten Ausgaben der im folgenden
genannten Normen angewendet werden konnen. Die Mitglie-
der von IEC und ISO fuhren Verzeichnisse der gegenwartig
gultigen Internationalen Normen.

1SO 3046-1
Hubkolben-Verbrennungsmotoren — Anforderungen — Teil 1:
Normbezugsbedingungen und Angaben Uber Leistung,
Kraftstoff-, Schmierdlverbrauch und Prifverfahren

I1SO 3046-4
Hubkolben-Verbrennungsmotoren — Anforderungen — Teil 4:
Drehzahlregelung

ISO 3046-5
Hubkolben-Verbrennungsmotoren — Anforderungen — Teil 5:
Drehschwingungen

ISO 3046-6
Hubkolben-Verbrennungsmotoren — Anforderungen — Teil 6:
Uberdrehzahlschutz

1SO 8528-1
Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-Verbrennungs-
motoren — Teil 1: Anwendung, Bemessungen und Ausflh-
rungen

ISO 8528-5
Stromerzeugungsaggregate mit  Hubkolben-Verbren-
nungsmotoren — Teil 5: Stromerzeugungsaggregate
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