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Stromerzeugungsaggregate mit —
Hubkolben-Verbrennungsmotoren DIN
Teil 6: Prafverfahren
(ISO 8528-6 : 1993) ISO 8528-6
ICS 27.020; 29.160.40 Ersatz fur

DIN 6280-9 : 1984-09
Deskriptoren: Stromerzeugungsaggregat, Hubkolben, Verbrennungsmotor,
Maschinenbau, Prifverfahren

Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets —
Part 6: Test methods (ISO 8528-6 : 1993)

Groupes électrogénes a courant alternatif entrainés par moteurs alternatifs & combustion interne —
Partie 6: Méthodes d’essai (ISO 8528-6 : 1993)

Die Internationale Norm ISO 8528-6 : 1993-04-15, “Reciprocating internal com-
bustion engine driven alternating current generating sets — Part 6: “Engines”, ist
unverandert in diese Deutsche Norm libernommen worden.

Nationales Vorwort
Der Arbeitsausschuf3 Verbrennungsmotoren im Normenausschuf3 Maschinenbau ist fiir diese Norm zustandig.

Fur die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 3046-2 siehe DIN ISO 3046-2

ISO 3036-3 siehe DIN ISO 3046-3

ISO 8528-1 siehe DIN ISO 8528-1

ISO 8528-5 siehe DIN ISO 8528-5

IEC 34-2 siehe DIN VDE 0530-2 (VDE 0530 Teil 2)

IEC 34-5 siehe DIN VDE 0530-5 (VDE 0530 Teil 5)

IEC 947-1 siehe DIN VDE 0660-100 (VDE 0660 Teil 100)

Anderungen:
Gegenuber DIN 6280-9 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Zusatzlich zur Abnahmeprifung eines Stromerzeugungsaggregates eine [ISO-Standard-Funk-
tionsprufung als Typprifung eingefahrt.

b) Ergénzt wurden beide Prifungen mit den Angaben zur Genauigkeit der MeBeinrichtungen sowie uber
die Warmlaufphase.

Frithere Ausgaben
DIN 6280-9: 1984-09

Fortsetzung Seite 2 bis 8

NormenausschuB3 Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Nationaler Anhang (informativ)
Literaturhinweise
DIN ISO 3046-2
Hubkolben-Verbrennungsmotoren — Anforderungen — Teil 2: Priifungen; Identisch mit ISO 3046-3 : 1989
DIN ISO 3046-3
Hubkolben-Verbrennungsmotoren — Anforderungen — Teil 3: Messungen bei Prifungen; Identisch mit ISO 3046-3 : 1989
DIN ISO 8528-1
Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-Verbrennungsmotoren — Teil 1: Anwendung, Bemessungen und Ausflihrungen
(ISO 8528-1 : 1993)

DIN ISO 8528-5
Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-Verbrennungsmotoren — Teil 5: Stromerzeugungsaggregate (ISO 8528-5 : 1993)
DIN VDE 0530-2 (VDE 0530 Teil 2)
Umlaufende elektrische Maschinen — Teil 2: Ermittiung der Verluste und des Wirkungsgrades
DIN VDE 0530-5 (VDE 0530 Teil 5)
Umlaufende elektrische Maschinen — Teil 5: Einteilung der Schutzarten durch Gehause flr umlaufende Maschinen (IEC 34-5
(1981 — 2. Ausgabe, modifiziert)); Deutsche Fassung EN 0034-5: 1986

DIN VDE 0660-100 (VDE 0660 Teil 100)
Niederspannungsschaltgerate — Teil 1: Allgemeine Festlegungen (IEC 947-1 : 1988, modifiziert);
Deutsche Fassung EN 60947-1 : 1991
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Deutsche Ubersetzung

Stromerzeugungsaggregate mit
Hubkolben-Verbrennungsmotoren
Teil 6: Prufverfahren

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation fir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mitgliedskér-
perschaften). Die Erarbeitung internationaler Normen obliegt den technischen Komitees der 1ISO. Jede Mitgliedskorperschaft, die
sich flir ein Thema interessiert, fir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in diesem Komitee mitzuarbeiten.
Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung stehen, sind an den Arbeiten eben-
falls beteiligt. Die ISO arbeitet bei allen Angelegenheiten der elektrotechnischen Normung eng mit der Internationalen Elektrotech-
nischen Kommission (IEC) zusammen.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten internationalen Norm-Entwirfe werden den Mitgliedskdrperschaften zur Ab-
stimmung vorgelegt. Die Verdffentlichung als Internationale Norm erfordert Zustimmung von mindestens 75 % der abstimmenden
Mitgliedskoérperschaften.

Die Internationale Norm 1SO 8528-6 wurde von dem Technischen Komitee ISO/TC 70, “Verbrennungsmaschinen”, Unterkomitee
SC 2 “Anforderungen und Prifungen” erarbeitet.

ISO 8528 besteht unter dem Haupttitel “Stromerzeugungs-Aggregate mit Hubkolben-Verbrennungsmotoren” aus den folgenden
Teilen:

Teil 1:  Anwendung, Bemessungen und Ausfiihrungen

Teil 2:  Hubkolben-Verbrennungsmotoren

Teil 3:  Wechselstrom-Generatoren fur Stromerzeugungsaggregate

Teil 4:  Steuer- und Schalteinrichtungen

Teil 5:  Stromerzeugungsaggregate

Teil 6:  Prifverfahren

Teil 7:  Technische Festlegungen fir Auslegung und Ausfiihrungen

Teil 8:  Anforderungen und Prifungen fir Stromerzeugungsaggregate kleiner Leistung

Teil 9:  Messung und Beurteilung mechanischer Schwingungen

Teil 10: Messung des Luftschalls; Hullflaichen-Methode

Teil 11:  Sicherheits-Stromerzeuger fir Unterbrechungsfreie Stromerzeugung

Die Teile 7, 8, 9 und 10 sind in Vorbereitung, Teil 11 ist noch in einem friheren Stadium der Vorbereitung und wird gegebenenfalls
in 2 Teile aufgeteilt.

sollte dieser Teil von SO 8528 als Grundlage angewandt

1 Anwendungsbereich
werden.

Dieser Teil von 1SO 8528 beschreibt die charakteristischen
Prufverfahren eines Stromerzeugungsaggregates. Vorhan-
dene Prifvorschriften fir den Hubkolben-Verbrennungsmotor
(ISO 3046-2 und ISO 3046-3) sowie den Generator
(IEC 34-2) sind fir diese Komponenten anzuwenden. Die des
Stromerzeugungsaggregates sind fur die Festlegung der
charakteristischen Merkmale und die durchzufiihrenden Pri-
fungen verantwortlich.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Normen enthalten Festlegungen, die durch
Verweisungen in diesem Text Bestandteil der vorliegenden In-
ternationalen Norm sind. Zum Zeitpunkt der Verdffentlichung
dieser Internationalen Norm waren die angegebenen Ausga-

Er gilt far Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-Ver-
brennungsmotoren flir Land- und Schiffeinsatz. Er gilt nicht
fur Stromerzeugungsaggregate fiir Flugzeuge oder flr den
Antrieb von Landfahrzeugen und Lokomotiven.

Sind fir bestimmte Anwendungen (z. B. Ersatzstromversor-
gung in Krankenhauser, Hochhdusern) erganzende Festle-
gungen zu treffen, so sind die Festlegungen dieses Teils von
ISO 8528 zugrunde zu legen.

Fir Stromerzeugungsaggregate mit anderen Hubkolben-Ver-
brennungsmotoren (z. B. Klargasmotoren, Dampfmotoren)

ben gliltig. Alle Normen unterliegen der Uberarbeitung. Ver-
tragspartner, deren Vereinbarungen auf dieser Internatio-
nalen Norm basieren, werden gebeten, die Mdglichkeit zu
prifen, ob die jeweils neuesten Ausgaben der im folgenden
genannten Normen angewendet werden kdnnen. Die Mit-
glieder von IEC und ISO fiilhren Verzeichnisse der gegenwar-
tig glltigen Internationalen Normen.
ISO 3046-2 : 1987
Hubkolben-Verbrennungsmotoren — Anforderungen -
Teil 2: Prifverfahren
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