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Nationales Vorwort

Die DIN ISO 8820-1 wird auf Beschluss des NA 052-01-03-05 AK ,Sicherungen* als deutsche Ausgabe der im
ISO/TC 22 ,Road vehicles”, Unterkomitee SC 3 ,Electrical and electronic equipment®, erstellten ISO 8820-1
herausgegeben.
Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berlihren konnen,
ohne dass diese vorstehend identifiziert wurden. Das DIN ist nicht dafir verantwortlich, einige oder alle dies-
bezlglichen Patentrechte zu identifizieren.
DIN ISO 8820 Stralenfahrzeuge — Sicherungseinsétze besteht aus:

— Teil 1: Definitionen und allgemeine Priifungen

— Teil 2: Anwendungshinweise

— Teil 3: Einsétze mit Flachsteckverbindungen

— Teil 4: Einsétze mit Innensteckkontakt (Typ A) und Schraubkontakten (Typ B)

— Teil 5: Sicherungseinsétze mit axialen Anschliissen (Streifensicherungen) der Formen SF 30 und
SF 51 und deren Priifhalter

— Teil 6: Kompaktsicherungseinsétze
— Teil 7: Sicherungseinsétze mit Flachsteckern (Form G) fiir eine Nennspannung von 450 V

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
deutschen Normen hingewiesen:

IEC 60068-2-70 siehe  DIN EN 60068-2-70
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 60068-2-70, Umweltpriifungen — Teil 2: Prifungen — Priifung Xb: Priifung der Bestédndigkeit von
Kennzeichnungen und Aufschriften gegen Abrieb, verursacht durch Wischen mit Fingern und Handen
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StraBenfahrzeuge — Sicherungseinsatze — Teil 1: Definitionen
und allgemeine Prufungen

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von ISO 8820 definiert die Terminologie und spezifiziert die allgemeinen Prufvorschriften fir Siche-
rungseinsatze elektrischer Systeme in Stralenfahrzeugen.

Dieser Teil von ISO 8820 ist zusammen mit anderen Teilen der ISO 8820 anzuwenden, auf die ihre Anforde-
rungen zutreffen, mit Ausnahme von Anderungen durch spezielle Anforderungen eines anderen Teils.

Diese Norm ist nicht anwendbar fir Sicherungshalter von Fahrzeugen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

ISO 6722, Road vehicles — 60 V and 600 V single core cables — Dimensions, test methods and require-
ments

ISO 16750-3, Road vehicles — Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment
— Part 3: Mechanical loads

ISO 16750-5, Road vehicles — Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment
— Part 5: Chemical loads

IEC 60068-2-70, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Xb: Abrasion of markings and letterings cau-
sed by rubbing of fingers and hands

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Sicherung

Schutzvorrichtung, die den Stromkreis irreversibel unterbricht, wenn der Strom einen bestimmten Wert Gber
einen bestimmten Zeitraum hinweg Uberschreitet

ANMERKUNG Die Sicherung umfasst den Zusammenbau aller Teile, die die vollstandige Schutzvorrichtung bilden.
Dazu gehoren der Sicherungshalter und der Sicherungseinsatz.

3141
Sicherungshalter
Vorrichtung, die den Sicherungseinsatz mit dem Kabelbaum des Kraftfahrzeugs verbindet

3.1.2

Sicherungseinsatz

auswechselbares Teil einer Sicherung, das aus einem Isolierkérper und elektrischen Leiterteilen, wie An-
schliisse und Schmelzleiter besteht
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