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DIN ISO 8820-5:2011-05 

Nationales Vorwort 

Die DIN ISO 8820-5 wird auf Beschluss des NA 052-01-03-05 AK „Sicherungen“ als deutsche Ausgabe der im 
ISO/TC 22 „Road vehicles“, Unterkomitee SC 3 „Electrical and electronic equipment“, erstellten ISO 8820-5 
herausgegeben. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können, 
ohne dass diese vorstehend identifiziert wurden. Das DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle dies-
bezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

DIN ISO 8820 Straßenfahrzeuge — Sicherungseinsätze besteht aus:  

  Teil 1: Definitionen und allgemeine Prüfanforderungen 

  Teil 2: Benutzerhandbuch 

  Teil 3: Einsätze mit Flachsteckverbindungen 

  Teil 4: Einsätze mit Innensteckkontakt (Typ A) und Schraubkontakten (Typ B) 

  Teil 5: Sicherungseinsätze mit axialen Anschlüssen (Streifensicherungen) der Formen SF 30 und 
SF 51 und deren Prüfhalter 

  Teil 6: Kompaktsicherungselemente 

  Teil 7: Sicherungselemente mit Flachsteckern (Form G) für eine Nennspannung von 450 V 

Für die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen 
Normen hingewiesen: 

ISO 2768-1 siehe DIN ISO 2768-1 

ISO 4017 siehe DIN EN ISO 4017 

ISO 4032 siehe DIN EN ISO 4032 

ISO 7089 siehe DIN EN ISO 7089 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 4017, Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Produktklassen A und B 

DIN EN ISO 4032, Sechskantmuttern, Typ 1 — Produktklassen A und B 

DIN EN ISO 7089, Flache Scheiben — Normale Reihe, Produktklasse A 

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Toleranzen für Längen- und Winkelmaße ohne einzelne Toleranz-
eintragung 
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Straßenfahrzeu tze — Teil 5: 
Sicherungs chlüssen 

(Stre ren 

1 Anwendungsbereich 

ungseinsätze mit axialen Anschlüssen (Streifensicherungen) der Typen 

nnung bis 32 V, einem Nennstrom 

 ISO 8820-1 und ISO 8820-2 angewen-

2 Normative Verweisungen 

für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-

r dimensions without individual tol-

 head screws — Product grades A and B 

es — Dimensions, test methods and require-

Plain washers — Normal series — Product grade A 

nd general test requirements 

3 Begriffe 

g dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 8820-1. 

4 Kennzeichnung, Beschriftung, Farbkodierung 

Es gelten die Anforderungen nach Tabelle 1 und ISO 8820-1. 

ge — Sicherungseinsä
einsätze mit axialen Ans

ifensicherungen) der Typen SF 30 und SF 51 und de
Prüfhalter 

Dieser Teil der ISO 8820 legt Sicher
SF 30 und SF 51 und zugehörige Prüfhalter für Sicherungen in Straßenfahrzeugen fest. Sie legt für diese Si-
cherungen den Nennstrom, Prüfverfahren, Anforderungen und Maße fest.  

Dieser Teil der ISO 8820 beschreibt Sicherungseinsätze mit einer Nennspa
von 30 A bis 500 A und einem Schaltvermögen bis 2 000 A, die für die Anwendung in Kraftfahrzeugbordnet-
zen mit einer Nennspannung von 12 V und/oder 24 V bestimmt sind.  

Es ist vorgesehen, dass dieser Teil der ISO 8820 gemeinsam mit der
det wird. Die Nummerierung der Absätze dieses Teil der ISO 8820 entspricht derjenigen des Teiles 1, soweit 
sie nicht durch die spezifischen Anforderungen dieses Teiles modifiziert wurden. 

Die folgenden zitierten Dokumente sind 
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe 
des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

ISO 2768-1, General tolerances — Part 1: tolerances for linear and angula
erance indications 

ISO 4017, Hexagon

ISO 4032, Hexagon nuts, style 1 — Product grades A and B 

ISO 6722, Road vehicles — 60 V and 600 V single-core cabl
ments 

ISO 7089, 

ISO 8820-1, Road vehicles — Fuse-links — Part 1: Definitions a

ISO 8820-2, Road vehicles — Fuse-links — Part 2: User's guide 

Für die Anwendun
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Tabelle 1 — Sicherungseinsatz Farbkodierung 

A 

z  

Typ SF 30 

Sicherungseinsatz  

Typ SF 51 

Sicherungseinsatz 
Nennstrom 

Sicherungseinsat

30 orange 

40 grün 

50 rot 

60 gelb 

70 braun 

 

80 w  reiß ot 

1 gelb 00 blau 

1 grün 25 rosa 

1 or  50 grau ange

175 he n llbrau weiß 

200 violett blau 

225 h  ellbraun

250 rosa 

300 grau 

350 d  unkelgrün

400 violett 

450 gold/ gelb dunkel

500 

 

braun 

 

5 Anforderungen und Prüfungen 

.1 Allgemeines 

ung der Prüfverfahren in Übereinstimmung mit ISO 8820-1 gelten die folgenden Krite-

ufplan in Tabelle 2 ausgeführt werden.  

sgeführt sein. Der Übergangswiderstand darf beim Typ SF 30 maximal 1,0 m  und beim Typ SF 51 
maximal 0,35 m  betragen, um die korrekte Funktion des Prüfhalters sicherzustellen.  

  Anschlüsse müssen mit einer geeigneten korrosionsbeständigen Oberfläche versehen sein und über zu-

rungseinsätze des 
Typs SF 51 mit einem Nennstrom von 300 A bis 500 A dürfen ausschließlich für den Kurzschlussschutz ver-

5

5.1.1 Allgemeine Prüfbedingungen 

Zusätzlich zur Durchführ
rien:  

  Die Tests müssen nach dem Prüfabla

  Die Prüfhalter für die elektrischen Prüfungen müssen in Übereinstimmung mit den Bilder 4, 5, 6 und 7 
au

friedenstellende mechanische und elektrische Eigenschaften verfügen.  

Sicherungseinsätze des Typs SF 30 mit einem Nennstrom von 150 A und 200 A und Siche

wendet werden und müssen mit einer Kabelisolierung geprüft werden, welche die Prüfung übersteht. 
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