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Technische Zeichnungen
Walzlager DIN
Teil 1: Allgemeine, vereinfachte Darstellung ISO 8826
Identisch mit ISO 8826-1 : 1989 Teil 1

Technical drawings; Rolling bearings; Part 1: General simplified representation;
Identical with ISO 8826-1 : 1989

Dessins techniques; Roulements; Partie 1: Représentation simplifiée générale;
ldentique a ISO 8826-1 : 1989

Die Internationale Norm ISO 8826-1 : 89-08-01, ,,Technical drawings
- Rolling bearings - Part 1: General simplified representation®, ist
unverandert in diese Deutsche Norm (ibernommen worden.

Nationales Vorwort

Diese Norm wurde im ISO/TC 10/SC 6 ,,Technical drawings - Particular representations®
unter wesentlicher Beteiligung deutscher Fachleute ausgearbeitet.

Zusammenhang der im Abschnitt 2 genannten ISO-Norm mit DIN-Normen:

ISO-Norm DIN-Normen

I1SO 128 DIN 6 Teil 1 und Teil 2, DIN 15 Teil 1 und Teil 2,
DIN 201, DIN 406 Teil 2, DIN 6774 Teil 1

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Benlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuBl Zeichnungswesen (NZ) im DIN Deutsches Institut flir Normung e. V.
AusschuB Walzlager (AWL) im DIN

Documents

AT

Py ]
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstrae 6, 1000 Berlin 30 DIN ISO 8826 Te Ao
12.90 Vertr.-Nr. 2205

Full document details: DIN ISO 8826-1:1990-12


http://avadocuments2026.com/doc/din-iso-8826-1-1990-12
http://avadocuments2026.com/doc/din-iso-8826-1-1990-12

Seite 2 DIN ISO 8826 Teil 1
Deutsche Ubersetzung

Technische Zeichnungen
Walzlager

Teil 1: Allgemeine, vereinfachte Darstellung

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation fir Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mitglieds-
korperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der 1SO. Jede Mitgliedskérper-
schaft, die sich flr ein Thema interessien, flr das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in diesem Komitee
mitzuarbeiten.

Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung stehen, sind an den Arbeiten
ebenfalls beteiligt. Hinsichtlich der elektrotechnischen Normung arbeitet die 1ISO eng mit der Internationalen Elektrotech-
nischen Kommission (IEC) zusammen.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten Entw(rfe zu Internationalen Normen werden den Mitgliedskdrperschaf-
ten zun&chst zur Annahme vorgelegt, bevor sie vom Rat der ISO als Internationale Normen bestétigt werden. Sie werden
nach den Verfahrensregeln der 1ISO angenommen, wenn mindestens 75 % der abstimmenden Mitgliedskdrperschaften
zugestimmt haben.

Die Internationale Norm ISO 8826-1 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 10 ,Technische Zeichnungen* erarbeitet.
ISO 8826 besteht aus den folgenden Teilen unter dem Haupitite! , Technische Zeichnungen - Walzlager®:

Teil 1:
Teil 2: Detaillierte, vereinfachte Darstellung

Allgemeine, vereinfachte Darstellung

Einleitung
ISO 8826 legt Regeln fUr die vereinfachte Darstellung von Walzlagern fest.

Der Grundsatz der Zeichenpraxis ist, den Gegenstand maBstabsgetreu mit Hilfe von Linien darzustellen. In einer vereinfachten
Darstellung werden nur die wesentlichen Merkmale abgebildet, vorzugsweise ihre Konturen (um Zeit und Aufwand zu sparen).
Der Grad der Vereinfachung hangt ab von der Art des dargestellten Gegenstandes, dem MaBstab der Zeichnung und dem
Zweck der Dokumentation. Das bedeutet, daB entweder die allgemeine, vereinfachte Darstellung oder die detaillierte,
vereinfachte Darstellung angewendet werden kann. Eine detaillierte Darstellung zeigt mehr Einzelheiten eines Waizlagers,
z. B. die Anzahl der Reihen der Walzkorper oder die Einstellbarkeit (siehe ISO 8826-2).

Um MiBverstandnisse zu vermeiden, sollte nur eine Art der Darstellung, entweder die aligemeine oder die detaillierte,
vereinfachte Darsteliung, in ein und derselben Zeichnungsunterlage angewendet werden.

1 Zweck 3 Darstellungsmethode

Dieser Teil von ISO 8826 legt Regeln fur die allgemeine, ver- 3 4
einfachte Darstellung von Walzlagern fest.

Linien
Alle Einzeiheiten der vereinfachten Darstellung mUssen mit

Diese Darstellung ist anzuwenden, wenn es nicht notig ist,
die genaue Form und die Einzelheiten der Wélzlager zu
zeigen, z. B. in Zusammenbau-Zeichnungen.

2 Verweisungen auf andere Normen

Die folgenden Normen enthalten Festlegungen, die dadurch,
daB in diesem Text auf sie verwiesen wird, auch Festlegun-
gen dieser Norm darstellen. Zum Zeitpunkt der Veréffent-
lichung dieser Norm waren die genannten Ausgaben guiltig.
Alle Normen unterliegen einer Uberarbeitung und Vertrags-
partner, die eine Ubereinkunft auf der Grundlage dieser Norm
treffen, werden gebeten, nach Mdglichkeit die letzten Ausga-
ben der hier angefihrten Normen anzuwenden. Mitglieder
der IEC und ISO flthren Verzeichnisse Uber die z. Z. glltigen
Internationalen Normen.

ISO 128 : 1982 Technische Zeichnungen - Allgemeine
Grundlagen fUr die Darstellung

derselben Linienbreite gezeichnet werden, wie die Umrisse
und Kanten in der Zeichnung (Linienart A nach ISO 128).

3.2 MaBstab

Die Umrisse der vereinfachten Darstellung mUssen im
selben MaBstab gezeichnet werden wie die anderen Dar-
stellungen einer Zeichnung.

3.3 Aligemeine, vereinfachte Darstellung

FUr allgemeine Zwecke (ohne spezifizierte Merkmale der
Lastrichtung oder der Art des Lagers, wenn es nicht not-
wendig ist, den genauen UmriB darzustellen) wird das Walz-
lager durch ein Quadrat und ein freistehendes aufrechtes
Kreuz in der Mitte des Quadrates dargestellt (siehe Bild 1).

Das Kreuz darf die Begrenzungslinien nicht bﬁ'ge&'u mentS
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