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Fasteners; General requirements for bolts, screws, studs and nuts; Ersatz fur DIN 267 T1/08.82

Identical with ISO 8992 : 1986

Eléments de fixation; Prescriptions générales relatives aux boulons, vis,
goujons et écrous;

Identique a ISO 8992 : 1986

Die Internationale Norm ISO 8992, 1. Ausgabe 1986, ,Fasteners; General requirements for
bolts, screws, studs and nuts® ist unverandert in diese Deutsche Norm iibernommen
worden.

Nationales Vorwort

Das CEN/TC 185 ,Mechanische Verbindungselemente“ hat im Jahr 1991 eine groBe Anzahl von Européischen Nor-
men (EN-Normen) {iber Sechskantschrauben und -muttern in Kraft gesetzt. Diese EN-Normen sind mit bestehenden
ISO-Normen identisch, was zur Folge hat, daB alle in den jeweiligen ISO-Normen in Bezug genommenen ISO-Normen
Uber technische Lieferbedingungen nun auch fir den Anwender der neuen EN-Normen verbindlich sind.

Es lag deshalb nahe, auch die ISO-Normen (iber technische Lieferbedingungen fiir Schrauben und Muttern als
EN-Normen zu tibernehmen. Dies ist auch in vielen Féllen, insbesondere bei den Normen der Reihe ISO 898, die die
mechanischen Eigenschaften von Schrauben und Muttern festlegen, geschehen. Im Falle der Norm ISO 8992 war man
im CEN/TC 185 jedoch der Meinung, daB fiir die Ubernahme dieser Norm als EN-Norm keine Notwendigkeit bestehe.
Dennoch gilt diese Norm natrlich fuir alle Produkte, die auf ISO-Normen basieren. Deutschland hat sich deshalb ent-
schlossen, die zur Anwendung der EN-Produktnormen erforderliche Norm ISO 8992 ais DIN ISO 8992 zu Ubernehmen,
da eine direkte Anwendung der nur in englischer und franzésischer Sprache vorliegenden 1ISO-Norm nicht praxis-
gerecht gewesen wére.

Ubersicht iiber die ISO-Normen (ber technische Lieferbedingungen fiir mechanische Verbindungselemente, die als
DIN-ISO-Normen, jedoch z.Z. nicht als EN-Normen (ibernommen werden:

. DIN-ISO-Norm
ISO-Norm Titel ersetzt
ISO 3269 | Mechanische Verbindungselemente; Annahmeprifung DIN 267 Teil 5
ISO 3506 | Verbindungselemente aus nichtrostenden Stéhlen; Technische Lieferbedingungen DIN 267 Teil 11
ISO 4042 | Teile mit Gewinde; Galvanische Uberziige DIN 267 Teil 9
ISO 8992 | Verbindungselemente; Aligemeine Anforderungen fiir Schrauben und Muttern DIN 267 Teil 1

DIN ISO 8992 soll auch in den Fallen angewendet werden, wo z.Z. noch auf DIN 267 Teil 1 verwiesen wird.

Im Abschnitt 2 der Norm DIN ISO 8992 wird auf Internationale Normen verwiesen. Soweit die ISO-Normen mit Natio-
nalen Normen identisch sind, werden diese im folgenden aufgefiihrt.

ISO 898-1 siehe DIN EN 20 898 Teil 1
ISO 898-2  siehe DIN ISO 898 Teil 2
ISO 898-5  siehe DIN ISO 898 Teil 5
ISO 898-6  siehe DIN EN 20 898 Teil 6
ISO 3269 siehe DIN ISO 3269

ISO 3506 siehe DIN ISO 3506

ISO 4042 siehe DIN ISO 4042

ISO 4759-1 siehe DIN ISO 4759 Teil 1
ISO 6157-1  siehe DIN EN 26 157 Teil 1
ISO 6157-2  siehe DIN EN 493

ISO 6157-3  siehe DIN EN 26 157 Teil 3
ISO 8839 siehe DIN EN 28 839
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Deutsche Ubersetzung

Verbindungselemente
Allgemeine Anforderungen fiir Schrauben und Muttern

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation fiir Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (1ISO-Mit-
gliedskorperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der 1SO. Jede Mitglieds-
kérperschaft, die sich fur ein Thema interessiert, fiir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in die-
sem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung
stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten Entwiirfe zu Internationalen Normen werden den Mitgliedskorper-
schaften zundchst zur Annahme vorgelegt, bevor sie vom Rat der ISO als Internationale Normen bestatigt werden. Sie
werden nach den Verfahrensregeln der ISO angenommen, wenn mindestens 75 % der abstimmenden Mitgliedskorper-
schaften zugestimmt haben.

Die Internationale Norm 1SO 8992 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 2 ,Mechanische Verbindungselemente® erar-
beitet.

Die Anwender werden darauf hingewiesen, daB alle Internationalen Normen von Zeit zu Zeit Uberarbeitet werden. Ein in
dieser Norm enthaltener Hinweis auf eine andere Internationale Norm bezieht sich, sofern nichts anderes angegeben ist,
auf die neueste Ausgabe der zitierten Norm.

1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt die allgemeinen Anforderungen fiir genormte Schrauben und Muttern fest. Sie erganzt die
Internationalen Normen (iber MaBe und Toleranzen sowie iiber mechanische und funktionelle Eigenschaften.

Es wird empfohlen, diese Internationale Norm auch bei nichtgenormten Schrauben und Muttern anzuwenden.

2 Verweisungen auf andere Normen
ISO 898-1 Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen; Teil 1: Schrauben
ISO 898-2  Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen; Teil 2: Muttern mit festgelegten Prifkraften

ISO 898-5  Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen; Teil 5: Gewindestifte und &hnliche Verbindungs-
elemente mit Gewinde, die nicht auf Zug beansprucht werden

ISO 898-6  Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen; Teil 6: Muttern mit festgelegten Prafkraften; Fein--
gewinde

ISO 3269 Verbindungselemente; Annahmepriifung

ISO 3506 Verbindungselemente aus nichtrostenden Stahien; Technische Lieferbedingungen

ISO 4042 Teile mit Gewinde; Galvanische Uberziige ') .

ISO 4759-1 Mechanische Verbindungselemente; Teil 1: Toleranzen fir Schrauben und Muttern mit Gewindedurch-
messern von 1,6 bis 150 mm; Produktklassen A, Bund C

ISO 4759-2 Mechanische Verbindungselemente; Teil 2: Toleranzen fiir Schrauben und Muttern mit Gewindedurch-
messern von 1 bis 3 mm und Produktklasse F, fiir die Feinmechanik

ISO 6157-1  Verbindungselemente; Oberflachenfehler; Teil 1: Schrauben fir allgemeine Anforderungen ")

ISO 6157-2  Verbindungselemente; Oberflachenfehler; Teil 2: Muttern mit Gewinden M5 bis M39 2)

ISO 6157-3  Verbindungselemente; Oberflachenfehler; Teil 3: Schrauben fir spezielle Anforderungen B

ISO 8839 Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen; Schrauben und Muttern aus Nichteisenmetallen

Yy Z.Z. Entwurf
Nationale Anmerkung: Die im ISO-Original als Entwurf ausgewiesene ISO-Norm ist inzwischen veroffentlicht.
%) Z.Z. Entwurf ~
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