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Nationales Vorwort

Die Normenreihe 1SO 9022 wurde vom ISO/TC 172/SC1 ,Fundamental standards“ (Sekretariat: DIN,
Deutschland) ausgearbeitet. Fiir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 027-01-02 AA
»,Grundnormen der Optik“ , Arbeitskreis ,Umweltbedingungen und -priifungen fiir optische Gerate“ im
DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) verantwortlich.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

DIN ISO 9022 besteht mit dem Haupttitel Optik und Photonik — Umweltpriifverfahren aus folgenden Teilen:
— Teil 1: Definitionen, Priifumfang

— Teil 2: Kdlte, Wdrme und Feuchte

— Teil 3: Mechanische Beanspruchung

— Teil 4: Salzspriihnebel

— Teil 6: Staub

— Teil 7: Bestdndigkeit gegen Tropfwasser oder Regen

— Teil 8: Hoher Innendruck, niedriger Innendruck, Eintauchen

— Teil 9: Sonnenstrahlung und Bewitterung

— Teil 11: Schimmelwachstum

— Teil 12: Oberfldchenverunreinigung

— Teil 14: Tau, Reif, Eis

— Teil 17: Oberfldchenverunreinigung mit Einwirkung von Sonnenstrahlung

— Teil 20: Schwefeldioxid- oder schwefelwasserstoffhaltige feuchte Atmosphdre

— Teil 22: Kilte, Wirme oder Temperaturdnderung in Kombination mit Dauerschocken oder rauschférmigen
Schwingungen

— Teil 23: Niedriger Druck in Kombination mit Kdlte, Raumtemperatur und trockener oder feuchter Wérme

Fiir die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

IEC 60529 siehe DIN EN 60529 (VDE 0470-1)
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Anderungen

Gegeniiber DIN ISO 9022-1: 2012-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Aktualisierung von Anhang A;

b) Anpassung um die Anderungen in der Normenreihe ISO 9022 umzusetzen;

c) redaktionelle Fortschreibungen.

Friihere Ausgaben

DIN 58390-1: 1973-11, 1984-12, 1988-10
DIN IS0 9022-1: 1999-05, 2012-10

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzarten durch Gehduse (IP-Code)
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