DEUTSCHE NORM Juni 2015

DIN ISO 9022-2 DI N

ICS 37.020 Ersatz fir
DIN ISO 9022-2:2003-01

Optik und Photonik —
Umweltprufverfahren —
Teil 2: Kalte, Warme und Feuchte (ISO 9022-2:2015)

Optics and photonics —
Environmental test methods —
Part 2: Cold, heat and humidity (ISO 9022-2:2015)

Optique et photonique —
Méthodes d’essais d’environnement —
Partie 2: Froid, chaleur et humidité (ISO 9022-2:2015)

Gesamtumfang 13 Seiten

DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO)

Coctiganta

Document Sharing Hub

Full document details: DIN ISO 9022-2:2015-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-9022-2-2015-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-9022-2-2015-06

DIN 1SO 9022-2:2015-06

Inhalt

Seite
NatioNales VOIrWOrt ... s e s R e e e e n e nn e e nan 3
Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise.........cccccmriiiiiiinnniciinc e 4
=11 Lo LT 5
1 AnNWendungSbereiCH ... ——————————————— 6
2 NOIrMative VErweiSUNGEN .......oicieiriiieiri s s s s s an e s s nn e e s anns 6
3 Allgemeine Angaben und PrifbedinguUngen.......... ... 6
4 =T = T TS o Uo7 3 T o 6
41 AlIGEMEINES ...t 6
4.2 KonstantbeansSpruChung ... 6
L R Y Y| e 1= 4T TN 6
4.2.2 Beanspruchungsart 10: KaIe.........ccocccerriiiiiiisscrrresiisssssssmsre e s ssssssssssse s e e s sssssssssssssnsssssssssnssnssnsssnsssssnnnns 7
4.2.3 Beanspruchungsart 11: TroCkene WAIME ........cccceiiiiiciiicemrrinnsssssssssresssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnns 7
4.2.4 Beanspruchungsart 12: Feuchte WErme.........cccccciiiicicseceinisnissscsssscsses s s s ssssssssssssssssssssssssssssssssnnnnns 7
4.2.5 Beanspruchungsart 13: BetaUUNQ........ccccccceemimmmimmmimmmmmmmmemmmmmsmsesssssssrssssssssssssssesssssesesmmemsms 7
4.3 WechselbeansSpruChUNGEN ..........ocoiiiiiiiiieiiis s s s s s s s s s s s e s s s e e e s e s e s e s e s erenerenesssensnsnnnnnnnnnnnes 8
TR T V| [ = 4 =Y 1o =P 8
4.3.2 Beanspruchungsart 14: Langsamer Temperaturwechsel ...........ccccvriinniiinnnninessneee, 8
4.3.3 Beanspruchungsart 15: Rascher Temperaturwechsel (Temperaturschock) ..........cccooccmiriiiiiciinens 9
4.3.4 Beanspruchungsart 16: Feuchte Warme, zykliSCh..........ccccciiiiimminninnnsnn e 10
5 Durchfihrung der PrUfung ... e msn e s e 12
5.1 Y| 1= 4 L= 3 = 12
5.2 Yo Y= = 1 T o o 12
6 Bezeichnung der UmWeHRPrafung ... e 12
7 EinZelbestimMmUNG ... .o s nnnn 13

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN ISO 9022-2:2015-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-9022-2-2015-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-9022-2-2015-06

DIN 1SO 9022-2:2015-06

Nationales Vorwort

Die Normenreihe ISO 9022 wurde vom ISO/TC 172/SC 1 ,Fundamental standards® (Sekretariat: DIN,
Deutschland) ausgearbeitet. Im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist hierfir der DIN-Normen-
ausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO), Arbeitsausschuss NA 027-01-02 AA ,Grundnormen fir die
Optik®, Arbeitskreis ,Umweltbedingungen und -prifungen fur optische Gerate* zustandig.

DIN ISO 9022 besteht mit dem Haupttitel Optik und Photonik — Umweltpriifverfahren aus folgenden Teilen:
— Teil 1: Definitionen, Priifumfang

— Teil 2: Kélte, Warme und Feuchte

— Teil 3: Mechanische Beanspruchung

— Teil 4: Salzspriihnebel

— Teil 6: Staub

— Teil 7: Bestandigkeit gegen Tropfwasser oder Regen

— Teil 8: Hoher Innendruck, niedriger Innendruck, Eintauchen

— Teil 9: Sonnenstrahlung und Bewitterung

— Teil 11: Schimmelwachstum

— Teil 12: Oberflachenverunreinigung

— Teil 14: Tau, Reif, Eis

— Teil 17: Oberflachenverunreinigung mit Einwirkung von Sonnenstrahlung

— Teil 20: Schwefeldioxid- oder schwefelwasserstoffhaltige feuchte Atmosphére

— Teil 22: Kélte, Warme oder Temperaturdnderung in Kombination mit Dauerschocken oder rauschférmigen
Schwingungen

— Teil 23: Niedriger Druck in Kombination mit Kélte, Raumtemperatur, trockener Wéarme oder feuchter
Waéarme

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 9022-1 siehe DIN 1SO 9022-1

Anderungen

Gegentiber DIN ISO 9022-2:2003-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Benennung der Beanspruchungsart 13 wurde von ,Kondenswasser in ,Betauung“ geandert;
b) redaktionelle Fortschreibungen;

c) Ubernahme der neu gefassten Internationalen Norm (ISO 9022-2:2015).
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Friihere Ausgaben

DIN 58390-2: 1973-11, 1984-12, 1988-10
DIN ISO 9022-2: 1999-05, 2003-01

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN I1SO 9022-1, Optik und Photonik — Umweltpriifverfahren — Teil 1: Definitionen, Priifumfang
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