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Nationales Vorwort

Die Normenreihe ISO 9022 wurde vom ISO/TC 172/SC 1 ,Fundamental standards® (Sekretariat: DIN,
Deutschland) ausgearbeitet. Im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist hierfir der DIN-Normen-
ausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO), Arbeitsausschuss NA 027-01-02 AA ,Grundnormen fir die
Optik®, Arbeitskreis ,Umweltbedingungen und -prifungen fir optische Gerate“ zustandig.

DIN I1SO 9022 besteht mit dem Haupttitel Optik und Photonik — Umweltpriifverfahren aus folgenden Teilen:
— Teil 1: Definitionen, Priifumfang

— Teil 2: Kélte, Warme und Feuchte

— Teil 3: Mechanische Beanspruchung

— Teil 4: Salzspriihnebel

— Teil 6: Staub

— Teil 7: Bestdndigkeit gegen Tropfwasser oder Regen

— Teil 8: Hoher Innendruck, niedriger Innendruck, Eintauchen

— Teil 9: Sonnenstrahlung und Bewitterung

— Teil 11: Schimmelwachstum

— Teil 12: Oberflachenverunreinigung

— Teil 14: Tau, Reif, Eis

— Teil 17: Oberflachenverunreinigung mit Einwirkung von Sonnenstrahlung

— Teil 20: Schwefeldioxid- oder schwefelwasserstoffhaltige feuchte Atmosphére

— Teil 22: Kélte, Wéarme oder Temperaturdnderung in Kombination mit Dauerschocken oder rauschférmigen
Schwingungen

— Teil 23: Niedriger Druck in Kombination mit Kélte, Raumtemperatur, trockener Wéarme oder feuchter
Wérme

Fur die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 9022-1 siehe DIN ISO 9022-1

ISO 9022-2 siehe DIN ISO 9022-2
ISO 9022-8 siehe DIN ISO 9022-8
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Anderungen

Gegentiber DIN ISO 9022-5:1999-05, DIN ISO 9022-18:2001-05 und DIN ISO 9022-21:2001-05 wurden
folgende Anderungen vorgenommen:

a) Zusammenfassung und Straffung der bisherigen Teile 5, 18 und 21 von ISO 9022 in einen einzigen
Teil 23 der Normenreihe 1SO 9022, unter Streichung derjenigen Kombinationsprifungen, die sich in der
Praxis nicht durchgesetzt haben und somit nicht langer bendtigt werden;

b) redaktionelle Fortschreibungen;

c) Ubernahme der neu gefassten Internationalen Norm (ISO 9022-23:2013).

Frihere Ausgaben

DIN 58390-5: 1974-04, 1984-12
DIN 58390-18: 1988-09

DIN 58390-21: 1995-02

DIN I1SO 9022-5: 1999-05

DIN 1SO 9022-18: 2001-05

DIN ISO 9022-21: 2001-05
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 1SO 9022-1, Optik und Photonik — Umweltpriifverfahren — Teil 1: Definitionen, Priifumfang
DIN 1SO 9022-2, Optik und Photonik — Umweltpriifverfahren — Teil 2: Kélte, Wéarme und Feuchte

DIN I1ISO 9022-8, Optik und Photonik — Umweltpriifverfahren — Teil 8: Hoher Innendruck, niedriger
Innendruck, Eintauchen
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Optik und Photonik — Umweltprufverfahren —
Teil 23: Niedriger Druck in Kombination mit Kalte,
Raumtemperatur, trockener Warme oder feuchter Warme

Einleitung

Optische Gerate werden im Gebrauch einer Reihe unterschiedlicher Umwelteinflisse ausgesetzt, denen sie
ohne wesentliche Funktionsminderung standhalten und unter denen sie weiterhin den fir sie festgelegten
Spezifikationen entsprechen missen.

Art und Schweregrad dieser Parameter hangen von den Einsatzbedingungen des Gerates (z. B. im Labor
oder in der Fertigung) sowie von der geographischen Lage ab. Die Auswirkung der Umwelteinflisse auf die
Leistungsfahigkeit optischer Gerate in den Tropen und Subtropen unterscheiden sich wesentlich von denen
bei einer Benutzung in arktischen Regionen. Die Veranderung einzelner Parameter verursacht eine Vielzahl
von unterschiedlichen und sich lGberlappenden Auswirkungen auf die Funktionsfahigkeit der Gerate.

Der Hersteller versucht sicherzustellen — und der Anwender erwartet dies auch —, dass die Gerate den in ihrer
Umgebung wahrscheinlich auftretenden Belastungen wahrend ihrer gesamten Lebensdauer standhalten.
Diese Erwartung kann Uberprift werden, indem das Gerat unter kontrollierten Laborbedingungen einer Reihe
simulierter Umweltparameter ausgesetzt wird. Die Schéarfe dieser Bedingungen wird oft erhéht, um in relativ
kurzer Zeit aussagekraftige Ergebnisse zu erzielen.

Um eine Bewertung und einen Vergleich des Verhaltens von optischen Geraten bei den jeweiligen Umwelt-
bedingungen zu ermdoglichen, enthalten die Normen der Reihe ISO 9022 genaue Angaben (ber eine Reihe
von Laborversuchen, die zuverlassig eine Vielzahl unterschiedlicher Umweltbedingungen simulieren. Die
Prifungen basieren weitgehend auf IEC-Normen und sind — wo erforderlich — angepasst, um spezielle Merk-
male optischer Gerate zu berlicksichtigen.

Es sollte beachtet werden, dass es sich durch die standig fortschreitende Entwicklung in allen Bereichen bei
optischen Geraten nicht mehr ausschliellich um optische Prazisionstechnik handelt, sondern sie je nach
ihrem Anwendungsbereich zuséatzliche Baugruppen aus anderen Bereichen enthalten. Aus diesem Grund
muss die wesentliche Funktion des Gerates bestimmt werden, um festzulegen, nach welcher Internationalen
Norm das Gerat gepruft werden sollte. Steht die optische Funktion im Vordergrund, so gilt die Normenreihe
ISO 9022. Haben andere Funktionen Vorrang, so sollte die diesem Bereich entsprechende Internationale
Norm angewendet werden. Es kénnen Félle auftreten, die die Anwendung sowohl von ISO 9022 als auch
weiterer angemessener Internationaler Normen erforderlich machen.
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