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Nationales Vorwort

Die Normenreihe ISO 9022 wurde vom ISO/TC 172/SC 1 ,Fundamental standards“ (Sekretariat: DIN,
Deutschland) ausgearbeitet. Im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. st hierfir der
DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO), Arbeitsausschuss NA 027-01-02 AA
»,Grundnormen fir die Optik“, Arbeitskreis ,Umweltbedingungen und -prifungen fiir optische Gerate"
zustandig.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berihren
kénnen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

DIN ISO 9022 besteht mit dem Haupttitel Optik und Photonik — Umweltpriifverfahren aus folgenden Teilen:

— Teil 1: Definitionen, Priifumfang

— Teil 2: Kélte, Warme und Feuchte

— Teil 3: Mechanische Beanspruchung

— Teil 4: Salzspriihnebel

— Teil 6: Staub

— Teil 7: Bestandigkeit gegen Tropfwasser oder Regen

— Teil 8: Hoher Innendruck, niedriger Innendruck, Eintauchen

— Teil 9: Sonnenstrahlung und Bewitterung

— Teil 11: Schimmelwachstum

— Teil 12: Oberflachenverunreinigung

— Teil 14: Tau, Reif, Eis

— Teil 17: Oberflachenverunreinigung mit Einwirkung von Sonnenstrahlung
— Teil 20: Schwefeldioxid- oder schwefelwasserstoffhaltige feuchte Atmosphére

— Teil 22: Kélte, Warme oder Temperaturdnderung in Kombination mit Dauerschocken oder rauschférmigen
Schwingungen

— Teil 23: Niedriger Druck in Kombination mit Kélte, Raumtemperatur, trockener Wérme oder feuchter
Wérme

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 9022-1 siche  DIN ISO 9022-1

IEC 60068-2-6:2007 siehe  DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
IEC 60068-2-7 siche  DIN EN 60068-2-7 (VDE 0468-2-7)

IEC 60068-2-27 siche  DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27)

IEC 60068-2-31 sieche  DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31)

IEC 60068-2-47 siche  DIN EN 60068-2-47 (VDE 0468-2-47)

IEC 60068-2-55 sieche  DIN EN 60068-2-55 (VDE 0468-2-55)

IEC 60068-2-64 sieche  DIN EN 60068-2-64 (VDE 0468-2-64)
Anderungen

Gegeniiber DIN I1SO 9022-3:2000-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Aktualisierung der normativen Verweisungen;

b) redaktionelle Fortschreibungen;

c) Ubernahme der neu gefassten Internationalen Norm (ISO 9022-3:2015).
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Friihere Ausgaben

DIN 58390-3: 1974-04, 1985-06
DIN I1SO 9022-3: 2000-09

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 9022-1, Optik und Photonik — Umweltpriifverfahren — Teil 1: Definitionen, Priifumfang

DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10, Umgebungseinfliisse — Teil 2-6: Priifverfahren — Priifung Fc:
Schwingen (sinusférmig) (IEC 60068-2-6:2007); Deutsche Fassung EN 60068-2-6:2008

DIN EN 60068-2-7 (VDE 0468-2-7), Umweltpriifverfahren — Teil 2-7: Priifungen; Priifung Ga und Leitfaden:
Gleichférmiges Beschleunigen

DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27), Umgebungseinfliisse — Teil 2-27: Priifverfahren — Priifung Ea und
Leitfaden: Schocken

DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31), Umgebungseinfliisse — Teil 2-31: Priifverfahren — Priifung Ec:
Schocks durch raue Handhabung, vornehmlich fiir Geréte

DIN EN 60068-2-47 (VDE 0468-2-47), Umgebungseinfliisse — Teil 2-47: Prifverfahren — Befestigung von
Priiflingen fiir Schwing-, Stol3- und &hnliche dynamische Priifungen

DIN EN 60068-2-55 (VDE 0468-2-55), Umgebungseinfliisse — Teil 2-55: Priifverfahren — Priifung Ee und
Leitfaden: Priifung loser Packstlicke einschliellich Prellen

DIN EN 60068-2-64 (VDE 0468-2-64), Umgebungseinflisse — Teil 2-64: Priifverfahren — Priifung Fh:
Schwingen, Breitbandrauschen (digital geregelt) und Leitfaden
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