DEUTSCHE NORM Mai 1999

Optik und optische Instrumente W
Umweltprufverfahren olIN
Teil 5: Kélte, Unterdruck -
(ISO 9022-5 : 1994) ISO 9022 5

ICS 37.020 Ersatz for
DIN 58390-5 : 1984-12
Optics and optical instruments — Environmental test methods —
Part 5: Combined cold, low air pressure
(1SO 9022-5 : 1994)

Optique et instruments d'optique — Méthodes d'essais d'environnement —
Partie 5: Essais combinés froid, basse pression
(1SO 9022-5 : 1994)

Die Internationale Norm ISO 9022-5 : 1994, "Optics and optical instruments — Environ-
mental test methods — Part 5: Combined cold, low air pressure”, ist unverandert in
diese Deutsche Norm iibernommen worden.

Nationales Vorwort

Die Internationale Norm ISO 9022-5 wurde von ISO/TC 172/SC 1 unter Beteiligung deutscher Fachleute
ausgearbeitet. Im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. war hierfiir der NormenausschuB Feinmechanik und
Optik (NA FuO) zustandig.

Abschnitt 2 sind Hinweise auf identische Deutsche Normen hinzugefigt.

Anderungen
Gegeniiber DIN 58390-5 : 1984-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— ISO Norm tbernommen.

Friihere Ausgaben
DIN 58390-5: 1974-04, 1984-12

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

DIN ISO 9022-1
Optik und optische Instrumente — Umweltprifverfahren — Teil 1: Definitionen, Prifumfang (ISO 9022-1 : 1994)
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Deutsche Ubersetzung

Optik und optische Instrumente

Umweltprifverfahren
Teil 5: Kélte, Unterdruck

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation fir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-
Mitgliedskorperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO. Jede
Mitgliedskorperschaft, die sich flr ein Thema interessiert, fiir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist
berechtigt, in diesem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit
der ISO in Verbindung stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt. Die 1SO arbeitet bei allen Angelegenheiten
der elektrotechnischen Normung eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten Internationalen Norm-Entwiirfe werden den Mitgliedskdrper-
schaften zur Abstimmung vorgelegt. Die Verbffentlichung als Internationale Norm erfordert Zustimmung von
mindestens 75 % der abstimmenden Mitgliedskérperschaften.

Die Internationale Norm ISO 9022-5 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 172, "Optik und optische
Instrumente”, Unterkomitee SC 1, "Grundnormen”, aufgestellt.

ISO 9022 besteht mit dem Haupttitel "Optik und optische Instrumente — Umweltpriifverfahren” aus folgenden Teilen:

— Teil 1: Definitionen, Prifumfang

— Teil 2: Kélte, Warme, Feuchte

— Teil 3: Mechanische Beanspruchung

— Teil 4 Salzsprihnebel

- Teil 5: Kalte, Unterdruck

— Teil 6: Staub

- Teil 7: Tropfwasser, Regen

— Teil 8: Hoher Druck, niedriger Druck, Eintauchen

— Teil 9: Sonnenstrahlung

— Teil 10: Schwingen, sinusférmig bei trockener Warme oder Kalte

— Teil 11: Schimmelwachstum

— Teil 12: Oberflachenverunreinigung

— Teil 13: Schocken, Dauerschocken und Frei Fallen bei trockener Warme oder Kalte

— Teil 14: Tau, Reif, Eis

— Teil 15: Schwingen, rauschférmig, Breitband: Reproduzierbarkeitsgrad mittel, bei trockener Warme oder Kélte
— Teil 16: Prellen oder gleichférmiges Beschleunigen, zentrifugal, bei trockener Warme oder Kalte

— Teil 17: Oberflachenverunreinigung mit Einwirkung von Sonnenstrahlung

— Teil 18: Kombination von feuchter Warme und Druckschwankungen

— Teil 19: Kombination von Temperaturzyklen mit sinusférmigen oder rauschférmigen Schwingungen
- Teil 20: Schwefeldioxid- oder schwefelwasserstoffhaltige, feuchte Atmosphére

Anhang A dieses Teiles von ISO 9022 dient nur zur Information.
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Einleitung

Optische Gerate werden im Gebrauch einer Reihe unterschiedlicher Umwelteinflisse ausgesetzt, denen sie ohne
wesentliche Funktionsminderung standhalten mudssen.

Art und Schwere dieser Parameter h&dngen von den Einsatzbedingungen des Gerétes (z. B. im Laboratorium oder
im Betrieb) sowie von der geographischen Lage ab. Die Auswirkung der Umweltbedingungen auf die
Leistungsfahigkeit optischer Gerate in den Tropen und Subtropen unterscheiden sich wesentlich von denen bei einer
Benutzung in der Arktis. Spezielle Parameter verursachen eine Vielzahl von unterschiedlichen und sich
Uberlappenden Auswirkungen auf die Funktionsfahigkeit der Gerate.

Der Hersteller versucht sicherzustellen — der Anwender erwartet dies auch —, da3 die Gerate den wahrend ihrer
Gebrauchsdauer in ihrer Umgebung wahrscheinlich auftretenden Witterungseinflissen standhalten. Dies kann
ermittelt werden, indem das Gerét einer Reihe simulierter Umweltparameter unter kontrollierten Laborbedingungen
ausgesetzt wird. Die Schwere dieser Bedingungen wird oft erhdht, um in relativ kurzer Zeit aussagekraftige
Ergebnisse zu erzielen.

Um eine Bewertung und einen Vergleich des Verhaltens von optischen Geraten bei den jeweiligen
Umweltbedingungen zu ermdglichen, enthalten die Normen der Reihe ISO 9022 genaue Angaben (iber eine Reihe
von Laboruntersuchungen, die zuverlassig eine Vielzahl von unterschiedlichen Umweltbedingungen simulieren. Die
Prifungen basieren weitgehend auf IEC-Normen und sind, wo erfordetrlich, an die speziellen Merkmale optischer
Gerate angepaft.

Es sollte beachtet werden, daB3 durch die standig fortschreitende Entwicklung aller Fachbereiche optische Geréate
nicht mehr ausschlieBlich feinmechanisch-optische Erzeugnisse sind, sondemn je nach Anwendungsbereich
zusatzliche Baugruppen anderer Fachgebiete enthalten. Aus diesem Grund muf3 die wesentliche Funktion des
Gerates untersucht werden um zu ermitteln, nach welcher Norm das Gerat zu priifen ist. Steht die optische Funktion
im Vordergrund, sind die Normen der Reihe ISO 9022 anzuwenden. Haben andere Funktionen Vorrang, so gelten
die fur diesen Fachbereich bestehenden Normen. In einigen Fallen kann es erforderlich sein, Normen aus beiden
Fachbereichen anzuwenden.
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