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Nationales Vorwort

Das internationale Dokument (ISO 9183-1:2008) ist unverandert in diese Norm Gbernommen worden.

Dieses Dokument beinhaltet die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm 1SO 9183-1, die vom
Technischen Komitee ISO/TC 29 ,Small tools®, Unterkomitee SC 8 ,Tools for pressing and moulding“ erstellt
wurde.

Die vorliegende zweite Fassung ersetzt die erste Fassung (1ISO 9183-1:1990), die fachlich tberarbeitet wurde.

Das zustédndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 121-03-02 AA ,Werkzeuge der
Stanztechnik® im Normenausschuss ,Werkzeuge und Spannzeuge® (FWS).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berihren
kénnen. Das DIN ist nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu identifizieren.

DIN ISO 9183-1 besteht unter dem Haupttitel Werkzeuge der Stanztechnik — Stollenfiihrungen fiir
Werkzeuge der Stanztechnik aus den folgenden Teilen:

— Teil1: Typ A
— Teil2:Typ B

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 2768-1 siehe  DINISO 2768-1
ISO 4762  siehe  DIN EN ISO 4762

Anderungen

Gegeniiber DIN ISO 9183-1:1992-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Festlegungen fur Typ A1 und Typ A2 nun in getrennten Bildern und Tabellen enthalten;

b) Dicke ¢ fur Typ A2 geandert;

c) Tabellen mit MaRen und Toleranzen fir Typ A1 und Typ A2 Uberarbeitet;
d) Bilder Uberarbeitet;

e) normative Verweisungen eingefihrt;

f)  Norm redaktionell Gberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN ISO 9183-1: 1992-07
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 4762, Zylinderschrauben mit Innensechskant

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Teil 1: Toleranzen fiir Ldngen- und Winkelmalle ohne einzelne
Toleranzeintragung
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