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Dieses Dokument enthält die deutsche Übersetzung der Internationalen Norm ISO 9211-5:2018, die vom 
Technischen Komitee ISO/TC 172 �Optics and photonics�, Unterkomitee ISO/TC 172/SC 3 �Optical materials 
and components� erarbeitet wurde, dessen Sekretariat von JISC (Japan) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 027-01-03 AA �Dünne Schichten für 

die Optik� im DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO). 

DIN 9211 Optik und Photonik � Optische Schichten besteht aus: 

� Teil 1: Begriffe  

� Teil 2: Optische Eigenschaften 

� Teil 3: Umweltbeständigkeit 

� Teil 4: Spezifische Prüfmethoden 

� Teil 5: Mindestanforderungen an reflexionsmindernde Schichten 

� Teil 6: Mindestanforderungen an reflexionserhöhende Schichten 

� Teil 7: Mindestanforderungen an Neutralteilerschichten 

� Teil 8: Mindestanforderungen an Schichten für Laseranwendungen 

Für die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die entspre-
chenden deutschen Dokumente hingewiesen: 

ISO 9211-1 siehe DIN ISO 9211-1 
ISO 9211-2 siehe DIN ISO 9211-2 
ISO 9211-3 siehe DIN ISO 9211-3 
ISO 9211-4 siehe DIN ISO 9211-4 
ISO 9022-2 siehe DIN ISO 9022-2 
ISO 10110-7 siehe DIN ISO 10110-7 
ISO 10110-8 siehe DIN ISO 10110-8 
ISO 10110-9 siehe DIN ISO 10110-9 
ISO 13696 siehe DIN EN ISO 13696 

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch 
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 58197-1:2015-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Änderung der Bezeichnung; 

b) redaktionelle Überarbeitung; 

c) Übernahme der Norm ISO 9211-5. 

Frühere Ausgaben 

DIN 58197: 1978-12 
DIN 58197-1: 1995-11, 2002-08, 2015-09 
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