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Technische Zeichnungen
Dichtungen fur dynamische Belastung
Teil 1: Aligemeine, vereinfachte Darstellung
Vorwort
Die ISO (Internationale Organisation fir Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mitglieds-
kdrperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO. Jede Mitgliedskorper-
schaft, die sich fUr ein Thema interessiert, fir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in diesem Komitee
mitzuarbeiten.
Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung stehen, sind an den Arbeiten
ebenfalls beteiligt. Hinsichtlich der elektrotechnischen Normung arbeitet die ISO eng mit der Internationalen Elektrotech-
nischen Kommission (IEC) zusammen.
Die von den Technischen Komitees verabschiedsten Entwiirfe zu Internationalen Normen werden den Mitgliedskérperschaf-
ten zunachst zur Annahme vorgelegt, bevor sie vom Rat der ISO ais Internationale Normen bestéatigt werden. Sie werden nach
den Verfahrensregeln der ISO angenommen, wenn mindestens 75 % der abstimmenden Mitgliedskorperschaften zugestimmt -
haben.
Die Internationale Norm ISO 9222-1 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 10 ,,Technische Zeichnungen* erarbeitet.
IS0 9222 besteht aus den folgenden Teilen unter dem Haupttitel ,, Technische Zeichnungen — Dichtungen fir dynamische
Belastung“:
Teil 1:  Aligemeine, vereinfachte Darstellung
Teil 2. Detaillierte, vereinfachte Darstellung
Einleitung dieser Norm waren die genannten Ausgaben guiltig. Alle Nor-
- ) men unterliegen einer Uberarbeltung, und Vertragspartner,
:Ds.ohtgzzz :‘e?t Fegeln fur die vereinfachte Darsteflung von ¢ 6ine (Jbereinkuntt auf der Grundlage dieser Norm treffen,
iehtungen fest. i o werden gebeten, nach Mdglichkeit die letzten Ausgaben der
Der Grundsatz der Zeichenpraxis ist, den Gegenstand maB- hier angefiihrten Normen anzuwenden. Mitglieder der IEC
stabsgetreu mit Hilfe von Linien darzustellen. In einer verein-  nd 1SO fiihren Verzeichnisse Ulber die z.Z. gliltigen Inter-
fachten Darstellung werden nur die wesentlichen Merkmale  nationalen Normen.
al;%zbzllgzt,a\grnz)ugswelse ihre Konturen {um Zeit und Aut- ISO 128 : 1982 Technische Zeichnungen — Alligemeine
P ) . Grundlagen fir die Darstellung
Der Grad der Vereinfachung héngt ab von der Art des darge-
stellten Gegenstandes, dem MaBstab der Zeichnung und
dem Zweck der Dokumentation. Das bedeutet, daBentweder 3 Darstellungsmethode —
die allgemeine, vereinfachte Darstellung oder die detaillierte, 3.1 Linien
vgrglnfachte Darstellung angeweljdet we.rden lfann. ,E'ne de- Alle Einzelheiten der vereinfachten Darstellung missen mit
taillierte Darstellung zeigt mehr Einzelheiten einer Dichtung, derselben Linienbreite gezeichnet werden, wie die Umrisse
z. B. die Lippenausfiihrung (siehe ISO 9222-2). und Kanten in der Zeichnung (Linienart A nach ISO 128).
Um MiBversténdnisse zu vermeiden, sollte nur eine Art der
Darstellung, entweder die allgemeine oder die detaillierte, 3.2 MaBstab
vereinfachte Darstellung, in ein und derselben Zeichnungs- Die Umrisse der vereinfachten Darstellung missen im selben
unterlage angewendet werden. ) .
MaBstab gezeichnet werden wie die anderen Darstellungen
einer Zeichnung.
1 Zweck
Dieser Teil von ISO 9222 legt Regeln fiir die allgemeine, ver- 3.3 Aligemeine, vereinfachte Darstellung
einfachte Darstellung von Dichtungen fest. Fur allgemeine Zwecke (chne spezifizierte Lippenausfiih-
Diese Darstellung ist anzuwenden, wenn es nicht nétig ist, die rung, wenn es nicht notwendig ist, den genauen UmriB dar-
genaue Form und die Einzelheiten der Dichtungen zu zeigen, zustellen), wird die Dichtung durch ein Quadrat und ein frei-
z. B. in Zusammenbau-Zeichnungen. stehendes diagonales Kreuz in der Mitte des Quadrates
] dargestellt (siehe Bild 1). Das Kreuz darf die Begrenzungs-
2 Verweisungen auf andere Normen linien nicht berdhren.
Die folgenden Normen enthalten Festlegungen, die dadurch,  Diese Darstellung wird auf einer oder auf beiden Seiten der
daBin diesem Text auf sie verwiesen wird, auch Festlegungen  Achse angewendet (siehe Bild 4, Beispiel fir den Fall einer -
dieser Norm darstellen. Zum Zeitpunkt der Verdffentlichung  horizontalen Achse).
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