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Deutsche Ubersetzung

Technische Zeichnungen

Dichtungen fir dynamische Belastung
Teil 2: Detaillierte, vereinfachte Darstellung

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation fiir Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mitglieds-
kdrperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der 1SO.Jede Mitgliedskdrper-
schaft, die sich fiir ein Thema interessiert, fiir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt,in diesem Komitee
mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung stehen, sind an
den Arbeiten ebenfalls beteiligt. Hinsichtlich der elektrotechnischen Normung arbeitet die ISO eng mit der Internationalen
Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen. '

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten Entwiirfe zu Internationalen Normen werden den Mitgliedskdrper-
schaften zunachst zur Annahme vorgelegt, bevor sie vom Rat der SO als Internationale Normen bestétigt werden. Sie werden
nach den Verfahrensregeln der iSO angenommen, wenn mindestens 75 % der abstimmenden Mitgliedskdrperschaften zuge-
stimmt haben.

Die Internationale Norm 1SO 9222-2 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 10 ,Technische Zeichnungen” erarbeitet.
ISO 9222 besteht aus den folgenden Teilen unter dem Haupttitel ,Technische Zeichnungen — Dichtungen fiir dynamische
Belastung“:

— Teil 1: Allgemeine, vereinfachte Darstellung

— Teil 2: Detaillierte, vereinfachte Darstellung

Einleitung
ISO 9222 legt Regeln fiir die vereinfachte Darstellung von Dichtungen fest.

Der Grundsatz der Zeichenpraxis ist,den Gegenstand maBstabsgetreu mit Hilfe von Linien darzustellen.In einervereinfachten
Darstellung werden nur die wesentlichen Merkmale abgebildet,vorzugsweise ihre Konturen (um Zeit und Aufwand zu sparen).

Der Grad der Vereinfachung hangt ab von der Art des dargestellten Gegenstandes, dem MaBstab der Zeichnung und dem
Zweck der Dokumentation. Das bedeutet, daB entweder die allgemeine, vereinfachte Darstellung oder die detaillierte, verein-
fachte Darstellung angewendet werden kann. Eine detaillierte Darstellung zeigt mehr Einzelheiten einer Dichtung, z.B. die
Lippenausfiihrung. :

Um MiBverstindnisse zu vermeiden, sollte nur eine Art der Darstellung, entweder die aligemeine oder die detaillierte, verein-
fachte Darstellung, in ein und derselben Zeichnungsunteriage angewendet werden.

1 Zweck
Dieser Teil von ISO 9222 legt Regeln fiir die detaillierte Darstellung von verschiedenen Dichtungen fest.

Diese Darstellung ist anzuwenden,wenn es nicht nétig ist,die genaue Form und die Einzelheiten der Dichtungen zu zeigen,z. B.
in Zusammenbau-Zeichnungen.

2 Verweisungen auf andere Normen

Die folgenden Normen enthalten Festlegungen, die, dadurch daB in diesem Text auf sie verwiesen wird, auch Festlegungen
dieser Norm darstellen. Zum Zeitpunkt der Veréffentlichung dieser Norm waren die genannten Ausgaben giiltig. Alle Normen
unterliegen einer Uberarbeitung und Vertragspartner, die eine Ubereinkunft auf der Grundlage dieser Norm treffen, werden
gebeten,nach Mdglichkeit die letzten Ausgaben der hier angefiihrten Normen anzuwenden. Mitglieder der IEC und ISO fiihren
Verzeichnisse tiber die z.Z. giiltigen Internationalen Normen.

ISO 5597 :1987 Fluidtechnik — Zylinder — Einbaurdume fiir Kolben- und Stangendichtungen fiir hin- und hergehende
Anwendungen —MaBe und GrenzabmagBe

ISO 6194-1:1982 Radial-Wellendichtringe —Teil 1: NennmaBe, GrenzabmaBe und Toleranzen

1ISO 6547 :1981 Fluidtechnik — Hydraulik — Kompakt-Kolbendichtungen —MaBe und zuldssige Abweichungen der Einbau-
raume

1ISO 9222-1:1989 Technische Zeichnungen — Dichtungen fiir dynamische Belastung —Teil 1: Aligemeine, vereinfachte Dar-
stellung

3 Darstellungsmethode
3.1 Aligemeine Regeln
Siehe ISO 9222-1

3.2 Elemente fiir die detaillierte, vereinfachte Darstellung von Dichtungen
Die Elemente fiir die detaillierte, vereinfachte Darsteliung von Dichtungen werden in Tabelle 1 gezeigt.
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Tabelle 1. Elemente fiir die detaillierte, vereinfachte Darstellung von Dichtungen

Nr Element Beschreibung Anwendung
1.1 Lange, gerade Vollinie Das staatliche (fest eingepreBte)
(parallel zur Dichtflache) Dichtelement (Dichtung oder Teil einer
Dichtung oder Funktion)
1.2 Lange, gerade Vollinie Das dynamische Dichtelement (Lippe)
(diagonal zu den UmriBlinien) 1) oder die Funktion (Teil der Dichtung)
In Verbindung mit dem Element 1.1
zeigt es die Lage der dynamischen
Dichtseite; Dichtrichtung entgegen
der Stromung von Flissigkeiten, Gasen
und festen Stoffen.
1.3 Kurze, gerade Vollinie In Kombination mit dem Element 1.2
\ (diagonal zu den UmriBlinien und Staublippen, Abstreifringe usw.
unter 90° zum Element 1.2) 1)
1.4.1 Kurze, gerade Linie, die zum Dichtlippen von U-Dichtungen,
\ Mittelpunkt des Quadrates zeigt?) V-Ringen Packungs-Satzen usw.
1.4.2 Kurze, gerade Vollinie, die zum wie 1.4.1 fur U-Dichtungen,
! Mittelpunkt des Quadrates zeigt?) V-Ringe, Packungs-Satze usw.
1.5 T T (mannlich)
(Tin U) Beriihrungsfreie Dichtungen,
16 U (weiblich) z.B. Labyrinthdichtungen

1) Ein Pfeil darf hinzugefiigt werden, um die Dichtungsrichtung zu kennzeichnen.
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