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Glas und Glaskeramik
DIN

Harteprifung nach Knoop —
Identisch mit ISO 9385 : 1990 ISO 9385

Glass and glass-ceramics; Knoop hardness test; Identical with ISO 9385 : 1990 Ersatz fir DIN 52333/12.78
Verres et vitrocéramiques; Essai de dureté Knoop; ldentique a ISO 9385:1990

Die Internationale Norm ISO 9385, Ausgabe 1990-05-01, ,Glass and glass-ceramics; Knoop
hardness test®, ist unverédndert in diese Deutsche Norm Gibernommen worden.

Zusammenhang mit dem Gesetz zur Kennzeichnung von Bleikristall und Kristaliglas (Kristallglaskennzeichnungs-
gesetz) vom 25. Juni 1971 siehe nationales Vorwort.

Nationales Vorwort

Die Internationale Norm ISO 9385 : 1990 ist von der Arbeitsgruppe 1 ,Optisches Rohglas” (Sekretariat: NMP im DIN)
im Unterkomitee 3 ,Optische Werkstoffe und Einzelteile* (Sekretariat: Frankreich) des Technischen Komitees 172
,0ptik und optische Instrumente” (Sekretariat: NA FuO im DIN) der internationalen Normungsorganisation (ISO), der
ISO/TC 172/SC 3/WG 1, ausgearbeitet worden.

Die hierfur zustandigen deutschen Normungsgremien sind der ArbeitsausschuB NMP 355 ,Harte- und VerschieiBpri-
fung von Glas“ des Normenausschusses Materialpriifung (NMP) und der Arbeitsausschu3s NMP 372/FuO 05 ,Opti-
sches Glas“ des NMP und des Normenausschusses Feinmechanik und Optik (NA FuO).

Die Hartepriifung nach Knoop eignet sich nur zur Unterscheidung von Glassorten sehr unterschiedlicher Zusammen-
setzung, wie z.B. zur Unterscheidung vonBlei-und Kronglasern. Sie gibt keine unterschiedlichen Ergebnisse beispiels-
weise flir Tafel- bzw. Krongléaser mit nur geringen unterschiedlichen Grundzusammensetzungen.

In jedem Fall ist es erforderlich, die Messungen sorgféltig nach den Angaben der Norm durchzufihren.

Durch die Herausgabe von DIN ISO 9385 ist dem Gesetzgeber die Méglichkeit gegeben worden, die im Gesetz zur
Kennzeichnung von Bleikristall und Kristallglas (Kristallglaskennzeichnungsgesetz) vom 25. Juni 1971 angegebene
Harteprifung nach Vickers zur Bestimmung der Mikroharte durch Hinweis auf die jeweils glltige Fassung von
DIN ISO 9385 zu ersetzen und damit das Gesetz dem Stand der wissenschaftlichen und technischen Entwicklung
anzupassen.

Bemerkungen zum Norm-inhait

Zu Abschnitt 2

Kilopond (kp) ist eine friiher verwendete Einheit; sie ist nicht gesetzliche Einheit im Sinne des Gesetzes liber Einheiten
im MeBwesen und der Ausfuhrungsverordnung zum Gesetz (ber Einheiten im MeBwesen (Einheitenverordnung —
EinhV).

Zu Abschnitt 4.2

Der NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V, BurggrafenstraBe 6,
Postfach 11 07, 1000 Berlin 30, gibt Auskunft {iber die amtliche Prifstelle fur die Prifung von Eindringkérpern aus

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Diamant.
Fortsetzung Seite 2 bis 4
NormenausschuB Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
ArbeitsausschuB3 Glas (AGlas) im DIN
NormenausschuB Feinmechanik und Optik (NA FuO) im DIN
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Deutsche Ubersetzung

Glas und Glaskeramik
Harteprifung nach Knoop

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation fir Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mit-
gliedskérperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der 1SO. Jede Mitglieds-
kérperschaft, die sich fir ein Thema interessiert, fir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in
diesem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbin-
dung stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt. Die ISO arbeitet in allen Angelegenheiten der elektrotechnischen
Normung eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten Entwirfe zu Internationalen Normen werden den Mitgliedskérper-
schaften zur Abstimmung vorgelegt. Die Verdffentlichung als Internationale Norm erfordert die Annahme durch minde-
stens 75 % der abstimmenden Mitgliedskdrperschaften.

Die Internationale Norm I1SO 9385 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 172 ,Optik und optische Instrumente” ausge-
arbeitet.

Hierin bedeuten:

Fiir die Priifung der Harte von Glas und Glaskeramik F Pri].fkra'ftin N i ' .
standen zwei Verfahren zur Diskussion: Die Hartepriifung A, Projektion der Oberflache des bleibenden Eindrucks
nach Vickers und die Harteprifung nach Knoop. Bei der inmm

Einleitung

Durchfthrung beider Prifverfahren gibt es Schwierigkei-
ten. Die Ergebnisse eines Ringversuches, der 1974 von
der Internationalen Kommission fir Glas (ICG) zum Ver-
gleich der beiden Verfahren durchgefiihrt worden ist,
zeigten, daB fir die Prafung von Glas die Harteprufung
nach Knoop zu bevorzugen ist.

1 Zweck

Diese Internationale Norm beschreibt das Prifverfahren
fiir die Bestimmung der Knoop-Harte von Glas und Glas-
keramik.

Die Knoop-Harte kennzeichnet das Verhalten von Glas
und Glaskeramik beziiglich einer bleibenden Oberfla-
chenveranderung nach dem Eindringen eines Kérpers.

2 Begriff, Zeichen und Bezeichnung

Die Knoop-Harte HK ist nach Zahlenwertgleichung (1)
proportional dem Quotienten aus der Prifkraft F und der
Projektion der Oberflache A, des bleibenden Eindrucks
[siehe Zahlenwertgleichung (%) ).
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Anmerkung 1: Der Faktor 0,102 in Zahlenwertglei-
chung (1) wurde bei Einflihrung der Si-Einheit
Newton fur die Prifkraft anstelle von Kilopond
erforderlich, damit eine Anderung des Zahlenwer-
tes der Knoop-Harte vermieden wurde.

Dieser Eindruck wird als gerade Pyramide angesehen, die
eine Grundflache nach Bild 1 mit der groBen Eindruckdia-
gonalen d und gleiche Fiachenwinkel wie der Eindring-
kérper (siehe Bild 2) hat.

d

Bild 1. Grundflache des mit dem Eindringk&rper nach
Knoop erzeugten Eindruckes

172,5° 130°

Bild 2. Eindringkérper nach Knoop
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