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Deskriptoren: StraBenfahrzeug, Verbrennungsmotor, Starter, Ritzel

Road vehicles — Metric starter motor pinions — Part 2: Pinions with 20° pressure angle
(1ISO 9457-2 : 1994)

Vehicules routiers — Pignons de démarreurs a module métrique —
Partie 2: Pignons a angle de pression de 20°
(ISO 9457 : 1994)

Die Internationale Norm ISO 9457-2 : 1994, “Road vehicles — Metric
starter motor pinions — Part 2: Pinions with 20° pressure angle”, ist
unverdndert in diese Deutsche Norm (ibernommen worden.

Nationales Vorwort

Die Internationale Norm ISO 9457-2 wurde im Subkomitee 3, elektrische und elektronische
Ausriistung, des Technischen Komitees ISO/TC 22, StraBenfahrzeuge, in enger Zusammen-
arbeit mit dessen SC 15, Austauschbarkeit von Bauteilen fir Nutzfahrzeuge und Omnibusse,
erarbeitet. Zusténdiger ArbeitsausschuB ist der AA-I3 (zusammen mit dem AA-I15) im FAKRA.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2
DIN ISO 9457-2 : 1997-03

Deutsche Ubersetzung

StraBenfahrzeuge

Metrische Starterritzel
Teil 2: Ritzel mit 20° Eingriffswinkel

Vorwort
Die ISO (Internationale Normungsorganisation) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mitgliedskorper-
schaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO. Jede Mitgliedskérperschaft, die
sich flir ein Thema interessiert, fir welches ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in diesem Komitee mitzuar-
beiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung stehen, sind an den Arbeiten
ebenfalls beteiligt. Auf allen Gebieten der elektrotechnischen Normung arbeitet ISO eng mit der Internationalen Elektrotech-
nischen Kommission (IEC) zusammen.
Die von den Technischen Komitees verabschiedeten Entwirfe zu Internationalen Normen werden den Mitgliedskérperschaften zur
Annahme vorgelegt, bevor sie vom Rat der ISO als Internationale Norm bestatigt werden. Sie werden nach den Regeln der ISO
angenommen, wenn mindestens 75 % der abstimmenden Mitgliedskérperschaften zugestimmt haben.
Die Internationale Norm ISO 9475-2 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 22, StraBenfahrzeuge, erarbeitet.
ISO 9457 besteht unter dem Haupttitel StraBenfahrzeuge, Metrische Starterritzel, aus folgenden Teilen:

— Teil 1: Aktuell verwendete Ritzel

— Teil 2: Ritzel mit 20° Eingriffswinkel
Der Anhang A dieses Teiles von ISO 9457 dient nur der Information.

1 Anwendungsbhereich

Dieser Teil von ISO 9457 legt die metrischen Moduln, Eingrifiswinkel, Zahnezahlen und andere Zahneigenschaften fest, die zur
Sicherstellung der Austauschbarkeit von Starterritzeln mit 20° Eingriffswinkel flr Starter fir Verbrennungsmotoren von StraBen-
fahrzeugen notwendig sind.

2 Festgelegte Starterritzel
Tabelle 1 zeigt die festgelegten Kombinationen zwischen metrischen Moduln und Z&hnezahl.

Tabelle 1 MaBe in Millimeter
Mol Z&ahnezahl Eingriffs-
odu z winkel
" o
81 9 10 11 12 13 15
2,25 X X X X - - -
2,5 X X X X X - -
20°
3,0 - X X % X - -
4.0 - - X X X X X
1) Auf die Profiliberdeckung und das Gerédusch, das 8zahnige Ritzel erzeugen kénnen, ist besonders zu achten.

3 MaBe

Detaillierte ZahnmaBe und die Zahnweite W, als PrifmaB sind fur die in Tabelle 1 festgelegten Starterritzel in Tabelle 3 ange-
geben.

Die in Tabelle 3 festgelegten ZahnmaBe sind durch Verwendung der Werte, die fir . /m in Tabelle 2 angegeben sind, fur a/m
von 1,167 und einen maximalen Werkzeugradius ¢, von 0,3 m in mm, berechnet.

Zwischen d; und d, kann — wenn notwendig — ein Radius eingefugt werden.

a, min.

ANMERKUNG: Die mit ISO 701 [2] Ubereinstimmenden Formelzeichen sind im Bild 1 erlautert.
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