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Die Internationale Norm ISO 9735-7:2002 ,,Electronic data interchange for
administration, commerce and transport (EDIFACT) — Application level
syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) —
Part 7: Security rules for batch EDI (confidentiality)” ist unverandert in
diese Deutsche Norm iibernommen worden.

Nationales Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Blrowesen (NBU), Arbeitsausschuss 3 ,EDI/EDIFACT® (NBU-
AA 3), erarbeitet. Der NBU ist u. a. fur normative Festlegungen im Anwendungsbereich des elektronischen
Datenaustausches im weiteren Sinn auch Electronic Commerce zustandig.

Die vorliegende Norm enthélt die deutsche Ubersetzung der ISO 9735-7:2002, die zusammen mit den
anderen Normen dieser Reihe gemeinhin als EDIFACT-Syntax, Version 4, Release 1, bekannt ist.

Die komplette Version 4, Release 1, der EDIFACT-Syntax setzt sich aus insgesamt 10 Teilen zusammen,
die neben der Batch-Verarbeitung (ISO 9735-1 und ISO 9735-2) auch den interaktiven Datenaustausch
(ISO 9735-3), den Service-Nachrichtentyp CONTRL (ISO 9735-4) und die Einbindung von Fremddaten
(ISO 9735-8) innerhalb von UN/EDIFACT beschreibt. Darliber hinaus wurden sicherheitsrelevante Aspekte
aufgegriffen und bertcksichtigt (ISO 9735-5, ISO 9735-6, ISO 9735-7 und ISO 9735-9).

Da die praktische Umsetzung der Version 4, Release 1, der EDIFACT-Syntax nur zégernd vonstatten geht
und gleichzeitig bestehende EDIFACT-Anwendungen im Wesentlichen noch auf der alteren Version 3
basieren, wurde von ISO entschieden, neben der aktuellen Ausgabe der Version 4 auch die altere Version 3
in den ISO-Listen weiter zu fuhren.

Aus diesem Grund entschied der NBU-AA 3, analog zu der ISO-Entscheidung auch die entsprechenden
Deutschen Fassungen als Deutsche Normen zu verdffentlichen. Daher gibt es neben den Normen der Reihe
DIN ISO 9735, Teile 1 bis 10, auf Basis der ISO 9735-1 bis ISO 9735-10 (= Version 4, Release 1 der
EDIFACT-Syntax) auch die DIN ISO 9735, die die Version 3 der EDIFACT-Syntax beschreibt.

DIN ISO 9735 Elektronischer Datenaustausch fiir Verwaltung, Wirtschaft und Transport (EDIFACT) — Syntax-
Regeln auf Anwendungsebene (Syntax-Versionsnummer: 4, Syntax-Releasenummer: 1) besteht aus:

— Teil 1:  Syntax-Regeln, die fiir alle Teile gemeinsam sind

— Teil 2:  Syntax-Regeln fiir Batch-EDI

— Teil 3:  Syntax-Regeln fiir Interaktiv-EDI

— Teil 4:  Syntax- und Servicebericht fiir Batch-EDI (Nachrichtentyp — CONTRL)

— Teil 5:  Sicherheitsregeln fiir Batch-EDI (Authentizitét, Integritét und Unbestreitbarkeit des Ursprungs)
— Teil 6:  Sicherheits-Authentisierung und -Bestétigung (Nachrichtentyp — AUTACK)

— Teil 7:  Sicherheitsregeln fiir Batch-EDI (Vertraulichkeit)

— Teil 8  Eingebundene Daten in EDI

— Teil 9:  Sicherheitsschliissel- und Zertifikats-Verwaltung (Nachrichtentyp — KEYMAN)

— Teil 10: Syntax-Service-Verzeichnisse

Zum Vorwort:

Die im Vorwort der ISO-Fassung genannte ISO 9735-10 beinhaltet das komplette Service-Verzeichnis nach
der EDIFACT-Syntax, Version 4, Release 1, einschliellich des zum Zeitpunkt der Veroffentlichung aktuellen
Service-Codes-Verzeichnisses.
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Das DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. veréffentlicht die deutschen Ubersetzungen zu den EDIFACT-
Verzeichnissen — inklusive der Service-Verzeichnisse — im Rahmen der regelmaRigen Aktualisierungen des
Implementierungswerkzeuges EdiFix. EdiFix kann Gber die DIN Software GmbH, 10772 Berlin, Tel.: (0 30)
26 01-0, bezogen werden. Nahere Informationen auf Anfrage.

Zu Abschnitt 3:

Fir die im Abschnitt 3 angegebeben Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

Normen der Reihe
ISO 9735-x Siehe DIN ISO 9735-x

ANMERKUNG  Hier sind ausschlieBlich die Teile 1 bis 10 der Normen der Reihe DIN ISO 9735 gemeint, die die
EDIFACT-Syntax nach der Version 4, Release 1, beschreiben. Die allein stehende DIN ISO 9735 ohne Teilbezeichnung
beschreibt die altere, aber weiterhin gultige Version 3 der EDIFACT-Syntax (siehe nationales Vorwort).

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 9735:2002-11, Elektronischer Datenaustausch fiir Verwaltung, Wirtschaft und Transport (EDIFACT) —
Syntax-Regeln auf Anwendungsebene (ISO 9735:1988 + Amd 1:1992).
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Deutsche Ubersetzung

Elektronischer Datenaustausch fiir Verwaltung, Wirtschaft und Transport (EDIFACT)

Syntax-Regeln auf Anwendungsebene
(Syntax-Versionsnummer: 4, Syntax-Releasenummer: 1)
Teil 7: Sicherheitsregeln fir Batch-EDI (Vertraulichkeit) (ISO 9735-7:2002)

Inhalt

Seite
Ao V1o Y o SRR 5
EINIGIUNG ...ttt h ettt e e e bt e e o ab bt e e nh et e e e bb e e e nnre s 6
1 AnWendungsbereiCh ... 6
D e 41 o o 411 - 1 PSR 6
3 NOrMative VErWEISUNGEN ..........oooiiiiiiiiiiiiiie ettt ettt e et e e e ra bt e e e sb b e e e s aabeeee e e 7
I = 1o | L1 (=Y USSP PPPRPPPPRR 7
5 Regeln fiir die Vertraulichkeit bei Batch-EDI ...................ccccooiiiiiiiii e 7
Anhang A (informativ) Beispiel fiir den Nachrichtenschutz ................................cc e, 16
Anhang B (informativ) Beispiel fiir die Verarbeitung ...............ccccooiiiiiiiiiii e 18
Anhang C (informativ) Vertraulichkeitsdienst und -algorithmen ..........................cooiii e, 20
4

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN ISO 9735-7:2004-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-9735-7-2004-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-9735-7-2004-01

DIN ISO 9735-7:2004-01

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation fur Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute
(ISO-Mitgliedskdrperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der
ISO. Jede Mitgliedskorperschaft, die sich fir ein Thema interessiert, flr das ein Technisches Komitee einge-
setzt wurde, ist berechtigt, in diesem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche)
Organisationen, die mit der ISO in Verbindung stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt. Die ISO
arbeitet bei allen Angelegenheiten der elektrotechnischen Normung eng mit der Internationalen Elektro-
technischen Kommission (IEC) zusammen.

Internationale Normen werden in Ubereinstimmung mit den Regeln nach den ISO/IEC-Direktiven, Teil 3,
erarbeitet.

Die vorrangige Aufgabe der Technischen Komitees liegt in der Vorbereitung Internationaler Normen. Die von
den Technischen Komitees verabschiedeten internationalen Norm-Entwirfe werden den Mitgliedskorper-
schaften zur Abstimmung vorgelegt. Die Veroffentlichung als Internationale Norm erfordert Zustimmung von
mindestens 75 % der abstimmenden Mitgliedskdrperschaften.

Es ist zu beachten, dass einige Elemente dieses Teils der ISO 9735 Patentrechten unterliegen kénnen. 1ISO
kann nicht zur Rechenschaft gezogen werden, diese Patentrechte zu identifizieren.

ISO 9735-7 wurde von dem Technischen Komitee ISO/TC 154 Prozesse, Datenelemente und Dokumente in
Verwaltung, Wirtschaft und Industrie in Zusammenarbeit mit UN/CEFACT durch die Joint Syntax Working
Group (JSWG) vorbereitet.

Diese zweite Ausgabe ersetzt die erste Ausgabe (ISO 9735-7:1999). Dennoch behalt, wie in Abschnitt 2
begriindet, ISO 9735:1988 einschliellich Anderung 1:1992 vorlaufig ihre Gultigkeit.

Aus Pflegegrinden wurden die Syntax-Service-Verzeichnisse aus diesem und allen anderen Teilen der
ISO 9735 entfernt und in einem neuen Teil, ISO 9735-10, zusammengefuhrt.

Zur Zeit der Veroffentlichung von ISO 9735-1:1998 wurde 1SO 9735-10 urspriinglich als Teil fir ,Sicherheits-
regeln fir interaktives EDI* vorgesehen. Da der Bedarf der Anwender jedoch ausblieb, wurde dieser Teil in
dieser Form nicht verdéffentlicht und alle entsprechenden Referenzen darauf in dieser zweiten Ausgabe von
ISO 9735-7 entfernt.

Die Definitionen aus allen Teilen der Norm-Reihe 1ISO 9735 wurden in ISO 9735-1 zusammengefasst.

ISO 9735 besteht aus den folgenden Teilen unter dem allgemeinen Titel Elektronischer Datenaustausch fiir
Verwaltung, Wirtschaft und Transport (EDIFACT) — Syntax-Regeln auf Anwendungsebene (Syntax-
Versionsnummer: 4, Syntax-Releasenummer: 1):

— Teil 1:  Syntax-Regeln, die fiir alle Teile gemeinsam sind

— Teil 22 Syntax-Regeln fiir Batch-EDI

— Teil 3:  Syntax-Regeln fiir Interaktiv-EDI

— Teil 4:  Syntax- und Servicebericht fiir Batch-EDI (Nachrichtentyp — CONTRL)

— Teil 5:  Sicherheitsregeln fiir Batch-EDI (Authentizitét, Integritdt und Unbestreitbarkeit des Ursprungs)
— Teil 6:  Sicherheits-Authentisierung und -Bestétigung (Nachrichtentyp — AUTACK)

— Teil 7:  Sicherheitsregeln fiir Batch-EDI (Vertraulichkeit)

— Teil 8: Eingebundene Daten in EDI

— Teil 9:  Sicherheitsschliissel- und Zertifikats-Verwaltung (Nachrichtentyp — KEYMAN)

— Teil 10: Syntax-Service-Verzeichnisse
Weitere Teile kdnnen folgen.

Die Anhange A bis C dieses Teils der ISO 9735 dienen nur zur Information.
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Einleitung

Dieser Teil der ISO 9735 beinhaltet die Regeln auf Anwendungsebene fir die Strukturierung von Daten im
Austausch elektronischer Nachrichten in einem offenen System. Dabei dienen entweder die Anforderungen
der Batch- oder die der Interaktiv-Verarbeitung als Basis. Die Syntax-Regeln fir den Elektronischen
Datenaustausch fir Verwaltung, Wirtschaft und Transport (EDIFACT) wurden von der Wirtschaftskommission
der Vereinten Nationen fiir Europa (UN/ECE) vereinbart. Sie sind Bestandteil des Verzeichnisses fir den
Handelsdatenaustausch der Vereinten Nationen (UNTDID), das dariber hinaus die Nachrichten-
Entwicklungsrichtlinien fir Batch und Interaktiv enthalt.

Dieser Teil der ISO 9735 kann in jeder Anwendung verwendet werden. Jedoch durfen Nachrichten, die diese
Regeln verwenden, nur dann als EDIFACT-Nachrichten bezeichnet werden, wenn sie den anderen Richt-
linien, Regeln und Verzeichnissen des UNTDID entsprechen. Im Sinne von UN/EDIFACT missen die Nach-
richten den Nachrichten-Entwicklungsrichtlinien, je nach Anwendung fir Batch oder Interaktiv, entsprechen.
Diese Richtlinien werden im UNTDID gepflegt.

Kommunikationsbeschreibungen und -protokolle befinden sich aullerhalb des Anwendungsbereichs dieses
Teils der ISO 9735.

Dies ist ein neuer Teil, der ISO 9735 erganzt. Er beschreibt die Moglichkeit zur Anwendung von Vertraulich-
keit auf eine EDIFACT-Struktur, d. h. eine Nachricht, ein Paket, eine Gruppe oder eine Ubertragungsdatei.

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der ISO 9735 fur die Sicherheit bei EDIFACT richtet sich an die Vertraulichkeit auf Nachrichten-/
Paket-Ebene, Gruppen-Ebene und Ubertragungsdatei-Ebene und steht in Ubereinstimmung mit bestehenden
Sicherheitsmechanismen.

2 Konformitat

Bei Verwendung dieses Teils missen im Muss-Datenelement 0002 (Syntax-Versionsnummer) die Versions-
nummer ,4“ und im Kann-Datenelement 0076 (Syntax-Releasenummer) die Releasenummer ,1“ eingetragen
werden. Beide sind im Segment UNB (Nutzdaten-Kopfsegment) enthalten. Ubertragungsdateien, die weiterhin
die in friher veroffentlichten Ausgaben definierte Syntax verwenden, missen zur Unterscheidung die folgen-
den Syntax-Versionsnummern tragen:

— 1S0O 9735:1988 — Syntax-Versionsnummer: 1

— 1S0 9735:1988 (geandert und neu gedruckt 1990) — Syntax-Versionsnummer: 2

— IS0 9735:1988 einschlieBlich Anderung 1:1992 — Syntax-Versionsnummer: 3

— IS0 9735:1998 — Syntax-Versionsnummer: 4

Konformitat zu einer Norm bedeutet, dass alle ihre Anforderungen einschlieBlich aller Optionen unterstutzt

werden. Werden nicht alle Optionen unterstitzt, muss jeder Anspruch auf Konformitat eine Angabe
beinhalten, die diejenigen Optionen identifiziert, fir die Konformitat beansprucht wird.

Ausgetauschte Daten sind konform, wenn die Struktur und Darstellung der Daten mit den in diesem Teil der
ISO 9735 festgelegten Syntax-Regeln Ubereinstimmen.

Einrichtungen, die diesen Teil der ISO 9735 unterstiitzen, sind konform, wenn sie in der Lage sind, die Daten

strukturell und von der Darstellung in Ubereinstimmung mit diesen Teil der ISO 9735 zu erzeugen und/oder zu
interpretieren.
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Konformitat mit diesem Teil der ISO 9735 muss die Konformitat mit Teil 1, Teil 2, Teil 5 und Teil 10 der
ISO 9735 einschliel’en.

Sofern in diesem Teil der ISO 9735 angegeben, bilden in zugehérigen Normen definierte Bestimmungen
einen Bestandteil der Konformitatskriterien.

3 Normative Verweisungen

Die folgenden normativen Dokumente enthalten Festlegungen, die durch Verweisungen in diesem Text
Bestandteil dieser Internationalen Norm sind. Bei datierten Verweisungen gelten spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nicht. Anwender dieser Internationalen Norm werden jedoch gebeten,
die Moglichkeit zu prifen, die jeweils neuesten Ausgaben der nachfolgend angegebenen normativen
Dokumente anzuwenden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen
normativen Dokuments. Mitglieder von ISO und IEC flihren Verzeichnisse der gultigen Internationalen Normen.

ISO 9735-1:2002, Elektronischer Datenaustausch fiir Verwaltung, Wirtschaft und Transport (EDIFACT) —
Syntax-Regeln auf Anwendungsebene (Syntax-Versionsnummer: 4, Syntax-Releasenummer: 1) — Teil 1:
Syntax-Regeln, die fiir alle Teile gemeinsam sind.

ISO 9735-2:2002, Elektronischer Datenaustausch fiir Verwaltung, Wirtschaft und Transport (EDIFACT) —
Syntax-Regeln auf Anwendungsebene (Syntax-Versionsnummer: 4, Syntax-Releasenummer: 1) — Teil 2:
Syntax-Regeln fiir Batch-EDI.

ISO 9735-5:2002, Elektronischer Datenaustausch fiir Verwaltung, Wirtschaft und Transport (EDIFACT) —
Syntax-Regeln auf Anwendungsebene (Syntax-Versionsnummer: 4, Syntax-Releasenummer: 1) — Teil 5:
Sicherheitsregeln fiir Batch-EDI (Authentizitét, Integritdt und Unbestreitbarkeit des Ursprungs).

ISO 9735-10:2002,  Elektronischer Datenaustausch fiir Verwaltung, Wirtschaft und Transport (EDIFACT) —
Syntax-Regeln auf Anwendungsebene (Syntax-Versionsnummer: 4, Syntax-Releasenummer: 1) — Teil 10:
Syntax-Service-Verzeichnisse.

ISO/IEC 10181-5:1996, Informationstechnik — Kommunikation Offener Systeme — Rahmenrichtlinien fiir IT-
Sicherheit — Teil 5: Rahmenrichtlinien fiir den Echtheitsnachweis.

4 Begriffe

Far die Anwendung dieses Teiles der ISO 9735 gelten die in ISO 9735-1 angegebenen Begriffe.

5 Regeln fur die Vertraulichkeit bei Batch-EDI
5.1 Vertraulichkeit bei EDIFACT

5.1.1 Allgemeines

Die Sicherheitsrisiken bei der EDIFACT-Datentubermittlung und die darauf ausgerichteten Sicherheitsdienste
sind in ISO 9735-5:2002, Anhange A und B, beschrieben.

Dieser Abschnitt beschreibt den Sicherheitsdienst fiir die Vertraulichkeit von EDIFACT-Strukturen.

Die Vertraulichkeit einer EDIFACT-Struktur (Nachricht, Paket, Gruppe oder Ubertragungsdatei) wird durch die
Verschlisselung des Nachrichten-Nutzdatenteils, des Objekts, der Nachrichten/Pakete oder der Nachrichten/
Pakete/Gruppen einschliel3lich jedes Sicherheitskopf- und Sicherheitsende-Segmentgruppenpaars mittels
eines geeigneten Algorithmus herbeigefiihrt. Diese verschlisselten Daten kdénnen zur Anwendung mit
systemschwachen Telekommunikationsnetzwerken gefiltert werden.
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5.1.2 Vertraulichkeit bei Batch-EDI

5.1.2.1  Vertraulichkeit auf Ubertragungsdatei-Ebene

Bild 1 zeigt die Struktur einer mit dem Sicherheitsmechanismus der Vertraulichkeit gesicherten Qber-
tragungsdatei. Die Trennzeichen-Vorgabe (UNA), das Ubertragungsdatei-Kopfsegment (UNB) und das Uber-

tragungsdatei-Endesegment (UNZ) bleiben von der Verschllisselung unberdhrt.

Ist eine Kompression vorgesehen, muss sie vor der Verschlisselung durchgefiihrt werden.

Die Verschliusselung, Kompression sowie Filteralgorithmen und -parameter werden in der Sicherheitskopf-
Segmentgruppe festgelegt.

UBERTRAGUNGSDATEI

UNA

UNB

Sicherheits
kopf-
Segment-

gruppe(n)

NACHRICHT(EN) / PAKET(E)
ODER GRUPPE(N)

Sicherheits
ende-
Segment-

gruppe(n)

UNZ

Kompression
&

Verschliisselung

UNA

UNB

Sicherheits
kopf-
Segment-

gruppe

uUSD

VERSCHLUSSELTE
DATEN

usu

Sicherheits-
ende-
Segment-

gruppe

UNZ

Bild 1 — Struktur einer Ubertragungsdatei, deren Inhalte [Nachricht(en)/Paket(e) oder Gruppe(n)]
verschliisselt wurden (schematisch)

5.1.2.2 Vertraulichkeit auf Gruppen-Ebene

Bild 2 zeigt die Struktur einer Ubertragungsdatei mit einer verschliisselten Gruppe, die fir einen weiteren
Sicherheitsdienst ebenfalls verschlisselt wurde. Das Gruppen-Kopfsegment (UNG) und das Gruppen-
Endesegment (UNE) bleiben von der Verschllisselung unberihrt.

Ist eine Kompression vorgesehen, muss sie vor der Verschlisselung durchgefiihrt werden.

Die Verschlusselung, Kompression sowie Filteralgorithmen und -parameter werden in der Sicherheitskopf-
Segmentgruppe festgelegt.
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