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DIN ISO  9838:2023-12  

Anwendungsbeginn 

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2023-12-01. 

Für DIN ISO  9838:2019-12 besteht eine Übergangsfrist bis 2024-05-31. 

Inhalt 

Seite
Nationales  Vorwort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Nationaler  Anhang NA  (informativ) Literaturhinweise  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Vorwort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  

1  Anwendungsbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

2  Normative  Verweisungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

3  Begriffe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

4  Werkstoffe  und Herstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

5  Maße . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7  

6  Mechanische Eigenschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

6.1  Biegesteifigkeit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

6.2  Drucksteifigkeit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

6.3  Härte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13  

6.3.1  FormA,  TypA  und TypC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

6.3.2  FormT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

6.4  Reibungskoeffizient  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

6.4.1  FormA,  TypA  und TypC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

6.4.2  FormT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

6.5  Thermischer  Ausdehnungskoeffizient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

6.6  Anforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

7  Langzeitgebrauch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

8  Prüfkörper  um  die  Abmessung des Freiraums  zur  Bindung  bei  Bindungen zu  prüfen,  die  

zur  Aufnahme von Sohlen in Übereinstimmung  mit  ISO23223  vorgesehen sind  . . . . . . 14 

Literaturhinweise  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

Bilder

Bild 1�  Prüfsohle  FormA,  TypA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Bild 2�  Prüfsohle  FormA,  TypC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Bild 3�Prüfsohle  FormT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Bild 4�Prüfung  der  Biegesteifigkeit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

Bild 5�Vorrichtung  zur  Prüfung  der  Drucksteifigkeit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

Bild 6�Prüfkörper,  TypA  in Übereinstimmung  mit  ISO23223:2021,  Bild C.1  . . . . . . . . . . . . 14  

Bild 7�Prüfkörper,  TypC  in Übereinstimmung  mit  ISO23223:2021,  Bild C.2  . . . . . . . . . . . . 15  

Tabellen

Tabelle 1� Grenzabweichung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tabelle 2�Anforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

2  

Full document details: DIN ISO 9838:2023-12

http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-9838-2023-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-9838-2023-12


DIN ISO  9838:2023-12  

Nationales  Vorwort  

Diese Norm enthält  sicherheitstechnische Festlegungen  im Sinne des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG). 

Dieses Dokument  enthält  die deutsche Übersetzung der Internationalen  Norm ISO 9838:2023, die vom Tech-
nischen Komitee ISO/TC83 �Sports  and other recreational facilities and  equipment�  erarbeitet wurde, dessen 

Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige nationale  Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA112-03-01AA �Ski-  und  Snowboard-
sportgeräte� im DIN-Normenausschuss Sport-  und  Freizeitgerät (NASport). 

Es wird auf  die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren kön-
nen.  DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle  diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Sofern die Norm vom Ausschuss für Produktsicherheit ermittelt und  deren Fundstelle von der Bundesanstalt  

für Arbeitsschutz und  Arbeitsmedizin im Gemeinsamen Ministerialblatt  bekannt  gegeben  worden ist,  wird bei  

Prüfsohlen für Skibindungsprüfungen,  die nach  dieser Normhergestellt werden, vermutet,  dass sie den betref-
fenden Anforderungen an  Sicherheit und  Gesundheit von Personen genügen.  

Für die in diesem Dokument  zitierten Dokumente wird im Folgenden auf  die entsprechenden deutschen Doku-
mente hingewiesen: 

ISO 868  siehe DINEN ISO868 

ISO 5355  siehe DIN ISO5355 

ISO 9462  siehe DIN ISO9462 

ISO 9465  siehe DIN ISO9465 

ISO 9523  siehe DIN ISO9523 

ISO 13992 siehe DIN ISO13992 

ISO 23223 siehe DIN ISO23223 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  können über  die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach der Dokumentennummer  aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenüber DIN ISO9838:2019-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a)  ein neuer Abschnitt 8,  der Prüfkörper festlegt,  um  den Freiraum zu Bindungen  zu prüfen, die für die Auf-
nahme  von Sohlen nach  ISO 23223 vorgesehen sind, wurde hinzugefügt; 

b)  die Prüfsohlen FormT mit  Ausschnitten wurde entfernt; 

c) einige Maße  der Prüfsohlen FormA wurden geändert; 

d) das Dokument  wurde redaktionell überarbeitet.  

Frühere  Ausgaben 

DIN ISO9838: 1992-03, 2009-10, 2016-08, 2019-03 

3  

Full document details: DIN ISO 9838:2023-12

http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-9838-2023-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-9838-2023-12
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Nationaler  Anhang NA  

(informativ) 

Literaturhinweise  

DINEN ISO868, Kunststoffe  und  Hartgummi�  Bestimmung  der  Eindruckhärte  mit  einem Durometer  

(Shore-Härte) 

DIN ISO5355, Skischuhe  für  den  alpinen Skilauf�  Anforderungen  und  Prüfverfahren  

DIN ISO9462, Skibindungen  für  den  alpinen Skilauf�  Anforderungen  und  Prüfverfahren  

DIN ISO9465, Alpinskibindungen�  Seitliche Auslösung  unter Stoßbelastung�  Prüfung  

DIN ISO9523, Tourenskischuhe für  Erwachsene�  Anschlussbereich an Skibindungen  für  den  Touren-Skilauf�  

Anforderungen  und  Prüfverfahren  

DIN ISO13992, Skibindungen  für  den  alpinen Touren-Skilauf�  Anforderungen  und  Prüfungen  

DIN ISO23223, Alpine Skischuhe  mit  verbesserten  Laufsohlen�  Anschlussbereich an  alpine Skibindungen�  

Anforderungen  und  Prüfverfahren  
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Vorwort  

ISO  (die Internationale  Organisation  für Normung) ist eine weltweite  Vereinigung nationaler  Normungsinsti-
tute  (ISO-Mitgliedsorganisationen).  Die Erstellung  von Internationalen  Normen wird üblicherweise von Tech-
nischen Komitees von ISO  durchgeführt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an  einem Thema hat,  für 

welches ein Technisches Komitee gegründet wurde, hat  das Recht,  in diesem Komitee vertreten zu sein. Inter-
nationale  staatliche  und  nichtstaatliche  Organisationen,  die in engem Kontakt  mit  ISO  stehen, nehmen eben-
falls  an  der Arbeit teil. ISO  arbeitet bei allen  elektrotechnischen Normungsthemen eng  mit  der Internationalen  

Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen. 

Die Verfahren, die bei  der Entwicklung  dieses Dokuments angewendet wurden und  die für die weitere Pflege 

vorgesehen sind, werden in den ISO/IECDirectives, Teil 1,  beschrieben. Es sollten insbesondere die unter-
schiedlichen Annahmekriterien für die verschiedenen ISO-Dokumentenarten  beachtet werden. Dieses Doku-
ment  wurde in Übereinstimmung mit  den Gestaltungsregeln  der ISO/IECDirectives, Teil 2,  erarbeitet (siehe 

www.iso.org/directives). 

Es wird auf  die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren kön-
nen.  ISO  ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle  diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. Details  

zu allen  während der Entwicklung  des Dokuments identifizierten Patentrechten  finden sich in der Einleitung  

und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklärungen  (siehe www.iso.org/patents).  

Jeder in diesem Dokument  verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und  bedeutet 

keine Anerkennung. 

Für eine Erläuterung  des freiwilligen Charakters von Normen, der Bedeutung  ISO-spezifischer Begriffe und  

Ausdrücke in Bezug  auf  Konformitätsbewertungen  sowie Informationen darüber, wie  ISO  die Grundsätze der 

Welthandelsorganisation (WTO,  en: World Trade Organization) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse 

(TBT, en: Technical Barriers to Trade) berücksichtigt,  siehe www.iso.org/iso/foreword.html. 

Dieses Dokument  wurde vom Technischen Komitee ISO/TC83, Sports and other recreational facilities and  

equipment,  Unterkomitee SC 4,  Snowsports equipment,  erarbeitet.  

Diese fünfte Ausgabe  ersetzt die vierte Ausgabe  (ISO 9838:2019), die technisch überarbeitet wurde. 

Die wesentlichen Änderungen sind folgende: 

�  ein neuer Abschnitt 8,  der Prüfkörper festlegt,  um  den Freiraum zu Bindungen  zu prüfen, die für die Auf-
nahme  von Sohlen  nach  ISO 23223 vorgesehen sind, wurde hinzugefügt; 

�  Prüfsohlen FormT mit  Ausschnitten wurde entfernt; 

�  einige Maße  der Prüfsohlen FormA wurden geändert.  

Rückmeldungen  oder Fragen zu diesem Dokument  sollten an  das jeweilige nationale  Normungsinstitut des 

Anwenders gerichtet werden. Eine vollständige  Auflistung  dieser Institute  ist unter www.iso.org/members. 

html  zu finden. 
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