DEUTSCHE NORM Juni 1998

Flussige Zeichenmedien DIN
Teil 3: WaBrige farbige Zeichenfllssigkeit —
Anforderungen und Prifbedingungen
(1ISO 9957-3 : 1997) ISO 9957'3

ICS 01.100.40; 87.080
Deskriptoren: Zeichenflissigkeit, Tusche, Farbe, Anforderung, Prifbedingung
Fluid draughting media — Part 3: Water-based coloured draughting inks;

Requirements and test conditions (ISO 9957-3 : 1997)

Fluides a dessin — Partie 3: Encres aqueuses colorées a dessin;
Prescriptions et conditions d’essai (ISO 9957-3 : 1997)

Die Internationale Norm ISO 9957-3 : 1997 ,Fluid draughting media — Part 3: Water-based
coloured draughting inks; Requirements and test conditions“ ist unverandert in diese
Deutsche Norm libernommen worden.

Nationales Vorwort

Diese Norm wurde vom ISO/TC 10/SC 9 ,Media and equipment for drawing and related documentation® unter
wesentlicher Beteiligung deutscher Fachleute ausgearbeitet.

Zusammenhang der im Abschnitt 2 genannten ISO-Normen mit DIN-Normen:

ISO-Normen DIN-Normen
ISO 105-B02 DIN 54004

ISO 105-J03 DIN EN ISO 105-J03
ISO 128-20 DIN ISO 128-20
ISO 554 DIN 50014

ISO 9175-1 DIN ISO 9175-1
ISO 9175-2 DIN ISO 9175-2
ISO 9177-2 DIN ISO 9177-2
ISO 9957-1 DIN ISO 9957-1
ISO 9957-2 DIN ISO 9957-2
ISO 9961 DIN ISO 9961

Zu Abschnitt 5 und 6.4.3:

Die Prufung der optischen Dichte entspricht der Prufung der Deckkraft der Pruflinien.

Um einen eindeutigen Vergleich der optischen Dichte unterschiedlicher Zeichenfllissigkeiten sicherzustellen, wird
empfohlen, entweder vorzugsweise nur Prifungen an Linienbreiten von 1 mm durchzufiihren, oder in Ausnahmefallen
die angewendete Linienbreite auch im Prifbericht anzugeben.

Zu 6.31, 6.3.4 und 6.3.10:

Uber Bezugsquellen fiir das Linienziehgerat, das Reflexions-Kolorimeter und den Xenon-Bogenstrahler gibt Auskunft:
Bezugsquellen fiir normgerechte Erzeugnisse im DIN, 10772 Berlin.

Fortsetzung Seite 2 bis 8

NormenausschufB3 Technische Grundlagen (NATG) — Technische Produktdokumentation — im DIN
Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Deutsche Ubersetzung

Flussige Zeichenmedien

Teil 3: WéaBrige farbige Zeichenflissigkeit
Anforderungen und Prifbedingungen

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation fliir Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-
Mitgliedskorperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO. Jede
Mitgliedskdrperschaft, die sich fiir ein Thema interessiert, flr das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt,
in diesem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in
Verbindung stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt. Die ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen
Kommission (IEC) auf allen Gebieten der elektrotechnischen Normung zusammen.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten Entwirfe zu Internationalen Normen werden den Mitgliedskorper-
schaften zunéchst zur Annahme vorgelegt, bevor sie vom Rat der ISO als Internationale Normen bestéatigt werden. Sie
werden nach den Verfahrensregeln der ISO angenommen, wenn mindestens 75 % der abstimmenden Mitgliedskorper-
schaften zugestimmt haben.

Die Internationale Norm ISO 9957-3 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 10 ,Technische Zeichnungen, Erzeugnis-

beschreibung und dazugehérende Dokumentation“ , Unterkomitee SC 9 ,Schreib- und Zeichenmittel” erarbeitet.
ISO 9957 besteht aus den folgenden Teilen unter dem Haupttitel ,Flissige Zeichenmedien®:

— Teil 1: WaBrige Zeichentusche — Anforderungen, Priifbedingungen

— Teil 2: WaBrige Zeichentinte — Anforderungen und Prifbedingungen

— Teil 3: WaBrige farbige Zeichenflissigkeit — Anforderungen und Prifbedingungen

Anhang A ist Bestandteil dieses Teils der ISO 9957.

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von ISO 9957 legt die Anforderungen und
Prafbedingungen fur waBrige farbige Zeichenflissigkeit
fest, die fur den Gebrauch in Tuschzeichengeraten vorge-
sehen ist, um farbige Linien und Flachen auf Natur-
Hochtransparentpapier nach 1SO 9961 und anderen
Zeichnungstragern zu erzeugen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Normen enthalten Festlegungen, die durch
Verweisung in diesem Text, auch fur diesen Teil der
ISO 9957 gelten. Zum Zeitpunkt der Verdffentlichung
dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben glltig.
Alle Normen unterliegen einer Uberarbeitung. Vertrags-
partner, deren Vereinbarungen auf diesem Teil der
ISO 9957 basieren, sind gehalten, nach Méglichkeit die
neuesten Ausgaben der nachfolgend aufgefuihrten Nor-
men anzuwenden. IEC- und ISO-Mitglieder verfligen tber
Verzeichnisse der gegenwartig gultigen Internationalen
Normen.
ISO 105-B02 : 1994

Textilien — Farbechtheitsprifungen — Teil BO2: Farb-

echtheit bei kinstlichem Licht: Prifung mit einer

Xenon-Bogenlampe

ISO 105-J03 : 1995
Textilien — Farbechtheitsprifungen — Teil JO03: Be-
rechnung von Farbunterschieden

ISO 128-20 : 1996
Technische Zeichnungen — Allgemeine Grundlagen
der Darstellung — Teil 20: Linien, Grundregeln
ISO 554 : 1976
Normalklimate zur Konditionierung der Proben und/
oder Prifung — Spezifikationen
ISO 9175-1 : 1988
Zeichenrohre fur handgefliihrte Tuschezeichengerate
— Teil 1: Begriffe, MaBe, Bezeichnung und Kennzeich-
nung
ISO 9175-2 : 1988
Zeichenrohre fur handgefliihrte Tuschezeichengerate
— Teil 2: Ausfuihrung, Anforderungen und Prifung
ISO 9177-2 : 1989
Fullstifte — Teil 2: Graphitminen, Einteilung und MaBe
ISO 9957-1 : 1992
Flussige Zeichenmedien — Teil 1: WaBrige Zeichen-
tusche — Anforderungen und Prifbedingungen
ISO 9957-2 : 1995
Flissige Zeichenmedien — Teil 2: WaBrige Zeichen-
tinte — Anforderungen und Prifbedingungen
ISO 9961 : 1992
Technische Zeichnungen — Zeichenmittel — Natur-
Hochtransparentpapier
CIE Publication No. 15.2 : 1986
Kolorimeter
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3 Begriffe

Fir diesen Teil der ISO 9957 gelten die Begriffe aus
ISO 9957-1 sowie der folgende.

31 Farbige Zeichenfliissigkeit

Nicht-schwarze, wéaBrige Flissigkeit von niedriger Visko-
sitat zum Schreiben und Zeichnen, die fir die Erzeugung
von farbigen Linien und Flachen vorgesehen ist.

4 Klassifikation

Es gibt zwei Arten von farbiger Zeichenflissigkeit:

Typ A: relativ dauerhaft, entspricht den Anforderungen an
Haftfestigkeit, Lichtechtheit und Wasserfestigkeit
sowie anderen Anforderungen nach ISO 9957-1;

Typ B: weniger dauerhaft, flichtigere Farbeigenschaften
und weniger geeignet fir Verfilmung.

5 Anforderungen

Linien und Flachen, die unter Verwendung von farbiger
Zeichenfllssigkeit angefertigt wurden, mussen aufgrund
der Spektralempfindlichkeit der Bildverarbeitung, der
Spektralabsorption und der Reflexionseigenschaften der
farbigen Zeichenlinie nicht unbedingt mit den herkémm-
lichen Verfahren vervielfaltigt werden kénnen.

Tabelle 1 zeigt die Qualitaitsmerkmale und Anforderungen
an farbige Zeichenlinien flr die beiden Arten von farbiger
Zeichenflissigkeit (ja = erforderlich, nein = nicht erforder-
lich):

Tabelle 1: Qualitatsmerkmale und Anforderungen an
farbige Zeichenlinien

Anforderung erforderlich
Qualitatsmerkmal
Typ A Typ B

Linienbreite (siehe 6.4.2) ja ja
Farbe (siehe 6.4.3) ja ja
Wischfestigkeit . .
(siehe 6.4.4) ja ja
Haftfestigkeit (siehe 6.4.5) ja nein
Radierbarkeit/Wieder-
bezeichenbarkeit ja nein
(siehe 6.4.6)
Wasserfestigkeit ) ,
(siehe 6.4.7) ja nein
Lichtechtheit (siehe 6.4.8) >4 nein
') GraumaBstab nach ISO 105-B02

Farbige Zeichenlinien und -flachen, die unter Verwendung
von farbiger Zeichenflissigkeit, Typ A, angefertigt wurden,
sind nur bedingt lichtecht und dauerhaft. Sichtbare Farbe
und sichtbarer Kontrast sind nicht ebenso dauerhaft wie
im Falle von schwarzer Zeichentusche (siehe ISO 9957-1).
Farbige Zeichenlinien und -flachen, die unter Verwen-
dung von farbiger Zeichenflissigkeit, Typ B, angefertigt
wurden,
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— sind flichtiger und weniger dauerhaft als Typ A;

— sind weniger widerstandsfahig als Typ A gegen Alte-
rungseinflisse wie Sauerstoff, Feuchte, Licht und
Temperatur;

— entsprechen nicht allen
ISO 9957-1.

Die beiden Arten von farbiger Zeichenflissigkeit mussen
ihre graphischen und mechanischen Eigenschaften, in
Originalverpackung und bei vom Hersteller empfohlener
Lagerung, mindestens 2 Jahre bewahren, gerechnet vom
Herstellungsdatum an, das auf der Verpackung mit Hilfe
eines Etiketts aufgebracht wird.

Anforderungen nach

6 Priufbedingungen, Prifgerate und
Durchfiihrung

61 Grundlage der Prifung

Die Priflinien der farbigen Zeichenflussigkeit sind nach
6.4 mit einem neuen Tuschezeichengerat nach ISO 9957-1
auf Natur-Hochtransparentpapier oder auf einem anderen,
fir diese Zeichenflissigkeit empfohlenen Papier zu zie-
hen. AnschlieBend werden die Zeichenlinien auf die
gewunschten Anforderungen hin untersucht.

6.2 Priifklima

Die Priflinien sind im Normalklima 23/50 (siehe ISO 554)
herzustellen.

6.3 Priifgerate und Priifmittel

6.31 Prifmaschine

Die Prifmaschine ist ein elekiromechanisch angetriebe-
nes Linienziehgerat') mit einstellbarer

— Schreibstellung,

— Belastung,

— Geschwindigkeit und
— Liniendistanz.
Siehe Bild 1.

6.3.2 Priifpapier

Das Prifpapier ist Natur-Hochtransparentpapier nach
ISO 9961 oder ein anderes fir diese Zeichenflissigkeit
empfohlenes Papier. Das Papier wird dem Normalklima
(siehe 6.2) uber mindestens 24 h angeglichen wird, bevor
die Prifung durchgefihrt wird.

Die Prfstreifen sind in Langsrichtung aus dem Prifbogen
zu schneiden.

6.3.3 Schreibgerit fiir die Priifung

Die Priflinien sind mit einem neuen Tuschezeichengeréat
nach ISO 9175-1 zu ziehen. Die Zeichenflussigkeit wird
dem Zeichenrohr entweder aus einem frischen, vollgefiill-
ten Behalter oder aus einer neuen Farbpatrone zugefuhrt.

6.3.4 Kolorimeter
Das Kolorimeter miBt die Farbe nach CIE 15.2.

6.3.5 MeBmikroskop oder Profilprojektor
VergréBerung mindestens 20fach

"y Auf Anfrage schickt das Sekretariat des 1SO/TC 10
eine Herstellerliste zu.
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