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ICS 71.120.10; 71.040.20

Mikroverfahrenstechnik —
Priufung mikroverfahrenstechnischer Komponenten mit
explosionsfahigen Gasgemischen

Micro process engineering —
Testing of micro process components with explosible gas mixtures

Génie des microprocédés —
Essai des composants de microprocédé avec des melanges gazeux explosibles

Zur Erstellung einer DIN SPEC kdnnen verschiedene Verfahrensweisen herangezogen werden:
Das vorliegende Dokument wurde nach den Verfahrensregeln einer Vornorm erstellt.

Gesamtumfang 11 Seiten

Normenausschuss Laborgerate und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN
Normenausschuss Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN
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Vorwort

Eine DIN SPEC nach dem Vornorm-Verfahren ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter
Vorbehalte zum Inhalt oder wegen des gegeniiber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens vom DIN
noch nicht als Norm herausgegeben wird.

Diese Vornorm (DIN SPEC 12981) wurde vom Arbeitsausschuss NA 055-03-13 AA ,Mikroverfahrenstechnik®,
einem Gemeinschaftsausschuss des Normenausschusses ,Laborgerate und Laboreinrichtungen“ (FNLa) und
des Normenausschusses ,Chemischer Apparatebau“ (FNCA) erarbeitet.

Die in dieser Vornorm beschriebenen Prifungen sind zur Durchfiihrung durch entsprechend qualifiziertes
Personal gedacht.
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Einleitung

Mikroverfahrenstechnische Komponenten (im Folgenden kurz pVT-Komponenten genannt) sind nach
DIN EN ISO 10991 verfahrenstechnische Apparate, deren innere Geometrien Abmessungen im Mikrometer-
bereich bis zu wenigen Millimetern aufweisen. Die vorliegende Vornorm richtet sich an Hersteller, Prifinstitute
und Anwender von uVT-Komponenten.

MVT-Komponenten kdnnen mit Gasgemischen betrieben werden, die im Sinne des in DIN EN 1839 (siehe
Literaturhinweise) niedergelegten Prifverfahrens explosionsfahig sind, sofern eine Explosionsausbreitung
aufgrund der Mikrostrukturierung unterdrickt und ein Flammenaustritt aus der pVT-Komponente
ausgeschlossen werden kann. Diese Vornorm benennt die Anforderungen, die in einem solchen Fall an die
MVT-Komponente zu stellen sind und beschreibt das zugehdorige Priifverfahren.

Die Anforderungen und das hier beschriebene Priifverfahren sind allgemein gehalten und auf das notwendige
Minimum begrenzt. Die Anwendung zu spezieller oder nicht auf die Mikroverfahrenstechnik zugeschnittener
Anforderungen — zum Beispiel die Anwendung der DIN EN ISO 16852 fir Flammendurchschlagssicherungen
— wirde zu sachlich nicht begrindeten Beschrankungen fir den Betrieb von pVT-Komponenten flihren.
Diese Vornorm beschreibt ein Untersuchungsverfahren, mit dessen Hilfe die sicheren Einsatzgrenzen von
puVT-Komponenten bei Verwendung eines definierten Stoffgemisches unter Betriebsbedingungen bestimmt
werden kénnen.
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