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Vorwort 

Eine DIN SPEC nach dem Vornorm-Verfahren ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter 
Vorbehalte zum Inhalt oder wegen des gegenüber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens von 
DIN noch nicht als Norm herausgegeben wird. 

DIN SPEC sind nicht Bestandteil des Deutschen Normenwerks. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Erfahrungen mit dieser DIN SPEC sind erbeten 

 vorzugsweise als Datei per E-Mail an nia@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann 
im Internet unter http://www.din.de/stellungnahme abgerufen werden; 

 oder in Papierform an den Normenausschuss NA 043-01-31 AA „Automatische Identifikation und 
Datenerfassungsverfahren“. 

Das Internet hat einen hohen Stellenwert für das Informationsmanagement. Es ist gängige Praxis, dass 
zweidimensionaler Barcode, z. B. QR-Code, mit Internetadressen versehen wird, die durch Scannen zu einer 
Informationsquelle führen. Allerdings werden diese QR-Codes auf Produkten zusätzlich aufgebracht, obwohl 
in der Regel Codes für Logistik- und Rückverfolgungszwecke bereits vorhanden sind.  

Dieser Thematik hat sich der Arbeitsausschuss „Automatische Identifikation und Datenerfassungsverfahren“ 
des DIN-Normenausschusses Informationstechnik und Anwendungen (NA 043-01-31 AA) angenommen und 
auf Basis des INS-Projektes „System zur Produkt-zu-Internet-Kommunikation“ eine Spezifikation für die 
allgemeine Anwendung erarbeitet. Damit wird die Lösung für alle interessierten Kreise zugänglich gemacht, 
die als Modul in strategischen Projekten, wie Industrie 4.0 und Internet der Dinge eingesetzt werden kann. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese DIN SPEC beschreibt die Integration der Internet-Funktionalität in Produktcodes, die primär für 
Logistik und Rückverfolgbarkeit in Industrie und Gesundheitswesen dienen. Diese umfasst den Aufbau eines 
Codes unter Anwendung des Point-to-Process-Datenelementes nach ISO/IEC 15418, 
ASC-Datenidentifikatoren und den Funktionsablauf vom Scannen bis zum Aufbau des Informationsdialoges 
über das Internet. Dabei können optische Datenträger oder RFID zum Einsatz kommen. Die Anwendung ist 
nicht auf verpackte Produkte beschränkt, sondern auch für die Direktmarkierung und für alle relevanten 
Objekte, wie zum Beispiel Maschinen und Anlagen mit Typschildern möglich. Das Verfahren eignet sich zum 
Informationsmanagement von spezifischen Produkt- oder Objektdaten, wie Informations- und 
Gefahrgutblättern, aber auch für Automatisierungslösungen, wie zum Beispiel im Wartungsmanagement. 
Der Anwendungsbereich umfasst die Objekt-zu-Maschine beziehungsweise 
Objekt-zu-Internet-Kommunikation und ist daher für strategische Projekte, wie Industrie 4.0 geeignet. 

Diese Spezifikation beinhaltet die Anwendung der ISO/IEC-Normen für die automatische Identifikation und 
Datenerfassung mit ASC-Datenidentifikatoren, die von der Mehrzahl der Vergabestellen für Company 
Identification Codes getragen werden. Die Auswahl der AutoID-Technologien für ihren individuellen 
Einsatzzweck liegt in der Verantwortung des Anwenders. 

Der Einsatz für die Produktrückverfolgbarkeit ist in DIN SPEC 16599 beschrieben. Für Produkte und 
Komponenten der Elektronikindustrie ist auch die DIN EN 62090 relevant. 

Das Konzept der Produkt-zu-Internet-Kommunikation ist ebenso für Intranet-Systeme einsetzbar. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

DIN 16587, Informationstechnik — Automatische Identifikation und Datenerfassungsverfahren — Rechteckige 
Erweiterung des Data Matrix Codes 

DIN SPEC 16599, Informationstechnik — Automatische Identifikation und Datenerfassungsverfahren — 
Rückverfolgbarkeit 

DIN EN 62090, Etiketten für Verpackungen elektronischer Bauelemente unter Anwendung von Strichcodierung 
und zweidimensionaler Symbologien (IEC 62090:2017); Deutsche Fassung EN 62090:2017 

ISO/IEC 15418, Information technology — Automatic identification and data capture techniques — GS1 
Application Identifiers and ASC MH 10 Data Identifiers and maintenance 

ISO/IEC 15434, Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Syntax for 
high-capacity ADC media 

ISO/IEC 15459-2, Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Unique 
identification — Part 2: Registration procedures 

ISO/IEC 16022, Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Data 
Matrix bar code symbology specification 

ISO/IEC 18000-3, Information technology — Radio frequency identification for item management — Part 3: 
Parameters for air interface communications at 13,56 MHz 
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ISO/IEC 18000-63, Information technology — Radio frequency identification for item management — Part 63: 
Parameters for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz Type C 

ISO/IEC 20248, Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Data 
structures — Digital signature meta structure 

ANS MH 10.8.2 Data Identifier and Application Identifier Standard 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1 
ASC MH10 Datenidentifikator 
ASC MH10 DI 
nach ISO/IEC 15418/ANS MH 10.8.2 GS1 genormter Datenidentifikator, der ein in Barcode, 2D-Code oder 
RFID codiertes Datenelement eindeutig benennt und bei der Erfassung das weltweit eindeutige 
Identifizieren ermöglicht 

Anmerkung 1 zum Begriff: ASC MH10 Datenidentifikatoren sind alphanumerisch aufgebaut, das Format ist nnnA. „A“ 
steht für einen Buchstaben für die Kategorie des Datenelementes und „nnn“ für eine spezifische Benennung, z. B. „S“ für 
Seriennummer allgemein (S1234567) und „25S“ für eine global unverwechselbare Seriennummer (25SLEIBM1234567). 

3.2 
Produkt-zu-Internet-Code 
Pointer-to-Process-Code 
P2P-Code 
Code, der aus Produkt-, bzw. Objektdaten und einer P2P-URL eine Ziel-URL generiert, die auf eine spezifische 
Internetadresse verweist hinter der die relevanten Daten liegen 

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Portaladresse wird mit dem P2P-Datenidentifikator „34L“ angeführt. 

Anmerkung 2 zum Begriff: Siehe Produkt-zu-Internet-Identifier. 

3.3 
Produkt-zu-Internet-Identifier 
Pointer-to-Process-Identifier 
P2P-DI 
ASC MH10 Data Identifier „34L“ der eine P2P-URL anführt und gemeinsam mit allen anderen 
Datenelementen eines Produkt-zu-Internet-Codes eine Ziel-URL für den Internet-Zugriff bildet 

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe Produkt-zu-Internet-Code. 

3.4 
Produkt-zu-Internet-URL 
Pointer-to-Process-URL 
P2P-URL 
URL-Segment, das von dem ASC MH10 Data Identifier „34L“ angeführt wird 

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe Produkt-zu-Internet-Identifier. 
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3.5 
Produkt-zu-Internet-Ziel-URL 
Pointer-to-Process-Ziel-URL 
P2P-Ziel-URL 
URL, die aus P2P-URL und anderen Datenelementen, die im gleichen Datenträger enthalten sind und mit 
ASC MH10 Datenidentifikatoren angeführt werden, nach den Regeln der P2P-DI „34L“ gebildet wird 

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe Produkt-zu-Internet-Identifier. 

3.6 
Back-End 
durch eine Ziel-URL über das Internet erreichbare Informations- bzw. Datenquelle, in der die relevanten 
Daten bereit stehen 

4 Symbole und Abkürzungen 

AIDC Automatic Identification and Data Capture 

ASC Accredited Standards Committee (Kürzel für das ASC MH10 Data Identifier 
Maintenance Committee im Material Handling Institute) 

AutoID Automatische Identifikation 

CIN Company Identification Code (Firmen-ID, die von einer Vergabestelle nach ISO/IEC 15459-2 
registriert wurde) 

DI siehe ASC MH10 DI 

IAC Issuing Agency Code (nach ISO/IEC 15459-2 registrierter Code einer Vergabestelle für Company 
Identification Codes (CIN)) 

M2M Machine to Machine 

ORM Optical Readable Media (optisch wirkende Codes, wie Barcode, 2D-Code, OCR) 

RFID Radio Frequency Identification (radiofrequent wirkende AutoID-Technologie) 

5 Produkt- und Objekt-bezogene Kommunikation 

5.1 Allgemeines 

Die Anforderungen an das Informationsmanagement erfordern effektive Methoden, mit denen produkt- und 
objektbezogene Kommunikation automatisiert werden können. 

Anforderungen werden gestellt durch: 

 Anwenderbedarf an Information über das Internet; 

 Marketingaspekte; 

 Automatisierungsstrategie; 

 Rationalisierung; 

 Wirtschaftlichkeit. 
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