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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 040-05-02 AA , Grof3kiichengerate” im DIN-Normenausschuss
Heiz-, Koch- und Warmgerat (FNH) erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Eine DIN SPEC nach dem Vornorm-Verfahren ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter
Vorbehalte zum Inhalt oder wegen des gegeniiber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens vom
DIN noch nicht als Norm herausgegeben wird.

Zur vorliegenden DIN SPEC wurde kein Entwurf veroffentlicht.

Erfahrungen mit dieser DIN SPEC sind erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an fnh@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter http://www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Heiz-, Koch- und Warmgerdt (FNH), Lyoner Str.9,
60528 Frankfurt.
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Einleitung

Proprietiare Schnittstellen in Einrichtungen der Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung
stellen Hemmnisse fiir alle Prozessbeteiligten dar.

Diese Vornorm ist ein nicht-proprietares Kommunikationsprotokoll, das auf bestehenden offenen IT und
Internet-Standards (IP) basiert.

Er beschreibt die bidirektionale Kommunikation zwischen Grofikiichentechnik, EDV-Geraten und lokalen
sowie globalen Netzwerken.

Darauf aufbauende internetbasierte Dienste ermdglichen Flexibilisierung, Automatisierung und
Qualitatssicherung bei der Lebensmittelherstellung und -verarbeitung sowie den daran beteiligten
Prozessen.

Von der Erzeugung bis zum Verbraucher

Durch die genormte Kommunikationsschnittstelle werden softwaretechnisch die Grenzen der lokalen
Einheiten liberwunden, um auf allen Handlungsebenen (Erzeugung, Zulieferung, Lagerung, Produktion,
Produktionssteuerung, Unternehmensressourcenplanung bis zur Handhabung der gesamten Lieferkette) die
Effizienz zu erhéhen und kiinftige Anderungsszenarien besser und schneller umzusetzen.

Getrieben durch das Internet wachsen die realen und die virtuellen Welten immer weiter zusammen.

Internet der Dinge, Daten und Dienste

IP-basierte funk- und kabelgebundene Verfahren sind mégliche Ubertragungswege fiir die Daten.
Dienste auf Servern verarbeiten die Daten und stellen Ergebnisse zur Verfiigung.

Daraus ergeben sich zahlreiche Anwendungsmoglichkeiten:

— Dokumentation und Archivierung von HACCP-relevanten Daten (z. B. Zeit- und Temperaturverldufe),
— Uberwachung und Visualisierung von Prozessen,

— Bereitstellung von allgemeinen Gerdteinformationen,

— Optimierung des Energieeinsatzes,

— Integration in vor- und nachgelagerte Systeme, z. B. Warenwirtschaftsprogramme, Gebdudeleittechnik,

— Statistikfunktionen zur Auswertung (z. B. fiir die Ermittlung von Auslastungsgrad und Energieverbrauch
der Gerate),

— Verwaltung und Pflege von Geratedaten, z. B. Rezepturen, Gerateparameter,
— Ubertragung von Fehler und Alarmfunktion,

— Remoteservice.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Anforderungen fiir herstellerunabhingige Kommunikationssysteme fest bzw. dient als
Design-Grundlage fiir Kommunikationsprotokolle in kommerziellem Kiichenequipment sowie Teilnehmern
in diesen Netzwerken.

Dieses Dokument legt keine sicherheitstechnischen Anforderungen hinsichtlich Geratetechnik und
Datenzugriff fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

IEC 62541-3, OPC Unified Architecture — Part 3: Address Space Model
IEC 62541-5, OPC Unified Architecture — Part 5: Information Model
IEC 62541-6, OPC Unified Architecture — Part 6: Mappings

IEC 62541-8, OPC Unified Architecture — Part 8: Data Access

IEC 62541-9, OPC Unified Architecture — Part 9: Alarms and conditions

[EC 62541-100, OPC Unified Architecture — Part 100: Device Interface

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1
Kommunikationsschnittstelle
elektronische Schnittstelle zum Austausch von Daten

3.2

Gerit

technischer Ausriistungsgegenstand, ausgestattet mit einer Kommunikationsschnittstelle und einer Software,
die es ermdglicht einen Datenaustausch gemaf dieser Definition vorzunehmen

3.3

Internationale Elektrotechnische Kommission

IEC

Internationale Normungsorganisation fiir Normen im Bereich der Elekrotechnik und Elektronik

3.4

OPC Unified Architecture

OPCUA

Machine-to-Machine-Kommunikationprotokoll das Maschinendaten zwischen Geraten transportiert
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3.5

MQ Telemetry Transport oder Message Queue Telemetry Transport

MQTT

Machine-to-Machine-Kommunikationprotokoll das Telemetriedaten zwischen Geraten transportiert

3.6

Universal Time Coordinated
UTC

gliltige koordinierte Weltzeit

3.7

Extensible Markup Language

XML

erweiterbare Auszeichnungssprache zur Darstellung hierarchisch strukturierter Daten in Form von
Textdateien

4 Allgemeines

4.1 Wichtige Punkte

Zur Schaffung eines allgemeinen Standards sind vor allem folgende Punkte wichtig:
— Schnittstelle basiert auf Ethernet und TCP/IP;

— Festlegung der allgemeinen Gerateinformationen, die erfasst werden miissen;

— Kkeine sicherheitstechnischen Anforderungen hinsichtlich Geratetechnik und Datenzugriff.

4.2 Konventionen fiir die Definitionen

Die allgemeinen OPC UA Konventionen fiir die Definitionen in Tabellen und Abbildungen sind in IEC 62541-5
definiert.

Dartiber hinaus werden in den Tabellen fiir die Definition von Objekttypen die folgenden in Tabelle 1
definierten Abkiirzungen in der Spalte ModellingRule verwendet.

Tabelle 1 — Abkiirzungen fiir ModellingRule und AccessLevel

Abkiirzung Beschreibung

0 Modelling Rule Optional

M Modelling Rule Mandatory

opP Modelling Rule OptionalPlaceholder

MP Modelling Rule MandatoryPlaceholder

R AccessLevel Readable

AccessLevel Writable

RW AccessLevel Readable and Writable
BEISPIEL Fiir die Verwendung der Variablen Modelling Rule Mandatory und AccessLevel Readable and Writable
ist die Abkiirzung

M, RW
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4.3 Ubersicht der Informationsmodelle fiir Grof3kiichengerite

Bild 1 stellt eine Ubersicht der Informationsmodelle fiir Grofkiichengerite dar. Es zeigt die OPC UA
Objekttypen die fiir die verschiedenen Gerateklassen definiert werden.

DeviceType

i

Device Class

Fryer

A 2

Frying Pan

Combi Steamer

Pasta Cooker / Cook Marie

Convenction Oven, Multiple Deck Oven

Coffee Machine

Pressure Cooking Kettle

Dishwashing Machine

Cooking Kettle

Servery Counter

Multi Function Pan

Cooking Zone

Frying And Grilling Appliance

Microwave Combination Oven

Ice Machine

Bild 1 — Ubersicht der Informationsmodelle fiir Grof3kiichengerite
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5 Allgemeine Typdefinitionen fiir Grof3kiichengerite

5.1 Definitionen fiir die Eigenschaften des DeviceType

Bild 2 zeigt eine Ubersicht des DeviceType mit seinen Eigenschaften.

DeviceType

PropertyType:
HardwareRevision
PropertyType:
Manufacturer
PropertyType:
Serialnumber

PropertyType:
SoftwareRevision
PropertyType:
DeviceClass
PropertyType:
DeviceHealth

Bild 2 — Ubersicht DeviceType

5.1.1 Allgemeines

Der allgemeine DeviceType aus dem OPC UA Informationsmodell fiir die Geratekonfiguration wird in dieser
Spezifikation als Basis verwendet. Dieses Informationsmodell ist in IEC 62541-100 definiert.

Alle von CommercialKitchenDevice abgeleiteten SubTypes kénnen durch herstellerspezifische Typen
ergdnzt werden.
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5.1.2 Eigenschaft DeviceClass

Der DeviceType definiert die Eigenschaft DeviceClass. Die Klassifizierung ist Branchenspezifisch und wird
fiir Grofskiichengerate in der Tabelle 2 definiert.

Tabelle 2 — Werte fiir die Eigenschaft DeviceClass

Wert Beschreibung

Fryer Fritteuse

Frying Pan Bratpfannen

Combi Steamer Heifdluftdampfer

Convection Oven, Multiple Deck Oven Heifdumluftbackofen, Etagenbackofen
Pressure Cooking Kettle Druckkochkessel

Cooking Kettle Kochkessel

Multi Function Pan Multifunktionspfanne

Pasta Cooker/Cook Marie Nudelkocher/Kochmarie

Coffee Machine Heifdgetrankebereiter
Dishwashing Machine Spiilmaschine

Servery System Speiseausgabe

Cooking Zone Kochzone

Frying And Grilling Appliance Brat- und Grillgerate

Microwave Combination Oven Mikrowellen-Kombinationsgerat
Ice Machine Eismaschine

5.1.3 Eigenschaft Manufacturer

In der Eigenschaft Manufacturer wird der Hersteller des Gerates als freidefinierbarer Text bereitgestellt.
5.1.4 Eigenschaft Model
In der Eigenschaft Model wird die Geratebezeichnung als frei definierbarer Text bereitgestellt.

5.1.5 Eigenschaft SerialNumber

In der Eigenschaft SerialNumber wird die Identifikationsnummer z. B. die Seriennummer des Gerétes als frei
definierbarer Text bereitgestellt.

5.1.6 Eigenschaft HardwareRevision

In der Eigenschaft HardwareRevision wird die Hardwareversion des Gerates als frei definierbarer Text
bereitgestellt.

5.1.7 Eigenschaft SoftwareRevision

In der Eigenschaft SoftwareRevision wird die Softwareversion des Gerdtes als frei definierbarer Text
bereitgestellt.
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5.1.8 Eigenschaft DeviceHealth

In der Eigenschaft DeviceHealth wird der Status des Gerates als DeviceHealth Aufzahlung bereitgestellt. Die
moglichen  Werte sind NORMAL_O, FAILURE_.1, CHECK FUNCTION_2, OFF_SPEC.3 und
MAINTENANCE_REQUIRED_4.

NORMAL_O The device functions normally.

FAILURE_1 Malfunction of the device or any of its peripherals. Typically caused device-internal or
process related.

CHECK_FUNCTION_2 Functional checks are currently performed. Examples: Change of
configuration, local operation, Substitute value entered.

OFF_SPEC_3 Off-spec means that the device is operating outside its specified range (e.g.
measuring or temperature range) or that internal diagnoses indicate deviations from measured or set values
due to internal problems in the device or process characteristics.

MAINTENANCE_REQUIRED_4 Although the output signal is valid, the wear reserve is nearly exhausted or a
function will soon be restricted due to operational conditions e.g. build-up of deposits.

5.2 CommercialKitchenDeviceType

5.2.1 Allgemeines

Der CommercialKitchenDeviceType stellt den Basistyp fiir alle Gerateklassen nach Tabelle 2 dar. Er ist vom
allgemeinen DeviceType aus dem OPC UA Informationsmodell fiir die Geratekonfiguration abgeleitet. Dieses
Informationsmodell ist in IEC 62541-100 definiert.

Bild 3 zeigt eine Ubersicht des CommercialKitchenDeviceType mit seinen Eigenschaften und zugehérigen
Objekten. Die formale Definition des Typs erfolgt in Tabelle 3.

DeviceType Kki———— - CommercialKitchenDeviceType |
PropertyType: * hoperyType
HardwareRevision ooDeviceLocationName -
PropertyType: [ BatchinformationType: -
Manufacturer ' Batchinformation
PropertyType: oo - BaseObjectType: o
Serialnumber R ErrorConditions
PropertyType: oo BaseObjectType: o
SoftwareRevision o InfarmationConditions
PropertyType: , KltChenDeVlceHAConflgI‘ype
Model | HACCPValues ©
PropertyType:
DeviceClass
PropertyType:
DeviceHealth

Bild 3 — Ubersicht CommercialKitchenDeviceType
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5.2.2 Definition Objekttyp

Der CommercialKitchenDeviceType ist formal in Tabelle 3 definiert.

Tabelle 3 — CommercialKitchenDeviceType Definition

Attribut Wert

BrowseName CommercialKitchenDeviceType

IsAbstract True

References 21(; (:g BrowseName DataType | TypeDefinition ll\{/Il(l)lt(ieelling
Subtyp des DeviceType der in IEC 62541-100 definiert ist.

HasProperty Variable | 1:DeviceClass String PropertyType M
HasProperty Variable DeviceLocationName String PropertyType 0]
HasComponent | Object BatchInformation BatchInformationType | O
HasComponent | Object ErrorConditions BaseObjectType M
HasComponent | Object InformationConditions BaseObjectType M
HasComponent | Object HACCPValues FunctionalGroupType | O

5.2.3 Beschreibung Objekttyp

5.2.3.1 Eigenschaft DeviceClass

Die Eigenschaft 0:DeviceClass des DeviceType wird iiberschrieben, um die ModellingRule auf Mandatory zu
andern. Die fiir diese Spezifikation verwendeten DeviceClass Strings sind in 5.1.2 definiert.

5.2.3.2 Eigenschaft DeviceLocationName
Die Eigenschaft DeviceLocationName reprasentiert eine benutzerdefinierte Bezeichnung des
Maschinenstandorts.

Uber diese Eigenschaft kann ein Anwender einen Namen fiir den Standort wie z.B. eine Raumnummer
vergeben.

5.2.3.3 Objekt BatchInformation

Das Objekt Batchinformation enthdlt Informationen

BatchInformationType ist in 5.3 definiert.

zur Chargen- und Artikelverfolgung. Der

5.2.3.4 Objekt ErrorConditions
Das Objekt ErrorConditions enthalt eine Liste von aktuell anstehenden Stérmeldungen.

Die Basis fiir die Verarbeitung von Stormeldungen bildet das Alarm und Condition Modell von OPC UA, das in
IEC 62541-9 definiert ist.

Eine Stormeldung wird mit einem Objekt vom Typ AlarmConditionType oder einem davon abgeleiteten Typ
reprasentiert.
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Der AlarmConditionType und dessen Basistypen definieren verschiedene Zustinde wie EnabledState,
AckedState oder ActiveState und weitere Eigenschaften wie Severity, Message, Time und SourceNode. Die
Eigenschaft Retain gibt an, ob eine Stérmeldung fiir den Client von Interesse ist.

Anderungen am Status einer Stormeldung werden iiber Events an die Clients geliefert. Ein Client kann tiber
die Methode ConditionRefresh fiir alle Stormeldungen, bei denen Retain=true ist, den aktuellen Zustand als
Event anfordern. Damit kénnen Clients nach dem Verbindungsaufbau eine Liste der anstehenden
Stormeldungen anfordern.

Clients konnen Stérmeldungen iiber Methoden bestdtigen, um z.B. den AckedState der Stormeldung zu
verandern.

5.2.3.5 Objekt InformationConditions
Das Objekt InformationConditions enthalt eine Liste von aktuell anstehenden Hinweismeldungen.

Die Basis fiir die Verarbeitung von Hinweismeldungen bildet das Alarm und Condition Modell von OPC UA,
das in IEC 62541-9 definiert ist.

Ein Hinweis wird mit einem Objekt vom Typ ConditionType oder einem davon abgeleiteten Typ
reprasentiert.

5.2.3.6 Objekt HACCPValues
Das Objekt HACCPValues enthélt eine Liste von HACCP relevanten Messwerten.

Wenn ein Gerat HACCP relevante Messwerte bereitstellt, miissen diese Messwerte liber die FunctionalGroup
HACCPValues referenziert werden.

Fiir HACPP relevante Messwerte muss die entsprechende Variable ein Informationsobjekt mit dem Namen
»HA Configuration“ vom Typ KitchenDeviceHAConfigType referenzieren. Der KitchenDeviceHAConfigType
und seine Verwendung sind in 5.4 definiert.

5.3 BatchinformationType

5.3.1 Allgemeines
Der BatchInformationType definiert die Daten zur Chargen- und Artikelverfolgung.

Bild 4 zeigt eine Ubersicht des BatchInformationType mit seinen Eigenschaften. Die formale Definition des
Typs erfolgt in Tabelle 4.

- BatchinformationType

- PropertyType:;
oo Orderld oo

~ PropertyType:
o BavchlD

~-PropertyType: ..
o SystemTime -

G AR IR

. PropertyType: )
s LocalTime: i

e

Bild 4 — Ubersicht BatchInformationType
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5.3.2 Definition Objekttyp

Der BatchInformationType ist formal in Tabelle 4 definiert.

Tabelle 4 — BatchInformationType Definition

Attribute Value

BrowseName BatchInformationType

IsAbstract False

References Node Class BrowseName | DataType TypeDefinition l\R/ll(l)l(:elling
Subtyp des BaseObjectType der in IEC 62541-5 definiert ist.

HasProperty Variable Orderld String PropertyType M
HasProperty Variable Batchld String PropertyType M
HasProperty Variable SystemTime UTCTime PropertyType M
HasProperty Variable LocalTime TimeZoneDataType | PropertyType 0

5.3.3 Beschreibung ObjectType

5.3.3.1 Eigenschaft Orderld

Die Eigenschaft Orderld reprasentiert die Auftragsnummer des Maschinenanwenders fiir die
Riickverfolgbarkeit.

5.3.3.2 Eigenschaft Batchld

Die Eigenschaft Batchld reprasentiert Chargennummer des Maschinenanwenders fiir die
Riickverfolgbarkeit.

5.3.3.3 Eigenschaft SystemTime

Die Eigenschaft SystemTime reprasentiert die aktuelle Systemzeit als koordinierte Weltzeit im UTC-Format.

5.3.3.4 Eigenschaft LocalTime

Die Eigenschaft LocalTime représentiert die aktuelle Differenz der lokalen Zeit zur UTC Zeit. Der Datentyp
TimeZoneDataType ist in IEC 62541-3 definiert.

5.4 KitchenDeviceHAConfigType

5.4.1 Allgemeines
Der KitchenDeviceHAConfigType konfiguriert die Protokollierung von HACCP relevanten Daten.

Bild 5 zeigt eine Ubersicht des KitchenDeviceHAConfigType mit seinen Eigenschaften. Die formale Definition
des Typs erfolgt in Tabelle 5.

Variablen fiir welche HACCP relevante Messwerte auf dem Gerdt protokolliert werden, muss die
entsprechende Variable die fiir die Protokollierung relevanten Einstellungen tiber ein Objekt mit dem Namen
»+HA Configuration“ anbieten. Der BrowseName muss den Namespace Index 0 haben. Als Typ fiir dieses
Object wird der KitchenDeviceHAConfigType oder ein abgeleiteter Typ verwendet.
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HistoricalDataConfigurationType DeviceA

T 44-[ ActualTemperature ]

" KitchenDeviceHAConfigType

HasHistoricalConfiguration

AR .PropertyType:.. BN

woo HistoryDuration oo KitchenDeviceHAConfigType:
HA Configuration

T PropertyTyper

(. Samplinginterval

Bild 5 — Ubersicht KitchenDeviceHAConfigType

HasTypeDefinition
L

5.4.2 Definition Objekttyp

Der KitchenDeviceHAConfigType ist formal in Tabelle 5 definiert.

Tabelle 5 — KitchenDeviceHAConfigType Definition

Attribute Value

BrowseName KitchenDeviceHAConfigType

IsAbstract False

References Node Class BrowseName DataType TypeDefinition l\R/ll(l)l(:elling
Subtyp von HistoricalDataConfigurationType

HasProperty Variable HistoryDuration | Duration PropertyType M
HasProperty Variable SamplingInterval | Duration PropertyType M

5.4.3 Beschreibung ObjectType

5.4.3.1 Eigenschaft HistoryDuration

Die Eigenschaft HistoryDuration reprasentiert die Aufzeichnungszeit in Millisekunden fiir welche die Daten
im Gerat gespeichert werden.

5.4.3.2 Eigenschaft SamplingInterval
Die Eigenschaft Samplinglnterval reprasentiert die Abtastrate fiir die Protokollierung in Millisekunden.
5.5 KitchenDeviceParameterType

5.5.1 Definition des Objekttyps

Der KitchenDeviceParameterType ist formal in Tabelle 6 definiert. Er reprasentiert den abstrakten Basistyp
fiir die geratespezifischen Parameterobjekttypen.
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Tabelle 6 — KitchenDeviceParameterType Definition

Attribute Value

BrowseName KitchenDeviceParameterType

IsAbstract True

References Node Class | BrowseName | DataType TypeDefinition ll\z’ll(l)ltlelling

Subtyp von BaseObjectType der

in IEC 62541-5 definiert ist.

HasComponent | Variable Programld Int32 BaseDataVariableType
HasComponent | Variable ProgramName | LocalizedText | BaseDataVariableType
HasComponent | Variable ProgramUId Guid BaseDataVariableType

5.5.2 Beschreibung des Objekttyps

5.5.2.1 Variable Programld

Die Variable Programld mit dem Datentyp Int32 reprasentiert die Programmnummer des aktuell

angewdhlten Programms.

5.5.2.2 Variable ProgramName

Die Variable ProgramName mit dem Datentyp String reprasentiert die Programmbezeichnung des aktuell
angewdhlten Programms. Falls keine Namen verfiigbar sind, kann auch die Programmnummer als Texte

verwendet werden.

5.5.2.3 Variable ProgramUId

Die Variable ProgramUId mit dem Datentyp Guid reprasentiert den global eindeutigen Identifier des aktuell

angewdhlten Programms.

5.6 Datentypen fiir Aufzahlungen

5.6.1 EnergySourceEnumeration

Der Datentyp ist eine Aufzdhlung der Energiearten. Die Aufzdhlungswerte sind in Tabelle 7 definiert.

Tabelle 7 — Werte der EnergySourceEnumeration

Value Description
Electric_0 Elektrische Beheizung
Gas_1 Gasbeheizung
Steam_2 Dampfbeheizung

Die Reprasentation im Addressraum des OPC UA Servers ist in Tabelle 8 definiert.

Tabelle 8 — EnergySourceEnumeration Definition

Attributes

Value

BrowseName

EnergySourceEnumeration
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6 Typdefinitionen fiir Fritteuse (Fryer)

6.1 Allgemeines

Die Fritteuse dient zum Frittieren von verschiedenem Gargut, u.a. Pommes Frites. Eine Anlage kann aus
einem oder mehreren Frittierbecken bestehen. Jedes Frittierbecken kann individuell betrieben werden.

Wenn das Gerat mit einem Lift ausgestattet ist, kann der Frittierkorb jedes Beckens automatisch abgesenkt
und nach einer einstellbaren Garzeit wieder angehoben werden.

Bild 6 zeigt eine Ubersicht der Objekttypen fiir die Gerateklasse Fritteuse (Fryer).

DeviceType FryerParameterType
H—[ FryerProgramMode ]
CommercialKitchenDeviceType

ﬁ —!—[ SetTemperature j

—!—[ ActualTemperature j

FryerDeviceType

—f'l SetProcessTime ]

[sWithLift —{ TimeRemaining ]

4!{ SignalMode j

4{ EnergySource j
4!-[ IsLiftUp ]
FryerParameterType: 1.n

FryerCup_<nr.>

Bild 6 — Ubersicht Objekttypen Fritteuse (Fryer)
6.2 FryerParameterType

6.2.1 Allgemeines

FryerParameterType gibt Auskunft iiber den Zustand, die eingestellten Sollwerte und die aktuellen Istwerte
eines Frittierbeckens.

6.2.2 Definition des Objekttyps

Der FryerParameterType ist formal in Tabelle 9 definiert.
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Tabelle 9 — FryerParameterType Definition

Attribute Value
BrowseName |FryerParameterType
[sAbstract False

Node Modelling
References Class BrowseName DataType TypeDefinition Rule

AccessLevel

Subtype of KitchenDeviceParameterType
HasComponent |Variable [ProgramMode FryerModeEnumeration |BaseDataVariableType [M, R
HasComponent |Variable |SetTemperature Float AnalogltemType M, R
HasComponent |Variable |ActualTemperature |Float AnalogltemType M, R
HasComponent |Variable |SetProcessTime Int32 AnalogltemType M, R
HasComponent |Variable | TimeRemaining Int32 AnalogltemType M, R
HasComponent |Variable [SignalMode SignalModeEnumeration | BaseDataVariableType |M, R
HasComponent |Variable |IsLiftUp Boolean BaseDataVariableType |0, R

6.2.3 Beschreibung des Objekttyps

6.2.3.1 Variable ProgramMode
Die Variable beschreibt den Zustand des Gerites, z. B. Aufheizen oder Frittieren.

Der Datentyp fiir die Aufzahlung FryerModeEnumeration ist in 6.4.1 definiert.

6.2.3.2 Variable SetTemperature
Die Variable enthélt die Soll-Temperatur, auf die das Frittierfett aufgeheizt werden soll.

Die Eigenschaft EngineeringUnit des AnalogltemType hat den Wert °C. Der Wert fiir die Eigenschaft EURange
ist geratespezifisch.

6.2.3.3 Variable ActualTemperature
Die Variable beschreibt die aktuell gemessene Frittiertemperatur.

Die Eigenschaft EngineeringUnit des AnalogltemType hat den Wert °C. Der Wert fiir die Eigenschaft EURange
ist geratespezifisch.

6.2.3.4 Variable SetProcessTime
Die Variable beschreibt die Soll-Garzeit in Sekunden.

Die Eigenschaft EngineeringUnit des AnalogltemType hat den Wert s. Der Wert fiir die Eigenschaft EURange
ist geratespezifisch.
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6.2.3.5 Variable TimeRemaining
Die Variable beschreibt die Restgarzeit fiir das Frittieren in Sekunden.

Die Eigenschaft EngineeringUnit des AnalogltemType hat den Wert s. Der Wert fiir die Eigenschaft EURange
ist geratespezifisch.

6.2.3.6 Variable SignalMode

Die Variable beschreibt den Zustand des Signalausgangs. Zusatzlich zu den Zustdnden Ein und Aus wird der
Zustand , Signal wurde quittiert” gespeichert.

Der Datentyp fiir die Aufzahlung SignalModeEnumeration ist in 6.4.2 definiert.
6.2.3.7 Variable IsLiftUp

Die Variable beschreibt, ob der Frittierkorb angehoben ist.

6.3 FryerDeviceType

6.3.1 Allgemeines
Eine Fritteuse kann aus einem oder mehreren Frittierbecken bestehen. Jedes Frittierbecken kann individuell

betrieben werden. Das Gerdt kann mit einem Lift fiir den Frittierkorb fiir jedes vorhandene Frittierbecken
ausgestattet werden.

6.3.2 Definition des Objekttyps

Der FryerDeviceType ist formal in Tabelle 10 definiert.

Tabelle 10 — FryerDeviceType Definition

Attribute Value
BrowseName FryerDeviceType
IsAbstract False

Node Modelling
References BrowseName | DataType TypeDefinition Rule

Class

AccessLevel
Subtype of CommercialKitchenDeviceType
HasProperty Variable | IsWithLift Boolean PropertyType M, R
HasProperty Variable | EnergySource EnergyEnumeration | PropertyType M, R
HasComponent | Object FryerCup_<Nr.> FryerParameterType | MP, R
Documents
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6.3.3 Beschreibung des Objekttyps

6.3.3.1 Eigenschaft IsWithLift

Die Eigenschaft beschreibt, ob das Gerdt einen automatischen Lift zum Anheben und Absenken des
Frittierkorbs besitzt.

6.3.3.2 Eigenschaft EnergySource

Die Eigenschaft EnergySource liefert die Art der Energieversorgung.

Der Datentyp fiir die Aufzahlung EnergySourceEnumeration ist in 5.6.1 definiert.
6.3.3.3 Objekte FryerCup_<Nr.>

Eine Fritteuse kann aus einem oder mehrerer Frittierbecken bestehen. Das Objekt FryerCup_<Nr.> enthalt
die Daten eines Frittierbeckens.

6.4 Datentypen fiir Aufzihlungen

6.4.1 FryerModeEnumeration
Der Datentyp ist eine Aufzahlung des aktuellen Status der Fritteuse.

Die Aufzahlungswerte sind in Tabelle 11 definiert.

Tabelle 11 — Werte der FryerModeEnumeration

Value Description

Off 0 Ausgeschaltet

Preheat_1 Aufheizen

Melting_2 Fettschmelzstufe (95 °C)

Frying 3 Frittiervorgang

StandBy_4 Eco-Modus, Temperaturabsenkung
Filtering_5 Ol wird gefiltert

Error_6 Fehlerzustand

Die Reprasentation im Adressraum des OPC UA Servers ist in Tabelle 12 definiert.

Tabelle 12 — FryerModeEnumeration Definition

Attributes Value

BrowseName FryerModeEnumeration
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6.4.2 SignalModeEnumeration
Der Datentyp ist eine Aufzdhlung des Signalzustandes.

Die Aufzahlungswerte sind in Tabelle 13 definiert.

Tabelle 13 — Werte der SignalModeEnumeration

Value Description
SignalOff_0 Hupe ausgeschaltet
SignalOn_1 Hupe eingeschaltet
SignalAck_2 Hupe quittiert

Die Reprasentation im Adressraum des OPC UA Servers ist in Tabelle 14 definiert.

Tabelle 14 — SignalModeEnumeration Definition

Attributes Value

BrowseName SignalModeEnumeration
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7 Typdefinitionen fiir Bratpfanne (Frying Pan)

7.1 Allgemeines

Zum Begriff ,Bratpfanne“ gehoren die Geratetypen
— Kippbratpfanne;

— Braisiere;

— Druckbraisiere.

Bild 7 zeigt eine Ubersicht der Objekttypen fiir die Gerateklasse Bratpfannen (Frying Pan).

SignalMode

ActualPressurePan

IsLidLocked

DeviceType FryingPanParameterType
40-[ ProgramMode j
CommercialKitchenDeviceType
ﬁ —!—[ CookingLevel j
40-[ SetTemperature ]
FryingPanDeviceType
40{ ActualTemperature j
IsWithPressure 40-[ SetProcessTime ]
4,_[ TimeRemaining ]
40{ EnergySource
40-[ SetCoreTemperature ]
.| FryingPanParameterType:
' FryingP.
fymeran 40-[ ActualCoreTemperature j

Bild 7 — Ubersicht Objekttypen Bratpfannen (Frying Pan)
7.2 FryingPanParameterType

7.2.1 Allgemeines

FryingPanParameterType gibt Auskunft liber den Zustand des Gerates, die eingestellten Sollwerte und die
aktuellen Istwerte.

7.2.2 Definition des Objekttyps

Der FryingPanParameterType ist formal in Tabelle 15 definiert.
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Tabelle 15 — FryingPanParameterType Definition

Attribute Value
BrowseName |FryingPanParameterType
IsAbstract False

Node Modelling
References Class BrowseName DataType TypeDefinition Rule

AccessLevel

Subtype of KitchenDeviceParameterType
HasComponent | Variable | ProgramMode FryingPanModeEnumeration [BaseDataVariableType M, R
HasComponent |Variable | CookingLevel Int32 BaseDataVariableType M, R
HasComponent |Variable [ SetTemperature Float AnalogltemType M, R
HasComponent |Variable | ActualTemperature Float AnalogltemType M, R
HasComponent |Variable | SetProcessTime Int32 AnalogltemType M, R
HasComponent |Variable | TimeRemaining Int32 AnalogltemType M, R
HasComponent |Variable [ SetCoreTemperature Float AnalogltemType M, R
HasComponent |Variable [ ActualCoreTemperature |Float AnalogltemType M, R
HasComponent |Variable | SignalMode SignalModeEnumeration BaseDataVariableType M, R
HasComponent |Variable [ ActualPressurePan Float AnalogltemType O,R
HasComponent |Variable |IsLidLocked Boolean BaseDataVariableType |O, R

7.2.3 Beschreibung des Objekttyps

7.2.3.1 Variable ProgramMode
Die Variable beschreibt den Zustand des Gerates, z. B. Aufheizen oder Frittieren.

Der Datentyp fiir die Aufzdhlung FryingPanModeEnumeration ist in 7.4.1 definiert.

7.2.3.2 Variable CookingLevel
Die Variable beschreibt die Kochstufe, mit der aufgeheizt werden soll.

Der Wert wird nur in den ProgramMode Cook und CookSlow verwendet.

7.2.3.3 Variable SetTemperature

Die Variable enthélt die Soll-Temperatur, auf die aufgeheizt werden soll. Beim Druckgaren wird anhand der
Soll-Temperatur der Soll-Druck berechnet.

Die Eigenschaft EngineeringUnit des AnalogltemType hat den Wert °C. Der Wert fiir die Eigenschaft EURange
ist geratespezifisch.

7.2.3.4 Variable ActualTemperature
Die Variable beschreibt die aktuell gemessene Temperatur.

Die Eigenschaft EngineeringUnit des AnalogltemType hat den Wert °C. Der Wert fiir die Eigenschaft EURange
ist geratespezifisch.
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7.2.3.5 Variable SetProcessTime
Die Variable beschreibt die Soll-Prozesszeit in Sekunden.

Die Eigenschaft EngineeringUnit des AnalogltemType hat den Wert s. Der Wert fiir die Eigenschaft EURange
ist geratespezifisch.

7.2.3.6 Variable TimeRemaining
Die Variable beschreibt die restliche Prozesszeit in Sekunden.

Die Eigenschaft EngineeringUnit des AnalogltemType hat den Wert s. Der Wert fiir die Eigenschaft EURange
ist geratespezifisch.

7.2.3.7 Variable SetCoreTemperature
Die Variable beschreibt die Soll-Kerntemperatur.

Die Eigenschaft EngineeringUnit des AnalogltemType hat den Wert °C. Der Wert fiir die Eigenschaft EURange
ist geratespezifisch.

7.2.3.8 Variable ActualCoreTemperature
Die Variable beschreibt die aktuell gemessene Kerntemperatur.

Die Eigenschaft EngineeringUnit des AnalogltemType hat den Wert °C. Der Wert fiir die Eigenschaft EURange
ist geratespezifisch.

7.2.3.9 Variable SignalMode

Die Variable beschreibt den Zustand des Signalausgangs. Zusatzlich zu den Zustdnden Ein und Aus wird der
Zustand Signal wurde quittiert gespeichert.

Der Datentyp fiir die Aufzahlung SignalModeEnumeration ist in 7.4.2 definiert.
7.2.3.10 Variable ActualPressurePan
Die Variable beschreibt den aktuell gemessenen Druck in der Pfanne.

Die Eigenschaft EngineeringUnit des AnalogltemType hat den Wert mbar. Der Wert fiir die Eigenschaft
EURange ist geratespezifisch.

7.2.3.11 Variable IsLidLocked

Die Variable beschreibt, ob der Deckel verriegelt ist.
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7.3 FryingPanDeviceType
7.3.1 Allgemeines

FryingPanDeviceType beschreibt ein Gerdt aus der Gerateklasse Bratpfannen (FryingPan). Zu dieser
Gerateklasse gehoren die Geratetypen:

— Kippbratpfanne;

— Braisiere;

— Druckbraisiere.

7.3.2 Definition des Objekttyps

Der FryingPanDeviceType ist formal in Tabelle 16 definiert.

Tabelle 16 — FryingPanDeviceType Definition

Attribute Value
BrowseName FryingPanDeviceType
IsAbstract False

Node Modelling
References BrowseName |DataType TypeDefinition Rule

Class

AccessLevel

Subtype of CommercialKitchenDeviceType
HasProperty Variable |IsWithPressure |Boolean PropertyType M, R
HasProperty Variable |EnergySource EnergySourceEnumeration |PropertyType M, R
HasComponent |Object FryingPan FryingPanParameterType [M,R

7.3.3 Beschreibung des Objekttyps

7.3.3.1 Eigenschaft IsWithPressure

Die Eigenschaft beschreibt, ob das Gerét die Ausstattung flir Druckgaren beinhaltet.
7.3.3.2 Eigenschaft Energy

Die Eigenschaft Energy liefert die Art der Energieversorgung. Der Datentyp fiir die Aufzdhlung
EnergySourceEnumeration ist in 5.6.1 definiert.

7.3.3.3 Object FryingPan

Das Objekt FryingPan enthalt die Parameter fiir ein Gerat vom Typ FryingPan.
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7.4 Datentypen fiir Aufzahlungen

7.4.1 FryingPanModeEnumeration

Der Datentyp ist eine Aufzdhlung der moglichen Statuswerte des Gerates.
Die Aufzdhlungswerte sind in Tabelle 17 definiert.

Tabelle 17 — Werte der FryingPanModeEnumeration

Value Description

Off 0 Ausgeschaltet

Preheat_1 Aufheizen

SoftCook_2 Sanftes Ankochen

Cook 3 Ankochen mit 3 Fort-Kochstufen
CookSlow_4 Kochen mit 3 Leistungsstufen
Frying 5 Braten

PressureCooking_6 Druckgaren

KeepWarming_7 Warmbhalten

PresetStart_8 Startzeitvorwahl aktiv

Error 9 Fehlerzustand

Die Reprasentation im Adressraum des OPC UA Servers ist in Tabelle 18 definiert.

Tabelle 18 — FryingPanModeEnumeration Definition

Attributes Value

BrowseName FryingPanModeEnumeration

7.4.2 SignalModeEnumeration
Der Datentyp ist eine Aufzdhlung des Signalzustandes.
Die Aufzdhlungswerte sind in Tabelle 19 definiert.

Tabelle 19 — Werte der SignalModeEnumeration

Value Description
SignalOff_0 Hupe ausgeschaltet
SignalOn_1 Hupe eingeschaltet
SignalAck_2 Hupe quittiert

Die Reprasentation im Adressraum des OPC UA Servers ist in Tabelle 20 definiert.

Tabelle 20 — SignalModeEnumeration Definition

Attributes Value

BrowseName SignalModeEnumeration
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8 Typdefinitionen fiir HeiRluftdimpfer (Combi Steamer)

8.1 Allgemeines

Mit einem Heif3luftdampfer sind verschiede Gararten moglich, dazu gehoren:

— Dampfen;
Kombiddmpfen;
Heifdluft;
Regenerieren;

Niedertemperaturgaren;

Delta-T-Garen.

DIN SPEC 18898:2018-09

Zusatzlich sind weitere herstellerspezifische Gararten und Aktionen in einem Garprozess moglich:

Sous-Vide-Garen;
Warmbhalten;
Rauchern;
Beschwaden;
Ruhezeit;

Infoanzeige.

Ein Garprogramm kann aus einem oder mehreren Garschritten bestehen. Jeder Garschritt kann aus einer
Garart oder einem der anderen Aktionen bestehen.

Bild 8 zeigt eine Ubersicht der Objekttypen fiir die Geriteklasse Heif}luftdimpfer (Combi Steamer).
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Bild 8 — Ubersicht Objekttypen Heif3luftdimpfer (Combi Steamer)
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8.2 CombiSteamerParameterType

8.2.1 Allgemeines

CombiSteamerParameterType gibt Auskunft iiber den Zustand eines Heif3luftddmpfers, die eingestellten
Sollwerte und die aktuellen Istwerte.

8.2.2 Definition des Objekttyps

Der CombiSteamerParameterType ist formal in Tabelle 21 definiert.

Tabelle 21 — CombiSteamerParameterType Definition

Attribute Value
BrowseName [CombiSteamerParameterType
I[sAbstract False
Node Modelling
References Class BrowseName DataType TypeDefinition |Rule
AccessLevel
Subtype of KitchenDeviceParameterType
HasComponent [Variable |CombiSteamerMode gﬁ?ﬁls::t?g:]erMOde r]?;;zDataVariable M, R
HasComponent [Variable |SetTemperature Float AnalogltemType |M,R
HasComponent |Variable |ActualTemperatureChamber_<Nr.> Float AnalogltemType |M,R
HasComponent [Variable |SetProcessTimeProgram Int32 AnalogltemType |M,R
HasComponent [Variable | TimeRemainingProgram Int32 AnalogltemType |M,R
HasComponent [Variable |SetInternalCoreTemperature Float AnalogltemType |O,R
HasComponent |Variable |ActuallnternalCoreTemperature_<Nr.> |Float AnalogltemType |O,R
HasComponent |Variable |SetExternalCoreTemperature Float AnalogltemType |O,R
HasComponent |Variable |ActualExternalCoreTemperature_<Nr.> |Float AnalogltemType |O,R
HasComponent |Variable |SpecialCookingMode :Eif;f;t?é{rilngMOde ?;;zDataVariable O,R
HasComponent [Variable |SetProcessTimeStep Int32 AnalogltemType |O,R
HasComponent |Variable | TimeRemainingStep Int32 AnalogltemType |O,R
HasComponent |[Variable |SetHumidity Int32 AnalogltemType |O,R
HasComponent |Variable |ActualHumidity Int32 AnalogltemType |O,R
HasComponent [Variable |IsDoorOpen Boolean ?;;zDataVariable M, R
HasComponent |Variable |IsEnergySavingActive Boolean ?;;zDataVariable O,R
HasComponent |Variable |IsSteamExhaustSystemActive Boolean ?;;zDataVariable O,R
HasComponent |Variable |IsLoaActive Boolean ?;;zDataVariable O,R
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