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Vorwort 

Eine DIN SPEC nach dem Vornorm-Verfahren ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter 
Vorbehalte zum Inhalt oder wegen des gegenüber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens von 
DIN noch nicht als Norm herausgegeben wird. 

DIN SPEC sind nicht Bestandteil des Deutschen Normenwerks. 

Dieses Dokument wurde vom Arbeitskreis NA 092-00-28-02 AK „Kleben von Faserverbundkunststoffen“ des 
Arbeitsausschusses NA 092-00-28 AA „Klebtechnik“ (DVS AG V 8) im DIN-Normenausschuss „Schweißen 
und verwandte Verfahren“ (NAS) ausgearbeitet. 

Erfahrungen mit dieser DIN SPEC sind erbeten 

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nas@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann 
im Internet unter http://www.din.de/stellungnahme abgerufen werden oder 

— in Papierform an den DIN-Normenausschuss Schweißen und verwandte Verfahren (NAS). 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 
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Einleitung 

Die DIN SPEC 2305-2 stellt eine Ergänzung der DIN 2304-1 dar. Der strukturelle Aufbau der 
DIN SPEC 2305-2 entspricht der Gliederung der DIN 2304-1. Bei Inhaltsabschnitten, die keiner weiteren 
Konkretisierung bedürfen, wird auf die DIN 2304-1 verwiesen. 
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1 Anwendungsbereich 

Dieser Teil legt ausschließlich die Anforderungen an Klebprozesse für Faserverbundkunststoffe mit sich 
selbst oder anderen Werkstoffen fest. Dabei werden zur Konkretisierung der in der DIN 2304-1 festgelegten 
allgemeinen Anforderungen für die qualitätsgerechte Ausführung von konstruktiven, d. h. lastübertragenden 
Klebverbindungen entlang der Prozesskette Kleben die spezifischen organisatorischen und fertigungs-
technischen Anforderungen für die Herstellung und Instandhaltung von klebtechnischen Verbindungen mit 
Faserverbundkunststoffen beschrieben. 

Der Inhalt dieses Dokuments bezieht sich u.a. auf folgende Anwendungsgebiete für Klebungen von 
Faserverbundkunststoffen: 

— Fahrzeugbau; 

— Maschinen- und Anlagenbau; 

— Boots- und Schiffbau; 

— Bau von Rotorblättern für Windkraftanlagen. 

ANMERKUNG Für diese und nicht genannte Anwendungsgebiete sind ggf. über den Anwendungsbereich dieser Norm 
hinausgehende Regularien zu beachten. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

DIN 2304-1, Klebtechnik — Qualitätsanforderungen an Klebprozesse — Teil 1: Prozesskette Kleben 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN 2304-1 und die folgenden Begriffe 

3.1 
Faserverbundkunststoff 
FVK 
Werkstoff, bei dem Fasern in eine thermoplastische oder duroplastische Kunststoffmatrix zur isotropen, 
orthotropen oder anisotropen Verstärkung eingebettet sind 

Anmerkung 1 zum Begriff: Typische Faserwerkstoffe sind u. a. Glasfasern, Carbonfasern, Aramidfasern, Basaltfasern 
und Naturfasern. 

3.2 
Kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff 
CFK 
Werkstoff, bei dem Kohlenstofffasern in eine thermoplastische oder duroplastische Kunststoffmatrix zur 
isotropen, orthotropen oder anisotropen Verstärkung eingebettet sind 

3.3 
Trennmittel 
Beschichtungsmittel, das die Adhäsion an einem Werkstoff vermindert oder verhindert 

[QUELLE: DIN EN 923:2008-06, 2.1.1] 
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