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Abfallsammelfahrzeuge -

Umwelteffizienz -

Teil 1: Anforderungen an das Priifverfahren zur Energieverbrauchsmessung
im Sammelgebiet

Refuse collection vehicles -
Environmental efficiency -
Part 1: Requirements on the test procedure for energy consumption at the collection area

Bennes de collecte des déchets -

Efficacité environnementale -

Partie 1: Exigences relatives a la méthode d’essai pour mesurer la consommation de
carburant dans la zone de collecte

Zur Erstellung einer DIN SPEC kénnen verschiedene Verfahrensweisen herangezogen werden:
Das vorliegende Dokument wurde nach den Verfahrensregeln einer Vornorm erstellt.
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Vorwort

Dieses Dokument (DIN SPEC 30752-1:2018-03) wurde vom Arbeitsausschuss NA 051-03-06 AA
L,Umwelteffizienzklassen fiir Kommunalfahrzeuge“ im DIN-Normenausschuss Kommunale Technik (NKT)
erarbeitet.

Eine DIN SPEC nach dem Vornorm-Verfahren ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter
Vorbehalte zum Inhalt oder wegen des gegeniiber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens vom
DIN noch nicht als Norm herausgegeben wird.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Zur vorliegenden DIN SPEC wurde kein Entwurf veréffentlicht.
Erfahrungen mit dieser DIN SPEC sind erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nkt@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter http://www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Kommunale Technik (NKT), Am DIN-Platz,
Burggrafenstrafde 6, 10787 Berlin.

Ausgelost durch die Entwicklung neuer Antriebskonzepte fiir Abfallsammelfahrzeuge (ASF) und durch
Vorgaben aus der Beschaffungsrichtlinie 2009/33/EG besteht die Forderung, einheitliche Verfahren und
Vorgaben fiir die Ermittlung der Umweltwirkungen vom ASF festzulegen, mit dem Ziel einer einheitlichen
Bewertung der Umwelteffizienz.

Die Umweltwirkungen in der Nutzungsphase von Abfallsammelfahrzeugen sind im Wesentlichen bestimmt
vom Energieverbrauch, aus dem sich die entsprechende CO,-Emission ergibt.

Um geeignete Kennzahlen fiir die Umweltwirkung von ASF definieren zu koénnen, miissen dabei die
Abfallsammlung und Transportfahrten mit und ohne Zuladung unterschieden werden. Fiir einen effektiven
Vergleich verschiedener Fahrzeugtypen respektive Antriebseinheiten ist die Gesamtlogistik zu betrachten.

Ziel ist es, fiir verschiedene Fahrzeugtypen ein Umwelteffizienzkennzeichen zu vergeben.

Hersteller und Anwender sollen zukiinftig entscheiden kdnnen, ob die Verbrauchsmessung simulativ oder
mittels real existierender Teststrecke erfolgen soll.

Der Text dieses Dokumentes enthélt in Tabelle 5 neben den gesetzlichen Einheiten auch die Einheit Nm3
(Normkubikmeter), die in Deutschland nicht zugelassen ist. Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass
die Anwendung dieser Einheit im nationalen amtlichen und geschaftlichen Verkehr auf Grund des Gesetzes
tiber Einheiten im Messwesen nicht zulassig ist.
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Anderungen

Gegeniiber DIN SPEC 30752-1:2015-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titeldnderung;

b) Anforderungen an Priifstandversuche beschrieben;

c) Prazisierung der Messwerte.

Friihere Ausgaben

DIN SPEC 30752-1: 2015-12
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1 Anwendungsbereich

Diese Spezifikation legt ein einheitliches reproduzierbares Testverfahren fiir verschiedene Antriebs-
einheiten, Fahrgestelle, Aufbauten sowie Schiittungen der in der DIN EN 1501 (alle Teile) beschriebenen
Abfallsammelfahrzeuge fest, mit dem ein Vergleich der Energieverbrauche erfolgen kann.

Diese Spezifikation definiert Kriterien fiir ein Referenzrevier respektive fiir eine synthetische Tour
(Teststrecke). Dies dient dazu, eine reprasentative Teststrecke bzw. Priifstandszyklus festzulegen, mit
welchen die Energieverbrauche der zu untersuchenden Abfallsammelfahrzeuge in reproduzierbaren
Testfahrten bzw. Priifstandsldufen ermittelt und vergleichbar gemacht werden kénnen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieflich aller Anderungen).

DIN 30760, Fahrbare Abfallsammelbehdlter — Abfallsammelbehdlter mit zwei Rddern und einem
Nennvolumen von 60 1 bis 360 l fiir Diamondschlittungen

DIN EN 840-1, Fahrbare Abfall- und Wertstoffbehdlter — Teil 1: Behdlter mit 2 Rddern und einem Nenn-
volumen bis 400 1 fiir Kammschiittungen — Maf3e und Formgebung

DIN EN 1501-1, Abfallsammelfahrzeuge — Allgemeine Anforderungen und Sicherheitsanforderungen — Teil 1:
Hecklader

DIN EN 1501-2, Abfallsammelfahrzeuge — Allgemeine Anforderungen und Sicherheitsanforderungen — Teil 2:
Seitenlader

DIN EN 1501-3, Abfallsammelfahrzeuge — Allgemeine Anforderungen und Sicherheitsanforderungen —Teil 3:
Frontlader

DIN EN 12574-1, Stationdre Abfallsammelbehdlter — Teil 1: Behdlter mit einem Volumen bis 10 0001 mit
Flach- oder Schiebedeckel(n), fiir Schiittungen mit Zapfenaufnahme, Doppelzapfenaufnahme oder Taschen-
aufnahme — Mafse und Formgebung

Richtlinie 2007 /46 /EG, Schaffung eines Rahmens fiir die Genehmigung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahr-
zeuganhdngern sowie von Systemen, Bauteilen und selbststdndigen technischen Einheiten fiir diese Fahrzeuge
(Rahmenrichtlinie)

Richtlinie 2009/33/EG, Férderung sauberer und energieeffizienter StrafSenfahrzeuge

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Lastsimulationsventil

LSV

Ventile im Hydraulikkreislauf der Verdichtungseinheit (Packwerk) eines Abfallsammelfahrzeuges (ASF) zur
Erzeugung einer hydraulischen Last
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