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Vorwort

Diese Vornorm wurde vom Arbeitsausschuss NA 005-52-07 AA ,Brandverhalten von Baustoffen und Bau-
teilen — Bedachungen (Spiegelausschuss zu CEN/TC 127/WG 5 sowie Teilbereichen von CEN/TC 127/WG 7
und ISO/TC 92/SC 2)* erstellt und dient auch der Unterstlitzung der europaischen Arbeiten von CEN/TC 127
.Baulicher Brandschutz".

Eine DIN SPEC nach dem Vornorm-Verfahren ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter
Vorbehalte zum Inhalt oder wegen des gegenlber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens vom DIN
noch nicht als Norm herausgegeben wird.

Zur vorliegenden DIN SPEC wurde kein Entwurf verdffentlicht.

Erfahrungen mit dieser DIN SPEC sind erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nabau@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter http://www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN, 10772 Berlin (Hausanschrift,
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Anderungen
Gegeniiber DIN V 4102-23:2009-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) in Tabelle 6 wurden Erganzungen zu produktspezifischen und endanwendungsspezifischen Einfluss-
gréRen vorgenommen,;

b) es wurde eine neue Tabelle 7 aufgenommen (Regeln flr eine erweiterte Anwendung von Prifergebnissen
fur Flissigabdichtungen);

c) Tabelle 9 wurde um Bindemittelgehalt, Geometrie und Dachbahnen als Trennlagen erganzt;
d) in Tabelle 10 wurden neue Anwendungsregeln fur Blahperlit und Selbstklebeschichten aufgenommen;
e) Tabelle 11 wurde dem Stand der Technik angepasst;

f) in Tabelle 12 wurde die Einflussgrofie Bindemittelgehalt aufgenommen.

Frithere Ausgaben

DIN V 4102-23: 2009-08
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Einleitung

Brandprifungen an individuellen Bedachungen werden nach DINV ENV 1187, Prifverfahren 1 oder
DIN 4102-7 durchgefuhrt. Die Ergebnisse dieser Priufungen sind Grundlage der Klassifizierungen nach
DIN EN 13501-5 und/oder DIN 4102-7. Um Klassifizierungen auch fir Bedachungen erstellen zu kénnen, die
von den gepriften abweichen, werden weitergehende Regeln bendtigt. Sie kdnnen direkte oder erweiterte
Anwendungsbereiche beschreiben. Diese Vornorm beschreibt wie solche Regeln entwickelt werden kdnnen
und fiihrt bereits bestehende Regeln auf. Die Regeln wurde aufgrund vorhandener Informationen Uber
marktgangige Bedachungen entwickelt und stellen ansonsten ein fiir Anderungen und Ergénzungen jederzeit
offenes System dar.

Die in dieser Vornorm aufgeflihrten Regeln beziehen sich ausschlieRlich auf den nationalen bauaufsichtlichen
Verwendbarkeitsnachweis zum Nachweis eines Dachaufbaus als ,harte Bedachung®. Entsprechende Regeln
zum Nachweis einer Klassifizierung nach DIN EN 13501-5 sind auf europaischer Ebene in Bearbeitung.

Insbesondere lagen bei der Erstellung der Regeln typische Bedachungen, bestehend aus tragender
Schalung, Dampfsperre, Warmedammschicht(en), und Dachabdichtungsbahnen oder Dacheindeckungen
zugrunde. Weiterhin kdnnen eventuell bendtigte Zwischenlagen bei der Klassifizierung berlcksichtigt werden.

Neben den Festlegungen in dieser Vornorm kdnnen Produktspezifikationen (Produktnormen oder europaisch
technische Zulassungen) weitere Anforderungen geben.

Geeignete Bedachungen kénnen auch durch europaische Festlegungen (,Deemed-to-satisfy“-Liste) definiert
sein. Einzelne Dachaufbauten oder Produkte, aus denen diese hergestellt werden, unterliegen ,deemed-to-
satisfy“-Regelungen (siehe 2000/553/EC). In diesen Regelungen werden genaue Rahmenbedingungen wie
z. B. eine einzuhaltende Mindestdicke festgeschrieben. Die dort definierten Anwendbarkeitsregeln sind nicht
Gegenstand dieses Dokuments.

Weiterhin besteht die Moglichkeit, Klassifizierungen auch ohne weitere Prifung (CWFT: ,classification without
further testing“) zu erbringen. Einzelne Dachaufbauten oder Produkte, aus denen diese hergestellt werden,
unterliegen ,CWFT“-Regelungen (siehe z. B. 2005/403/EC). In diesen Regelungen werden genaue Rahmen-
bedingungen wie z. B. eine einzuhaltende Mindestdicke festgeschrieben. Die dort definierten Anwendbarkeits-
regeln sind nicht Gegenstand dieses Dokuments.
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1 Anwendungsbereich

Diese Vornorm enthalt Festlegungen zur Anwendung und Entwicklung direkter und erweiterter Anwendungs-
regeln fur Bedachungen unter Verwendung von Prufergebnissen nach DIN V ENV 1187, Prufverfahren 1 oder
nach DIN 4102-7 sowie anderer relevanter Informationen, um Bedachungen in Bezug auf deren Brandver-
halten zur Unterstlitzung nationaler bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweise zu bewerten.

Es wird ein Verfahren beschrieben, um mogliche Einflisse auf die Einstufung (,Nachweis als harte
Bedachung®) bei Variation eines oder mehrerer Parameter eines einzelnen Produkts im Dachaufbau bei einer
Prifung nach DIN V ENV 1187, Prifverfahren 1 oder nach DIN 4102-7 zu bertcksichtigen.

Diese Vornorm behandelt keine Klassifizierungen nach DIN EN 13501-5.

ANMERKUNG 1 Bauaufsichtliche Festlegungen zum Brandverhalten von Baustoffen und zum Nachweis einer harten
Bedachung sind aufgeflhrt in der Bauregelliste.

ANMERKUNG 2 Das hier beschriebene Verfahren kann dazu verwendet werden, neue Anwendungsregeln flr
Prifergebnisse aufzustellen, die zusatzlich zu den im Abschnitt 7 aufgefihrten Festlegungen auch fiir die Ausstellung

von allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnissen (ABP) herangezogen werden kdnnen nach Berucksichtigung in der
Bauregelliste.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 4102-1, Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und
Priifungen

DIN 4102-4, Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen— Zusammenstellung und Anwendung
klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

DIN 4102-7, Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 7: Bedachungen,; Begriffe, Anforderungen
und Priifungen

DIN 4108-10, Wérmeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden— Teil 10: Anwendungsbezogene
Anforderungen an Warmedammstoffe — WerkméaRig hergestellte Warmeddmmstoffe

DIN 14783, Vollflachig unterstiitzte Dachdeckungs- und Wandbekleidungselemente fiir die Innen- und
AuBenanwendung aus Metallblech — Produktspezifikation und Anforderungen

DIN 18008-1, Glas im Bauwesen — Bemessungs- und Konstruktionsregeln — Teil 1: Begriffe und allgemeine
Grundlagen

DIN 18008-2, Glas im Bauwesen — Bemessungs- und Konstruktionsregeln — Teil 2: Linienférmig gelagerte
Verglasungen

DIN V 20000-201, Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 201: Anwendungsnorm fiir Abdich-
tungsbahnen nach Européischen Produktnormen zur Verwendung in Dachabdichtungen

DIN 59231, Wellbleche und Pfannenbleche, oberflachenveredelt — Mal3e, Masse und statische Werte
DIN EN 490, Dach- und Formsteine aus Beton fiir Ddcher und Wandbekleidungen — Produktanforderungen

DIN EN 492, Faserzement-Dachplatten und dazugehérige Formteile — Produktspezifikation und Priifver-
fahren
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DIN EN 494, Faserzement-Wellplatten und dazugehérige Formteile — Produktspezifikation und Priifverfahren

DIN EN 506, Dachdeckungsprodukte aus Metallblech — Festlegungen fiir selbsttragende Bedachungs-
elemente aus Kupfer- oder Zinkblech

DIN EN 508-1, Dachdeckungsprodukte aus Metallblech — Festlegungen fiir selbsttragende Bedachungs-
elemente aus Stahlblech, Aluminiumblech oder nichtrostendem Stahlblech — Teil 1: Stahl

DIN EN 508-2, Dachdeckungsprodukte aus Metallblech — Festlegungen fiir selbstragende Bedachungs-
elemente aus Stahlblech, Aluminiumblech oder nichtrostendem Stahlblech — Teil 2: Aluminium

DIN EN 508-3, Dachdeckungsprodukte aus Metallblech — Festlegungen fiir selbsttragende Bedachungs-
elemente aus Stahlblech, Aluminiumblech oder nichtrostendem Stahlblech — Teil 3: Nichtrostender Stahl

DIN EN 534, Bitumen-Wellplatten — Produktfestlegungen und Priifverfahren

DIN EN 544, Bitumenschindeln mit mineralhaltiger Einlage und/oder Kunststoffeinlage — Produktspezifikation
und Priifverfahren

DIN EN 1013, Lichtdurchléssige profilierte Platten aus Kunststoff fir Innen- und Aullenanwendungen fiir
einschalige Dacheindeckungen, Wand- und Deckenbekleidungen — Anforderungen und Priifverfahren

DIN V ENV 1187, Priifverfahren zur Beanspruchung von Bedachungen durch Feuer von aul3en
DIN EN 1304, Dachziegel und Formziegel — Begriffe und Produktanforderungen

DIN EN 1873, Vorgefertigte Zubehérteile fiir Dacheindeckungen — Lichtkuppeln aus Kunststoff — Produkt-
festlegungen und Priifverfahren

DIN EN 10326, Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band und Blech aus Baustdhlen — Technische
Lieferbedingungen

DIN EN 12326-1, Schiefer und andere Natursteinprodukte fiir (iberlappende Dachdeckungen und Aul3en-
wandbekleidungen — Teil 1: Produktspezifikation

DIN EN 13162, Warmedammstoffe fir Gebdude — Werkmalig hergestellte Produkte aus Mineralwolle
(MW) — Spezifikation

DIN EN 13163, Wéarmedédmmstoffe fiir Gebdude — WerkméaRig hergestellte Produkte aus expandiertem
Polystyrol (EPS) — Spezifikation

DIN EN 13164, Wéarmedammstoffe flir Gebdude — Werkmél3ig hergestellte Produkte aus extrudiertem
Polystyrolschaum (XPS) — Spezifikation

DIN EN 13165, Warmedammstoffe fur Gebaude — WerkmaRig hergestellte Produkte aus Polyurethan-
Hartschaum (PUR) — Spezifikation

DIN EN 13166, Warmedammstoffe flir Gebdude — WerkméBig hergestellte Produkte aus Phenolharzschaum
(PF) — Spezifikation

DIN EN 13167, Warmedammstoffe fiir Gebdude — WerkméRig hergestellte Produkte aus Schaumglas (CG) -
Spezifikation

DIN EN 13501-1, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

Documenté

Document Sharing Hub

Full document details: DIN SPEC 4102-23:2011-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-spec-4102-23-2011-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-spec-4102-23-2011-10

DIN SPEC 4102-23:2011-10

DIN EN 13501-5, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 5:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus Priifungen von Bedachungen bei Beanspruchung durch Feuer von
aullen

DIN EN 13707, Abdichtungsbahnen — Bitumenbahnen mit Trégereinlage fiir Dachabdichtungen — Defini-
tionen und Eigenschaften

DIN EN 13956, Abdichtungsbahnen — Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen — Defini-
tionen und Eigenschaften

DIN EN 14509, Selbsttragende Sandwich-Elemente mit beidseitigen Metalldeckschichten — WerkmaRig
hergestellte Produkte — Spezifikationen

DIN EN 14963, Dachdeckungen — Dachlichtbdnder aus Kunststoff mit oder ohne Aufsetzkrénzen —
Klassifizierung, Anforderungen und Priifverfahren

DIN EN ISO 13943, Brandschutz — Vokabular

ETAG 002-1, Leitlinie fiir die Européische Technische Zulassung fiir geklebte Glaskonstruktionen (Structural
Sealant Glazing Systems — SSGS) — Teil 1 Gestiitzte und ungestiitzte Systeme

Reihe ETAG 005, Leitlinie fiir die Européische Technische Zulassung fir fliissig aufzubringende Dach-
abdichtungen

ETAG 006, Leitlinie fiir die Europdische Technische Zulassung von mechanisch befestigten Dachabdich-
tungssystemen

ETAG 010, Leitlinie fiir die Européische Technische Zulassung flir selbsttragende lichtdurchldssige Dachbau-
systeme

Reihe ETAG 016, Leitlinie fiir die Européische Technische Zulassung fiir Leichte selbsttragende Verbund-
platten

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN V ENV 1187, DIN EN 13501-5,
DIN EN ISO 13943 und die folgenden Begriffe.

31

Klebstoff

organisches oder anorganisches Material, welches verwendet wird, um auf der Baustelle zwei oder mehr
Komponenten miteinander zu verkleben (z. B. PU-Klebstoff, bitumenbasierter Klebstoff)

3.2
Bindemittelgehalt
Menge Klebstoff, welcher in einem Produkt enthalten ist

ANMERKUNG 1 Organische Klebstoffe bringen eine erhdhte Brandlast mit sich und werden bertcksichtigt. Typischer-
weise liegen solche im Produkt enthaltenen Klebstoffe in abgebundener oder ausreagierter Form vor.

ANMERKUNG 2 Der Bindemittelgehalt wird als Massenanteil in % oder als Volumenanteil in % angegeben.

3.3

Klassifizierung von Bedachungen

Verfahren nach DIN EN 13501-5 oder DIN 4102-7, bei dem die brandschutztechnischen Leistungsparameter,
die sich aus den Ergebnissen einer Prufung oder einer Prifreihe ergeben haben, mit ihren zugehdrigen
Grenzwerten, die als Kriterien fur eine bestimmte Klassifizierung festgelegt sind, verglichen werden
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ANMERKUNG 1 Dabei ist unterstellt, dass sich im Giiltigkeitsbereich der Variation von EinflussgroRen die Klasse der
Bedachung nicht andert.

ANMERKUNG 2 Bedachungen, die nach Deemed-to-satisfy-Liste, CWFT oder Produktnormen erstellt wurden, kénnen
ggf. ohne weitere Prifung klassifiziert werden.

3.4

direkter Anwendungsbereich von Priifergebnissen

DIAP

Ergebnis aus einem Verfahren (unter Berucksichtigung von festgelegten Regeln), wobei das Prifergebniss
bei Anderungen in einer oder mehreren Produkteigenschaft(en) und/oder beabsichtigten Endanwendung(en)
als gleichwertig angesehen wird

3.5

endanwendungsbezogene EinflussgroRe

Aspekt zum Einbau und zur Befestigung eines Bauprodukts, der eine Endanwendung wiedergibt (z. B. die Art
der Tragerplatte, die Ausfihrung der Befestigung, Lage und Art der Fugen) und der einen Einfluss auf das
Brandverhalten haben kann

3.6

erweiterter Anwendungsbereich von Priifergebnissen

EXAP

Ergebnis aus einem Verfahren (unter Beriicksichtigung von festgelegten Regeln, die Berechnungsverfahren
beinhalten kodnnen), welches bei Anderung einer Produkteigenschaft und/oder beabsichtigten(r) End-
anwendung(en) ein Priifergebnis auf der Basis eines oder mehrerer Prifergebnisse(s) unter Berlicksichtigung
der gleichen Prifnorm ermittelt

3.7

Produktgruppe

Bauprodukte mit ahnlichen Eigenschaften und ggf. Anwendungen fiir welche das Brandverhalten bei einge-
schrankter Variationsmdglichkeit unverandert bestehen bleibt

3.8

produktbezogene EinflussgroRe

variable Eigenschaft des Bauprodukts (z. B. Dicke, Zusammensetzung, Dichte) mit Einfluss auf das Brand-
verhalten

3.9
Dachneigung
Winkel der Dachflache zur Horizontalen

ANMERKUNG Bei einem Dach mit schuppenférmiger Eindeckung gilt die Neigung der Unterkonstruktion als
Dachneigung. Die Neigung der Oberflédche kann aufgrund der Uberdeckung davon abweichen.

3.10
Trennlage
funktionelle Lage im Dachaufbau z. B. zu Trennung chemisch unvertragliche Schichten

ANMERKUNG  Als Trennlagen werden moglicherweise auch z. B. Feuerschutzlagen, Glasvlies oder Unterdeckbahnen
bezeichnet.

3.11

Oberflachenbeschichtung
Baustoff, der bau- oder werkseitig aufgebrachte wird
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ANMERKUNG  Oberflachenbeschichtung beinhaltet auch:

— Lacke, UV-Schutzanstriche;

— Beschieferung, Granulierung;

— werksmafige Kaschierung mit Glasvliesen oder Bitumendachbahnen.

3.12

Priifergebnis

Ergebnis aus der Anwendung eines Prifverfahrens

3.13

Produkt

Teil einer Untergruppe einer Produktfamilie mit ahnlichen(m) Eigenschaften, Zusammensetzungen und
Brandverhalten (z. B. Bitumendachbahnen, PVC-Dachbahnen, Faserzementplatten, profilierte Metallplatten)
3.14

Selbstklebeschicht

werksmafig aufgebrachte Schicht organischen oder anorganischen Materials (z. B. auf Basis von Bitumen

oder Polyurethan-Hartschaum (PUR)), die dem Produkt selbstklebende Eigenschaften verleiht

ANMERKUNG Bei diesen Stoffen wird nicht notwendigerweise eine geschlossene Schicht erzeugt zur Gewahrleistung
eines Haftverbundes, sondern es kann sich auch um Auftragsverfahren handeln, durch die Raupen oder Streifen auf die
werksmaRig selbstklebend ausgertsteten Oberflachen aufgebracht werden.

4 Produkt- und endanwendungsbezogene Parameter fir Bedachungen
und deren Bestandteile

Nachfolgend ist eine Liste von produkt- und endanwendungsbezogenen EinflussgroRen wiedergegeben,
welche bei Variation das Brandverhalten verandern kdnnen. Auf diese EinflussgréRen wird im Abschnitt 7
Bezug genommen. Sollten darliber hinaus weitere, relevante Einflussgréen bekannt werden, so sind diese
nach den in den Abschnitten 5 und 6 genannten Prinzipien ebenfalls zu berticksichtigen.
Weitere relevante Informationen kénnen in anderen Dokumenten wie z. B. Produktnormen enthalten sein.
Produkt- und endanwendungsbezogenen Einflussgrofien:
a) Produktspezifische Einflussgréfien:
1) Produktspezifische EinflussgroRen — chemisch:

i) Produktart;

i) Zusammensetzung (chemisch) des Produktes;

iii) Klasse nach DIN EN 13501-1 oder Baustoffklasse nach DIN 4102-1;

iv) Farbe (Pigmente eingeschlossen);

v) Bindemittelgehalt.
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2) Produktspezifische EinflussgréfRen — physikalisch:
i) Materialdicke;
i) Flachengewicht;
iii) Rohdichte;
iv) Geometrie, (Struktur, Form und aufeinanderfolgende Schichten eines Kompositwerkstoffes);
v) Fugen/Luftzwischenraume (senkrecht zur Oberflache in der jeweiligen Priifneigung);
vi) Verbindungen / Uberlappungen.

3) Produktspezifische EinflussgréofRen — sonstige:
i)  Beschichtung, ggf. Kaschierlage auf der Unterseite eines Produktes;
i) Beschichtung, ggf. Kaschierlage auf der Oberseite eines Produktes;
iii) Selbstklebeschicht;
iv) Einlage: Flachengewicht, Materialart, Position innerhalb der Schicht etc.;

b) Endanwendungsbezogene Einflussgréen:

1) Endanwendungsbezogene Einflussgréen — allgemein:
i)  Anzahl der Schichten ( Details des jeweiligen Produktes beachten);
i) Lage der betrachteten Schicht innerhalb einer Bedachung;
iii) Ausrichtung jeder betrachteten Schicht innerhalb einer Bedachung;

2) Endanwendungsbezogene Einflussgrofien . bezogen auf die tragende Unterlage:
i) Dachneigung;
i) Details der tragenden Unterlage;
iii) Altdach als tragende Unterlage (Sanierung);

iv) Abstand von Tragelementen untereinander (z. B. Rahmenhdlzer, Lattung) bei nicht genormten
Tragunterlagen;

3) Endanwendungsbezogene EinflussgréRen - Montage und Befestigung:
i) Montageart;
i) Befestigungsverfahren (z. B. durch Verklebung);
iii) Bauweise mechanischer Befestiger und Abstand zueinander;
iv) Stoflausbildung;

v) Luftzwischenrdume/Fugen.
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5 Allgemeine Grundlagen zum direkten Anwendungsbereich von Bedachungen

Dieser Abschnitt beschreibt Verfahren und gibt Grundlagen zur Herleitung von Regeln zur direkten
Anwendung von Prifergebnissen und daraus folgenden Kilassifikationen nach DIN V ENV 1187, Prifver-
fahren 1, oder nach DIN 4102-7. Mdgliche Einflussgréflen sind in Abschnitt 4 aufgefiihrt. Diese Einfluss-
gréBen muissen nacheinander betrachtet werden, um festzustellen, ob eine Veranderung dort zu einer
klassifizierungsrelevanten Veranderung der Prifergebnisse flhrt.

Regeln zur direkten Anwendung von Prifergebnissen kdnnen auf unterschiedliche Art vorliegen bzw.
entwickelt werden, um sie dann zu verwenden.

Technische Produktspezifikationen wie z. B. EN-Produktnormen stellen dabei eine wesentliche Mdglichkeit
dar. Die dortigen Regelungen sind dann direkt auf die entsprechenden Produkte auch im Zuge der CE-
Kennzeichnung anwendbar.

Sofern noch keine Festlegungen zu Regelungen zur direkten Anwendung von Prifergebnissen vorliegen,
besteht eine weitere Mdoglichkeit darin, neue Regelungen zu entwickeln. Diese gelten dann nur fir das
Produkt bzw. die Produktgruppe, fur die sie entwickelt wurden. Richtlinien zur Entwicklung derartiger
Regelungen sind im Folgenden beschrieben.

Bei der Entwicklung von direkten Anwendbarkeitsregelungen ist stets der kritischste Fall zu bertcksichtigen.
Veranderungen, die zu einem kritischeren Brandverhalten fiihren sind sehr sorgfaltig zu behandeln, damit
sichergestellt ist, dass dabei die zuvor erreichte Klassifizierung auch weiterhin erreicht wird. Jede mdgliche
Einflussgré3e muss einzeln betrachtet werden, um so zur insgesamt kritischsten Variante zu finden.

Auch wenn es technisch und wirtschaftlich erstrebenswert erscheint, fir alle Produkte direkte
Anwendungsregelungen zu entwickeln, so wird dies auf absehbare Zeit nicht mdglich sein.

Sofern die Produktspezifikationen eine CE-Kennzeichnung auch fiir neu entwickelte Regelungen erdéffnen
sollten, ware das dort festgelegte Vorgehen hierzu zu befolgen (i. d. R. auch in enger Zusammenarbeit mit
einer anerkannten Prfstelle).

In Abschnitt 7 dieser Vornorm sind allgemein anerkannte Regeln zur auch direkten Anwendung von
Prufergebnissen aufgeflihrt, die jedoch zunachst nur fur nationale Verwendbarkeitsnachweise nutzbar sind.
Entsprechende Regeln werden auch auf europaischer Normungsebene erstellt.

Sofern die europaischen Produktspezifikationen dann das europaische Dokument mit Regeln zur direkten
Anwendung von Prifergebnissen in Bezug nehmen, dirfen diese Regeln auch im Zuge der CE-Kenn-
zeichnung verwendet werden.

Das in Bild 1 angefiihrte Ablaufdiagramm gibt eine Entscheidungshilfe wie fiir eine betrachtete Bedachung
Anwendungsregeln (einschliellich zum erweiterten Anwendungsbereich — siehe auch Abschnitt 6) erstellt
werden konnen.
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Bild 1 — Entscheidungshilfe zur Erstellung von Anwendungsregeln fiir eine betrachtete Bedachung
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