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Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel —
Bestimmung des Splitthaltevermoégens von polymermodifizierten
Bindemitteln fiir Oberflaichenbehandlungen

Bitumen and bituminous binders —
Determination of fixation strength of polymer modified binders for surface treatments

Bitumes et liants bitumineux —
Détermination de la force de fixation des gravillons d’un liant modifié aux polyméres pour
enduits superficiels

Zur Erstellung einer DIN SPEC kdnnen verschiedene Verfahrensweisen herangezogen werden:
Das vorliegende Dokument wurde nach den Verfahrensregeln einer Vornorm erstellt.

Gesamtumfang 8 Seiten

Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN
Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN
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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Gemeinschaftsausschuss NA 062-03-32 GA ,Bitumen; Prifverfahren und
Anforderungen fir die Bindemittel“ der Normenausschisse Materialprifung (NMP) und Bauwesen (NABau)
im DIN erarbeitet.

Eine DIN SPEC nach dem Vornorm-Verfahren ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter
Vorbehalte zum Inhalt oder wegen des gegenlber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens vom DIN
noch nicht als Norm herausgegeben wird.

Zur vorliegenden DIN SPEC wurde kein Entwurf veréffentlicht.

Erfahrungen mit dieser DIN SPEC sind erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nmp@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter http://www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Materialpriifung, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berihren
kénnen. DIN ist nicht daftir verantwortlich, einige oder alle diesbezuglichen Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen

Gegeniiber DIN V 52022:2005-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anderung der Bezeichnung des Verfahrens in ,Priifung DIN 52022 — A 1%
b) Uberarbeitung der Beschreibung der Warmekammer (5.1);

c) Abschnitt 10 Prazision Uberarbeitet, Schatzwerte aufgenommen;

d) Dokument redaktionell Giberarbeitet.

Frihere Ausgaben

DIN V 52022: 1994-07, 2005-05
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