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DIN SPEC 55684

ICS 25.220.10; 91.080.13 Ersatz fir
DIN-Fachbericht 28:2002

Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungen -
Priifung von Oberflichen auf visuell nicht feststellbare Verunreinigungen vor
dem Beschichten

Corrosion protection of steel structures by protective paint systems —
Testing of surfaces before application of coating materials for containments that cannot be
detected visually

Anticorrosion des structures en acier par systemes de peinture -
Evaluation des surfaces avant I'application de revétements pour la détermination des
impuretés visuellement indétectables

Zur Erstellung einer DIN SPEC kénnen verschiedene Verfahrensweisen herangezogen werden:
Das vorliegende Dokument wurde nach den Verfahrensregeln eines Fachberichts erstellt.
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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Unterarbeitsausschuss NA 002-00-10-04 UA ,Oberflachenvorbereitung und
-prifung” im DIN-Normenausschuss Beschichtungsstoffe und Beschichtungen (NAB) erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

DIN SPEC sind nicht Bestandteil des Deutschen Normenwerks.

Anderungen

Gegeniiber DIN-Fachbericht 28:2002 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) neuer Abschnitt 2 ,Verweisungen“ aufgenommen;

b) Anforderungen an Priifpersonal definiert (siehe Abschnitt 3, g));

c) Anforderungen an Probenahme und Probenaufbereitung grundlegend {iberarbeitet;

d) ehemalige Tabelle 1 in eine Schritt-fiir-Schritt-Anleitung zur Bewertung der Ergebnisse tberfiihrt;
e) neue Tabelle 1 ,Gesamtmenge Salz/Leitfahigkeit fiir kein oder geringes Risiko“ eingefiigt;

f) neue Tabelle 2 ,Menge Anionen fiir kein oder geringes Risiko“ eingefiigt;

g) Abschnitt beziiglich des Nachweises von Staub gekiirzt durch Verweisung auf Anforderungen der
DIN EN ISO 8502-3;

h) Abschnitt zum Feuchtenachweis gekiirzt;
i) Literaturhinweise liberarbeitet;

j)  Dokument redaktionell iiberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN-Fachbericht 28: 2002
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Einleitung

Wirksamkeit und Schutzdauer von Korrosionsschutzbeschichtungen auf Stahlbauten hdangen unter anderem
in entscheidendem Mafie von der Reinheit der Oberflache ab. Die Oberfladchenvorbereitung hat zum Ziel, eine
Oberflache vor dem Beschichten so vorzubereiten (reinigen und ggf. aufrauen), dass die Beschichtung gut
darauf haftet.

Abhdngig von der Oberflichenvorbereitung, seiner Intensitit, von der Art und Beschaffenheit der
Verunreinigungen des Werkstiickes und der Oberflache, verbleiben aber immer mehr oder minder grofie
Mengen an Verunreinigung auf der vorbereiteten Oberfliche zurilick. Zu ihrer Bestimmung gibt dieses
Dokument Hinweise.

Fiir visuell feststellbare, insbesondere arteigene Verunreinigungen wie Rost und Walzhaut/Zunder auf
vorbereiteten Oberflichen gibt DIN EN ISO 12944-4 [6] Klassifizierungen als Oberflaichenvorbereitungs-
grade an.

Die zu beschichtenden Oberfldchen kénnen aber noch mit Verunreinigungen behaftet sein, die visuell nicht
feststellbar sind, aber je nach ihrer Art und Menge die Haftfestigkeit und die Schutzwirkung von
Beschichtungen unter Umstidnden erheblich beeintrachtigen. Hierzu gehoren nicht sichtbare
Verunreinigungen wie:

a) Ole, Fette, Wachse;

b) l6sliche Salze verschiedener Art, insbesondere Chloride, Nitrate und Sulfate;

c) Staub;

d) Feuchte (insbesondere Kondensfeuchte).

Verfahren zum Nachweis und zur Bestimmung solcher Verunreinigungen, teilweise auch unter

Baustellenanforderungen und -bedingungen, sind in den verschiedenen Teilen der Normenreihe
DIN EN ISO 8502 beschrieben.
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1 Anwendungsbereich

In diesem Dokument wird — zusammen mit Aussagen iiber die aus den Priifergebnissen zu ziehenden
Konsequenzen — ein Uberblick iiber die einschldgigen Priifverfahren gegeben. Dabei wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass noch nicht fiir alle in Frage kommenden Verunreinigungen Priifverfahren genormt
und deshalb Ergdanzungen notwendig sind.

Dieses Dokument gilt auch sinngemaf? fiir verzinkte Oberflachen.

2 Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieflich aller Anderungen).

DIN EN 27888, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung der elektrischen Leitfdhigkeit

DIN EN ISO 8502-3, Vorbereitung von Stahloberflichen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen —
Priifungen zum Beurteilen der Oberfldchenreinheit — Teil 3: Beurteilung von Staub auf fiir das Beschichten
vorbereiteten Stahloberflichen — Klebeband-Verfahren

DIN EN ISO 8502-6, Vorbereitung von Stahloberfldchen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen —
Priifungen zum Beurteilen der Oberfldchenreinheit — Teil 6: Lésen von wasserldslichen Verunreinigungen zur
Analyse — Bresle-Verfahren

DIN EN ISO 8502-9, Vorbereitung von Stahloberfldchen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen —
Priifungen zum Beurteilen der Oberfldchenreinheit — Teil 9: Feldverfahren zum Bestimmen von
wasserloslichen Salzen durch Leitfdhigkeitsmessung

DIN EN ISO 10304-1, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung von geldsten Anionen mittels Fliissigkeits-
lonenchromatographie — Teil 1: Bestimmung von Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat

DIN EN ISO 10523, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung des pH-Werts

DIN EN ISO 11127-1, Vorbereitung von Stahloberflichen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen —
Priifverfahren fiir nichtmetallische Strahlmittel — Teil 1: Probenahme

DIN EN ISO 11127-6, Vorbereitung von Stahloberfldchen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen —
Priifverfahren fiir nichtmetallische Strahlmittel — Teil 6: Bestimmung der wasserléslichen Verunreinigungen
durch Messung der Leitfdhigkeit

DIN EN ISO 12944-1, Beschichtungsstoffe — Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme —
Teil 1: Allgemeine Einleitung

DIN EN ISO 12944-8:2018-04,  Beschichtungsstoffe =~ —  Korrosionsschutz von  Stahlbauten  durch

Beschichtungssysteme — Teil 8: Erarbeiten von Spezifikationen fiir Erstschutz und Instandsetzung
(150 12944-8:2017); Deutsche Fassung EN 1SO 12944-8:2017
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