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Verpackung -
Priifverfahren zur Ermittlung der Peelkraft von siegelbaren
Packstoffkombinationen

Packaging -
Test method for determination of the peel strength of sealable packaging materials

Emballages -
Détermination de la résistance au pelage d’emballages thermoscellables

Zur Erstellung einer DIN SPEC kénnen verschiedene Verfahrensweisen herangezogen werden:
Das vorliegende Dokument wurde nach den Verfahrensregeln einer PAS erstellt.

Gesamtumfang 23 Seiten

Dieses Dokument wurde durch die im Vorwort genannten Verfasser erarbeitet und verabschiedet.
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Vorwort

Diese DIN SPEC wurde nach dem PAS-Verfahren erarbeitet. Die Erarbeitung von DIN SPEC nach dem
PAS-Verfahren erfolgt in DIN SPEC (PAS)-Konsortien und nicht zwingend unter Einbeziehung aller
interessierten Kreise.

Gefordert durch:
% Bundesministerium
fiir Wirtschaft
und Energie

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Die vorliegende DIN SPEC (PAS) ging aus dem Projekt ,PeelStrength - Entwicklung und Normung eines
praxisnahen Priifverfahrens zur Ermittlung der Peelnahtfestigkeit an Verpackungsfolien“ geférdert durch
das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie im Rahmen der Foérderbekanntmachung WIPANO -
,Wissens- und Technologietransfer durch Patente und Normen“ (Férderkennzeichen: 03TNGO05C) hervor.

Die Erarbeitung und Verabschiedung des Dokuments erfolgten durch die nachfolgend genannten
Initiator(en) und Verfasser:

— B. Braun Melsungen AG
Burkschat, Daniel, Dipl.-Ing.

— Fraunhofer IVV, Institutsteil Verarbeitungstechnik
Schreib, Ina, Dipl.-Ing.

— MKF-Schimanski-ERGIS GmbH
Heidrich, Christoph, Dipl.-Phys.

— POLIFILM EXTRUSION GmbH
Weyhe, Gottfried, Dr. rer. nat.

— Polymer Service GmbH Merseburg
An-Institut an der Hochschule Merseburg

Reincke, Katrin, Dr.-Ing. habil.

— Sachsisches Institut fiir die Druckindustrie GmbH
Sarau, René, Dipl.-Ing. (FH)

Fiir dieses Thema bestehen derzeit keine Normen im Deutschen Normenwerk.
DIN SPEC (PAS) sind nicht Teil des Deutschen Normenwerks.

Flir diese DIN SPEC (PAS) wurde ein Entwurf veroffentlicht.
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Trotz grofder Anstrengungen zur Sicherstellung der Korrektheit, Verlasslichkeit und Prazision technischer
und nicht-technischer Beschreibungen kann das DIN SPEC (PAS)-Konsortium weder eine explizite noch eine
implizite Gewdhrleistung fiir die Korrektheit des Dokuments iibernehmen. Die Anwendung dieses
Dokuments geschieht in dem Bewusstsein, dass das DIN SPEC (PAS)-Konsortium fiir Schaden oder Verluste
jeglicher Art nicht haftbar gemacht werden kann. Die Anwendung der vorliegenden DIN SPEC (PAS)
entbindet den Nutzer nicht von der Verantwortung fiir eigenes Handeln und geschieht damit auf eigene
Gefahr.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen

Patentrechte zu identifizieren.

Die kostenfreie Bereitstellung dieses Dokuments als PDF-Version iiber den Beuth WebShop wurde im
Vorfeld finanziert.
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Einleitung

Die Siegelnahtfestigkeit peelbarer Siegelndhte (Peelnahtfestigkeit) spiegelt nicht allein die Haftkréfte
zwischen den Siegelpartnern wider, sondern wird von einer Vielzahl an Parametern beeinflusst (z.B.
Biegung und plastische Verformung des Peelarms). In der Literatur mit Bezug auf bruchmechanische
Untersuchungen werden diese Einflussgrofien ausfithrlich beschrieben und sind deshalb nicht Fokus des
beschriebenen Verfahrens. Der Begriff der Peelnaht- oder Siegelnahtfestigkeit wird in der Praxis
iiblicherweise verwendet, obwohl es sich hierbei um die gemessene Peelkraft handelt. Im Rahmen dieser
DIN SPEC (PAS) wird ausschliefdlich der Begriff Peelkraft verwendet.

Ziel der vorliegenden DIN SPEC (PAS) ist es, einen mit den Fahigkeiten des Verbrauchers (bzw. Richtwerten
fir ,easy to open“) abgleichbaren Peelkraftwert zu ermitteln und beim Packungshandling auftretende
Fehlerbilder wahrend der Packstoffpriifung nachstellen zu kdnnen. Dafiir ist es notwendig, sich an der realen
Handhabung durch den Verbraucher zu orientieren. Geschwindigkeit und Aufreifdwinkel spielen dabei eine
entscheidende Rolle.

DIN 55409-1 fiir flexible und DIN 55409-2 fiir formstabile Packmittel eignen sich fiir die realititsnahe
Messung von Offnungskriften an ganzen Verpackungen. Geschwindigkeit und AufreiRwinkel sind
entsprechend der Handhabung beriicksichtigt.

Die nach DIN 55529 ermittelte Siegelnahtfestigkeit eignet sich aufgrund des Aufreifdwinkels von 180°
vorzugsweise zur Bewertung von Packstoffen fiir flexible Packmittel wie Beutel, jedoch nur bedingt fiir
formstabile Packungen, da die Steifigkeit und die Dicke der zu priifenden Packstoffe bei diesem
Priifverfahren erheblichen Einfluss auf den Aufreiffwinkel und damit auf die gemessenen Krafte haben. Dies
fithrt dazu, dass die ermittelte Peelkraft stark von der real aufzubringenden Kraft abweichen kann (siehe
Bild 1 und Bild 2).

Diese Normen werden in der Qualitdtssicherung von Unternehmen der Verpackungsindustrie und bei
abpackenden Unternehmen eingesetzt.

L} )

180°
180°

a) nach DIN 55529 flexible b) nach DIN 55529 ¢) in Anlehnungan
Packstoffe Kombination DIN 55409-2
flexible /steife
Packstoffe

Bild 1 — Aufreiffwinkel zwischen den Packstoffen beim Priifen
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Legende

Y Peelkraftin N/15 mm

1 PET/PEpeel vs. PET/PEpeel (2x 65 um)

2 PET/EVPET vs. APET (76 pm vs. 240 pm)

3 in Anlehnung an DIN 55409 (Packungen)

4  in Anlehnung an DIN 55529 (Siegelnahtfestigkeit)

Bild 2 — Peelkraft abhidngig vom Priifaufbau

1 Anwendungsbereich

Diese DIN SPEC (PAS) legt Anforderungen an den Versuchsaufbau sowie die Parameter fiir ein
reproduzierbares und praxisnahes Priifverfahren zur Bestimmung der Peelkraft (ebenfalls gebrduchliche
Bezeichnung: Peelnahtfestigkeit) von siegelbaren Packstoffkombinationen an streifenférmigen
Probekorpern fest, mit der die Eignung von siegel- und peelbaren Packstoffen zur Herstellung von leicht zu
offnenden Packungen bewertet werden kann. Weiterhin kann die auf Basis der DIN SPEC (PAS) ermittelte
Peelkraft als Spezifikationsparameter genutzt werden. Die DIN SPEC (PAS) richtet sich insbesondere an
Packstoffhersteller, Abpacker und Maschinenbauer.

Voraussetzung fiir die Anwendung des Priifverfahrens ist, dass mindestens ein Siegelpartner aus flexiblem
Packstoff besteht bzw. sich leicht verformen/biegen lasst.

2 Normative Verweisungen

Es gibt keine normativen Verweisungen in diesem Dokument.

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— DIN-TERMinologieportal: verfiigbar unter https://www.din.de/go/din-term

— DKE-IEV: verfiigbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV
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3.1

Packstoff

Werkstoffe und Faserstoffe, aus denen Verpackungskomponenten (Packmittel und Packhilfsmittel)
hergestellt werden

Anmerkung 1 zum Begriff:  Unabhdngig vom einzelnen Packstoff werden iibergreifende Merkmale der Packstoffe
beschrieben. Dazu zdhlen

— bestimmte Eigenschaften der Packstoffe (wie bakterizider Packstoff, ofenfester Packstoff, Polsterstoff,
antistatischer Packstoff),

— der Aufbau der Packstoffe (wie Verbundstoff, verstarkter Packstoff, beschichteter Packstoff),

— die Bezeichnung bestimmter funktioneller Bestandteile des Packstoffes (wie Tragerschicht, Sperrschicht).
Der Begriff , Packstoff” ersetzt die frither auch verwendete Benennung ,Verpackungswerkstoff”.
[QUELLE: DIN 55405:2014-12, 10.607]

3.2
Siegelung
durch Druck oder Warme und Druck erzeugte Verbindung zwischen zwei Packstoffen

[QUELLE: DIN 55529:2012-09, 3.2, modifiziert - Aufzdhlung der Materialien wurde durch den Begriff
JPackstoff” ersetzt.]

3.3
siegelbare Packstoffkombination
Kombination gleicher oder unterschiedlicher Packstoffe, die miteinander siegelbar sind

3.4

peelbare Siegelnaht

durch Siegelung erzeugte Verbindungsnaht, die sich von Hand (ohne Hilfsmittel) trennen (aufpeelen) lasst,
wobei mindestens einer der Siegelpartner peelfdhig ausgertistet ist

3.5
Siegelzeit
Dauer der Siegeldruckeinwirkung

[QUELLE: DIN 55529:2012-09, 3.3]

3.6
Siegeldruck
Maximaldruck, mit dem die Siegelbacken wahrend des Siegelvorgangs auf die Packstoffe einwirken

[QUELLE: DIN 55529:2012-09, 3.4]

3.7

Siegelbacken

Schienen (vorzugsweise aus Metall, teilweise aus Silikon), mit denen Warme und/oder Druck auf die zu
siegelnden Packstoffe libertragen werden

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Wichtig ist die Warmeleitfahigkeit, die Geometrie (flach, gerundet), die Breite wegen des
Einflusses von Randausquetschungen und die Oberfliche (glatt, geriffelt, Pyramidenmuster usw.). Die
Siegelbackenbreite ist entscheidend fiir die Flachenpressung bei der Siegelung (Siegeldruck = Siegelkraft/Flache in
N/mm?).

[QUELLE: DIN 55529:2012-09, 3.5, modifiziert - Silikonschienen wurden erginzt, ,oder” wurde hinzugefiigt,
Anmerkung 1 wurde um den letzten Satz erweitert.]
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