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Vorwort

Technische Spezifikationen sind nicht Bestandteil des Deutschen Normenwerks.

Eine Technische Spezifikation ist das Ergebnis einer Normungsarbeit eines DIN-Arbeitsgremiums, das wegen
bestimmter Vorbehalte zum Inhalt, wegen des gegeniiber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens
oder mit Riicksicht auf die europadischen Rahmenbedingungen von DIN nicht als Norm herausgegeben wird.

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 040-01-01 AA ,Feuerstitten fiur feste Brennstoffe” im
Normenausschuss ,Heiz-, Koch- und Warmegerat” (FNH) erarbeitet.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. DIN ist nicht daftir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Zur vorliegenden Technischen Spezifikation wurde kein Entwurf verdffentlicht.
Erfahrungen mit dieser Technischen Spezifikation sind erbeten:

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an fnh@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe abgerufen werden;

— oder in Papierform an DIN-Normenausschuss Heiz-, Koch- und Warmgerat (FNH), Lyoner Str.9 in
60528 Frankfurt am Main.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen tliber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Dieses Dokument ist Teil einer Reihe von technischen Spezifikationen, in der verschiedene Einrichtungen zur
Verbrennungsluftsteuerung und -regelung, im Folgenden als VLE bezeichnet, behandelt werden. Es hat sich
gezeigt, dass eine getrennte Betrachtung verschiedener Systeme zielfiihrend ist. Dies soll in unterschiedlichen
Teilen dieser Reihe von technischen Spezifikationen abgewickelt werden.

DIN/TS 18843, Hdusliche Feuerstitten fiir feste Brennstoffe — Verbrennungslufteinrichtungen — Steuerungen
und Regelungen fiir Einzelraumfeuerstitten, besteht aus folgenden Teilen:

Teil 1: Elektrisch betriebene, temperaturgefiihrte Verbrennungslufteinrichtungen;

Teil 2: Temperatur- bzw. férderdruckgefiihrte mechanische Verbrennungslufteinrichtungen ohne Hilfsenergie;
Teil 3: Elektrisch betriebene, Ab- / Heizgaskomponenten gefiihrte Verbrennungslufteinrichtungen;

Teil 4: Zusatzfunktionen von Verbrennungslufteinrichtungen.

Grundsétzlich werden Feuerstiatten mit VLE in den aktuell harmonisierten Produktnormen des CEN/TC 295,
dem europdischen Normungsgremium ,Hausliche Feuerstatten fiir feste Brennstoffe“, und auch in der DIN EN
16510-1 und in den zukiinftigen Teilen 2 der Normenserie DIN EN 16510 behandelt. Dieses Dokument soll die
Vereinheitlichung der Bewertung von Feuerstitten mit Verbrennungsluftregelung erleichtern und kann
ferner im Rahmen der Risikoanalysen, die nach Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie, MD) und/oder
nach der Richtlinie 2014 /35/EU (Niederspannungsrichtlinie, LVD) gefordert werden, herangezogen werden.
Sie dient der Bewertung von automatischen Steuerungen und Regelungen (VLE) fiir Einzelfeuerstitten fiir
feste Brennstoffe, die als Funktionseinheit mit der Feuerstdtte zu sehen sind und gemeinsam mit der
Feuerstatte geprift werden.
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Eine VLE im Sinne dieses Dokumentes iibernimmt die Funktionen der Verbrennungslufteinstellung selbsttatig
iiber den gesamten Abbrand, von der Brennstoffauflage beim Nachlegevorgang bis zum Ende des letzten
Abbrandzyklus, ohne dass ein Betreibereingriff erforderlich ist. Die Einflussnahme des Ofenbetreibers
reduziert sich auf Brennstoffauflage, Anziindphase und Mafdnahmen fiir den Ausbrand.

Dieses Dokument soll im Zusammenhang mit den harmonisierten Normen des CEN/TC 295 entsprechend der
Gerdtegattung eingesetzt werden und liefert Details zur Abwicklung der Nennwdarmeleistungs- und ggf.
Teillastwarmeleistungs-Priifung unter Einsatz der ein- oder angebauten VLE.

Es ist vorgesehen, DIN/TS 18843-2 als Basis fiir die Normung im CEN/TC 295 einzubringen und diese als
Vorlage fiir die Erarbeitung eines entsprechenden Anhangs der Normenreihe DIN EN 16510 zur Bewertung
von VLE zu nutzen.
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