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Vorwort

Diese Technische Spezifikation wurde vom Arbeitskreis NA 095-02-09-01 AK , Entwicklung von normungsfa-
higen Bestimmungsverfahren fiir sicherheitstechnische Kenngrofden des Explosionsschutzes fiir hybride Stoff-
gemische” im DIN-Normenausschuss Sicherheitstechnische Grundsatze (NASG) erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Technische Spezifikationen sind nicht Bestandteil des Deutschen Normenwerks.

Eine Technische Spezifikation ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum
Inhalt oder wegen des gegeniiber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens von DIN noch nicht als
Norm herausgegeben wird.

Erfahrungen mit dieser Technischen Spezifikation sind erbeten:

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nasg@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Sicherheitstechnische Grundsitze (NASG), 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstrafde 6, 10787 Berlin).

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen {iber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.
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Einleitung

Dieses Dokument dient der Ermittlung sicherheitstechnischer Kennzahlen hybrider Staub-Dampf-Gemische.
Da die Normen fiir die Einzelstoffsysteme (DINEN 14034-1, DINEN 14034-2, DINEN 14034-3 und
DIN EN 14034-4 fiir Staube, DIN EN 15967 fiir Gase und Dampfe) erheblich voneinander abweichen, wurde
dieses Dokument erstellt. Die zugrunde liegenden Untersuchungen, mit deren Hilfe die Priifparameter
festgelegt wurden, sind in den Literaturhinweisen zu finden.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Priifverfahren fiir die Bestimmung von maximalen Explosionsdruck und maximaler zeit-
licher Druckanstiegsrate von hybriden Dampf-Staub-Gemischen in einem geschlossenen Behélter und definier-
ten Anfangsbedingungen von Druck und Temperatur fest.

WARNUNG — Die Anwendung dieses Dokuments kann die Anwendung gefihrlicher Stoffe, Arbeits-
gange und Gerite mit sich bringen. Dieses Dokument beansprucht nicht, alle damit verbundenen
Sicherheitsprobleme zu behandeln. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments,
vor der Anwendung der Norm geeignete Mafdnahmen fiir die Sicherheit und den Gesundheitsschutz
des Personals zu ergreifen und dafiir Sorge zu tragen, dass behordliche und gesetzliche Manahmen
eingehalten werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

DIN EN 14034-1, Bestimmung der ExplosionskenngréfSen von Staub/Luft-Gemischen — Teil 1: Bestimmung des
maximalen Explosionsdruckes pm,qx von Staub/Luft-Gemischen

DIN EN 14034-2, Bestimmung der ExplosionskenngréfSen von Staub/Luft-Gemischen — Teil 2: Bestimmung des
maximalen zeitlichen Druckanstiegs (dp/dt)max von Staub/Luft-Gemischen

DIN EN 14034-3, Bestimmung der Explosionskenngréfsen von Staub/Luft-Gemischen — Teil 3: Bestimmung der
unteren Explosionsgrenze UEG von Staub/Luft-Gemischen

DIN EN 14034-4, Bestimmung der Explosionskenngréfsen von Staub/Luft-Gemischen — Teil 4: Bestimmung der
Sauerstoffgrenzkonzentration SGK von Staub/Luft-Gemischen

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— DIN-TERMinologieportal: verfiigbar unter https://www.din.de/go/din-term
— DKE-IEV: verfligbar unter https://www.dke.de/DKE-IEV

31
hybrides Gemisch
Gemisch eines brennbaren Gases oder Dampfes mit einem Staub

[QUELLE: DIN EN 60079-10-2 (VDE 0165-102):2015-10, 3.2]

3.2
Explosionsdruck

Pex
hochster unter festgelegten Priifbedingungen bestimmter Druck, der in einem geschlossenen Behalter bei der

Explosion eines bestimmten Gemisches von brennbaren Stoffen mit Luft oder Luft und Inertgasen auftritt

Anmerkung 1 zum Begriff:  pey wird bei Gasen und Dampfen als absoluter Druck und bei Stduben und hybriden Gemi-
schen als Uberdruck angegeben.
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[QUELLE: DIN EN 15967:2022-03, 3.1; modifiziert- ,in dieser Norm“ und ,in EN 14034“ wurde aus Anmer-
kung 1 geldscht]

3.3
maximaler Explosionsdruck

Pmax
Hochstwert des Explosionsdruckes, der bei den Priifungen des Explosionsdruckes gemessen wird, wenn der

Anteil an brennbaren Stoffen in dem Gemisch variiert wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  py,.x wird bei Gasen und Dampfen als absoluter Druck und bei Stauben als Uberdruck ange-
geben.

[QUELLE: DIN EN 15967:2022-03, 3.2; modifiziert- ,in dieser Norm“ und ,in EN 14034“ wurde aus Anmer-
kung 1 geldscht]

3.4
zeitlicher Explosionsdruckanstieg

(dp/dt)ex

hochster unter festgelegten Priifbedingungen bestimmter Wert der Steigung der Druck-Zeit-Kurve (falls erfor-
derlich geglittet), der in einem geschlossenen Behilter bei der Explosion eines bestimmten Gemisches von
brennbaren Stoffen mit Luft oder Luft und Inertgasen auftritt

[QUELLE: DIN EN 15967:2022-03, 3.3; modifiziert - ,(erste Ableitung)“ wurde in der Definition geloscht]

3.5
maximaler zeitlicher Explosionsdruckanstieg

(dp/dt)max
hochster Wert des bei den Priifungen gemessenen zeitlichen Explosionsdruckanstieges, der sich durch Variie-

ren des Anteils an brennbaren Stoffen im Gemisch ergibt

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Der Zahlenwert dieser im 1 000-1-Behalter bestimmten Kenngrofie ist gleich dem der Kenn-
grofen K. und K, jedoch sind deren Einheiten MPa-m-s~1, wihrend die Einheit von (dp/dt)y.x MPa-s~ 1 ist.

[QUELLE: DIN EN 15967:2022-03, 3.4; modifiziert - Anmerkung 1 zum Begriff wurde ersetzt]

3.6
Vordruck

pii
en liquid injection
Druck im Inneren des Explosionsbehélters vor dem Injizieren der Fliissigkeit

3.7
Druck vor Eindiisung

Pbi
en pressure before injection

Druck im Inneren des Explosionsbehalters bei Initiierung des Eindiisvorgangs

3.8
Initialdruck

Pi
Druck bei Aktivierung der Ziindquelle im Inneren des Explosionsbehilters
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