
Juli 2024TECHNISCHE SPEZIFIKATION ���

ICS 23.040.05; 23.040.20; 93.030

DIN/TS 4262-2

Rohre und Formstücke für die unterirdische Entwässerung im
Verkehrswege- und Tiefbau �
Teil 2: Empfehlungen für die Beurteilung der Konformität von Rohren,
Formstücken und deren Verbindungen aus PVC-U, PP und PE

Pipes and fittings for subsoil drainage of trafficked areas and underground engineering �
Part 2: Guidance for the assessment of conformity for pipes, fittings and their joints made
from PVC-U, PP and PE

Systèmes de canalisation pour drainage enterré pour la construction de voirie et de travaux
publiques �
Partie 2: Guide pour l�évaluation de la conformité des tuyaux en plastique et de leurs
raccords en PVC-U, PP et PE

Mit DIN 4262-1:2024-07
Ersatz für
DIN 4262-1:2009-10

Gesamtumfang 10 Seiten

D

DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW)

Full document details: DIN/TS 4262-2:2024-07

http://avadocuments2026.com/doc/din-ts-4262-2-2024-07
http://avadocuments2026.com/doc/din-ts-4262-2-2024-07


DIN/TS 4262-2:2024-07  

Inhalt 

Seite
Vorwort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

1  Anwendungsbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

2  Normative  Verweisungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

3  Begriffe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

4  Abkürzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

5  Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

6  Ersttypprüfung  (ITT)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

7  Werkseigene Produktionskontrolle  (WPK)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

7.1  Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

7.2  Rückverfolgbarkeit  und Kennzeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

7.3  Nicht  konforme  Produkte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

7.4  Korrekturmaßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

7.5  Handhabung, Lagerung und Verpackung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

8  Beurteilung  der  Konformität  durch eine unabhängige Stelle (Fremdüberwachung)  . . . . 9 

Literaturhinweise  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Tabellen

Tabelle 1�  Abkürzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Tabelle 2�  Abmessungsgruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Tabelle 3�  Häufigkeit  für  Ersttypprüfungen,  Freigabeprüfungen  und Überwachungsprüfungen 

für  Sickerrohre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Tabelle 4�  Häufigkeit  für  Ersttypprüfungen  und Freigabeprüfungen  für  Formstücke  . . . . . . . 9 

2  

Full document details: DIN/TS 4262-2:2024-07

http://avadocuments2026.com/doc/din-ts-4262-2-2024-07
http://avadocuments2026.com/doc/din-ts-4262-2-2024-07


DIN/TS 4262-2:2024-07  

Vorwort  

Dieses Dokument  wurde vom Arbeitsausschuss NA119-05-22AA �Sickerrohre aus  Kunststoff 

(CEN/TC155/WG26)� im DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW) erarbeitet.  

Technische Spezifikationen sind nicht Bestandteil des Deutschen Normenwerks. 

Eine Technische Spezifikation ist  das Ergebnis einer Normungsarbeit,  das wegen bestimmter Vorbehalte zum 

Inhalt  oder wegen des gegenuber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens von DIN noch nicht  als  

Norm herausgegeben wird. 

Erfahrungen mit  dieser Technischen Spezifikation sind erbeten: 

�  vorzugsweise als  Datei per E-Mail  an  naw@din.de  in Form einer Tabelle.  Die Vorlage dieser Tabelle  kann  

im Internet unter www.din.de/stellungnahme  abgerufen werden; 

�  oder in Papierform an  den DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW), 10772Berlin. 

Es wird auf  die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beruhren kon-
nen.  DIN ist nicht dafur verantwortlich, einige oder alle  diesbezuglichen Patentrechte zu identifizieren. 

DIN4262 besteht unter dem allgemeinen  Titel Rohre und  Formstücke für  die unterirdische  Entwässerung  im 

Verkehrswege-  und  Tiefbau  aus  den folgenden Teilen: 

�  Teil 1:  Rohre,  Formstücke und  deren Verbindungen  aus PVC-U,  PP  und  PE  

�  Teil 2:  Empfehlungen  für  die Beurteilung  der  Konformität von Rohren,  Formstücken und  deren Verbindungen  

aus PVC-U,  PP  und  PE  (Technische Spezifikation, DIN/TS) 

�  Teil 3:  Rohre und  Formstücke aus Beton und  deren Verbindungen  

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  konnen  uber die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach der Dokumentennummer  aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenuber DIN4262-1:2009-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen: 

a)  der Inhalt  von DIN4262-1:2009-10 wurde in zwei Teile aufgeteilt,  wobei der bisherige AnhangG  �Bewer-
tung  der Konformitat�  mit  den zugehorigen Begriffsbestimmungen in die vorliegende Technische Spezifi-
kation  uberfuhrt wurde; 

b)  klargestellt,  dass lediglich Empfehlungen  fur die Beurteilung  der Konformitat  gegeben  werden und  dass 

die verpflichtende Festlegung  von Vorgaben zur Konformitatsbewertung  nicht Aufgabe  und  Gegenstand 

der Normung ist.  

Frühere  Ausgaben 

DIN4262-1: 1989-03, 1998-12, 2001-01, 2009-10 
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