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Vorwort  

Dieses Dokument  wurde vom Arbeitskreis NA062-06-31-01 AK  �DME�  Anforderungen und  Prüfverfahren� 

im Fachausschuss Mineralöl-  und  Brennstoffnormung (FAM) des DIN-Normenausschusses Materialprüfung  

(NMP) erarbeitet.  

Technische Spezifikationen sind nicht Bestandteil des Deutschen Normenwerks. 

Eine Technische Spezifikation ist das Ergebnis einer Normungsarbeit,  das wegen bestimmter Vorbehalte zum 

Inhalt  oder wegen des gegenüber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens von DIN noch nicht  als  

Norm herausgegeben wird. 

Es wird auf  die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren kön-
nen.  DIN ist nicht  dafür verantwortlich,  einige oder alle  diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Erfahrungen mit  dieser Technischen Spezifikation sind erbeten: 

�  vorzugsweise als  Datei per E  Mail  an  stellungnahme@fam-hamburg.de  in Form einer Tabelle.  Die Vorlage 

dieser Tabelle  kann  im Internet unter www.din.de/stellungnahme  abgerufen werden; 

�  oder in Papierform an  den Fachausschuss Mineralöl-  und  Brennstoffnormung (FAM) des DIN- 

Normenausschusses Materialprüfung  (NMP), 22205 Hamburg, Postfach 60 05 49 oder Große Elbstr. 131,  

22767 Hamburg. 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  können  über  die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer  aufgerufen werden. 
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Einleitung 

Dimethylether (DME), der einfachste unter Normalbedingungen  gasförmige Dialkylether,  ist,  vergleichbar mit  

Flüssiggas (LPG), aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften hervorragend zur Verwendung als  Brenn- oder 

Heizstoff geeignet.  DME  hat  sehr gute Selbstzündungseigenschaften, was ihn zu einer Alternative  zu Diesel-
kraftstoff macht.  

DME  ist ein Erzeugnis, das aus  verschiedenen Rohstoffen hergestellt werden kann,  einschließlich Erdgas, Kohle, 

Schwarzlauge, Biomasse, Abfällen  und  CO2 

in Verbindung mit  idealerweise Strom aus  erneuerbaren Quellen.  

Abhängig  von der Auswahl  der Ausgangsprodukte und  der Energieeffizienzkette bei der Herstellung lässt  sich 

eine deutliche Verbesserung der Lebenszyklus-CO2-Bilanz  im Vergleich zum fossilen DME  erzielen. 

Dieses Dokument  beschreibt DME  als  Kraftstoff zur Anwendung in dafür ausgelegten  Motoren mit  selbstzün-
denden Brennverfahren in Verbrennungskraftmaschinen und  als  Brennstoff in geeigneten Heizungssystemen. 

Dieses Dokument  basiert auf  ISO 16861 [1],  Mineralölerzeugnisse�  Kraftstoffe  (Klasse F)�  Spezifikationen  für  

Dimethylether  (DME).  
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