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Ersatz fur
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Clay masonry units — Part 2: Thermal insulation units and vertically
perforated units of bulk density classes < 1,0

Eléments de maconnerie en terre cuite — Partie 2: Eléments d’isolation
thermique et eléments aux perforations verticales des classes de masses
volumiques apparentes < 1,0

Eine Vornorm ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder
wegen des gegenuber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens vom DIN noch nicht als Norm
herausgegeben wird.

Erfahrungen mit dieser Vornorm sind erbeten an

Normenausschuss Bauwesen (NABau) in DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., 10772 Berlin

Fortsetzung Seite 2 bis 15

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Vorwort

Diese Vornorm wurde vom Normenausschuss Bauwesen (NABau), Fachbereich 06 ,Mauerwerksbau®
Arbeitsausschuss 06.13.00 ,Mauerziegel“, erarbeitet.

Die Norm DIN 105 "Mauerziegel" besteht aus folgenden Teilen:

Teil 1:  Vollziegel und Hochlochziegel der Rohdichteklassen = 1,2 "

Teil 22 Warmedammziegel und Hochlochziegel der Rohdichteklassen< 1,0 1)

Teil 3: Hochfeste Ziegel und hochfeste Klinker

Teil 4: Keramikklinker

Teil 5:  Leichtlanglochziegel und Leichtlangloch-Ziegelplatten

Teil 6: Planziegel "

Anderungen

Gegentber DIN 105-2:1989-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a)
b)
c)
d)

e)

Erganzung von Warmedammziegeln im Titel und im Text

Sachliche und redaktionelle Anpassung des Inhalts an neuere Erkenntnisse
Anderung der bildlichen Darstellung fiir Hochlochziegel W

Erhéhung des zulassigen Gesamtlochquerschnitts auf < 55 %

Aufnahme weiterer Ziegelbreiten und Erhéhung der maximalen Lochreihenzahl flr verschiedene
Ziegelbreiten in Tabelle 2

Aufnahme zusatzlicher MaRe fiir Lange, Breite und Hohe in Tabelle 3
Aufnahme von Tabelle 5 fiir Ziegelrohdichten von Warmedammziegeln
Aufnahme von Zwischenrohdichteklassen in Tabelle 6

Aufnahme zuséatzlicher Druckfestigkeitsklassen in Tabelle 7

Aufnahme zuséatzlicher Formate in Tabelle 8

Ersatz von ,Uberwachung (Giteliberwachung)* durch ,Ubereinstimmungsnachweis* und Anpassung
des Abschnitts an DIN 18200 sowie an die Vorgaben der neuen Landesbauordnungen.

Friihere Ausgaben

DIN 105-2:01.72, 11.82, 08.89

1) Vornorm
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1 Anwendungsbereich

Mauerziegel nach dieser Norm werden fir tragendes und nicht tragendes Mauerwerk verwendet. lhre
Rohdichte betragt < 1,0 kg/dms. Hochlochziegel und Warmedammaziegel kénnen auf Grund ihrer geringen
Rohdichte erh6hte Warmedammeigenschaften gegeniiber Mauerziegeln nach DIN 105-1 erreichen. Fir die
Verwendung bei der Herstellung tragender Wande gelten DIN 1053-1, DIN 1053-3, DIN 1053-4 und flr
nicht tragende Trennwéande gilt DIN 4103-1.

2 Normative Verweisungen

Diese Vornorm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die
Publikationen sind nachstehend aufgefhrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen nur zu dieser Vornorm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind.
Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieRlich
Anderungen).

DIN V 105-1:2002-06, Mauerziegel — Teil 1: Vollziegel und Hochlochziegel der Rohdichteklassen = 1,2.
DIN 1053-1, Mauerwerk — Teil 1: Berechnung und Ausfiihrung.

DIN 1053-3, Mauerwerk; Bewehrtes Mauerwerk — Berechnung und Ausfiihrung.

DIN 1053-4, Mauerwerk; Bauten aus Ziegelfertigbauteilen.

DIN 4103-1, Nicht tragende innere Trennwédnde — Anforderungen, Nachweise.

DIN EN 772-3, Priifverfahren fiir Mauersteine — Teil 3: Bestimmung des Nettovolumens und des prozen-
tualen Lochanteils von Mauerziegeln mittels hydrostatischer Wagung (Unterwasserwégung).

DIN EN 772-9, Priifverfahren fiir Mauersteine — Teil 9: Bestimmung des Loch- und Nettovolumens sowie
des prozentualen Lochanteils von Kalksandsteinen mittels Sandfiillung.

3 Begriffe
Far die Anwendung dieser Norm gelten die in DIN V 105-1 angegebenen und die folgenden Begriffe:

3.1
Hochlochziegel W
Ziegel der Lochung B, der zusétzliche Anforderungen hinsichtlich der Lochung erfiillt

3.2
Vormauer-Hochlochziegel
Ziegel (auch mit strukturierter Oberflache), dessen Frostwiderstand durch Prifung nachgewiesen ist

33

Warmedammziegel

Ziegel mit engeren Grenzen der Rohdichteklassen, der in besonderem Male erhéhte Anforderungen an die
Warmedammung und zusatzliche Anforderungen hinsichtlich der Lochung erfiillt

34

Mauertafelziegel

Ziegel mit der Lochung A, B oder W oder Warmedammziegel, der fur die Erstellung von bewehrtem Mauer-
werk oder von Mauertafeln mit vertikalen Vergusskanalen geeignet ist
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4 Anforderungen

41 Form

Ziegel sollen die Gestalt eines von Rechtecken begrenzten Kérpers haben (dies gilt nicht fiir Formziegel).

Die Stirnflaichen von Ziegeln dirfen mit Nuten und Federn oder bei Ziegelbreiten 2 175 mm mit Mortel-
taschen versehen werden. Zur besseren Putzhaftung ist an den Seitenflachen eine flachenhafte Profilie-
rung zulassig.

4.2 Locher und Stege
4.2.1 Die Lécher und Stege miissen Tabelle 1 entsprechen.

Die Lécher sollen méglichst gleichmaBig Uber die Lagerflache verteilt sein; ihre Querschnittsform ist
beliebig.

4.2.2 Grifflécher sind nur dort anzuordnen, wo sie zur Handhabung erforderlich sind. Bei Anordnung von
Griffldchern darf die Gesamtflache der Griffldcher und Mérteltaschen nicht mehr als 12,5 % der Lagerflache
des Ziegels nach Tabelle 1 betragen.

Der Querschnitt des einzelnen Grifflochs darf héchstens 50 cm? betragen. Die Randzone um das Giriffloch
muss bei Ziegeln bis zu einer Breite <175 mm und Griffléchern < 16 cm?® mindestens eine Breite von
40 mm aufweisen. Hiervon abweichend dirfen bei Ziegeln mit einer Breite von 115 mm je Ziegel zwei
Grifflscher < 16 cm? (Daumenlécher) mittig, in Richtung der Ziegelbreite, angeordnet werden. Bei
Grifflschern > 16 cm? muss die Randzone um das Griffloch mindestens eine Breite von 50 mm aufweisen.
Der Bereich zwischen den Grifflochern bei einem Grifflochquerschnitt < 16 cm? (Daumenlécher) muss
mindestens 50 mm, bei einem Grifflochquerschnitt >16 cm? jedoch mindestens 70 mm betragen (siehe
Bild 1). Bei der Ermittlung des Gesamtlochquerschnittes sind die Griffldcher, aber nicht die Mérteltaschen,
dem Lochanteil hinzuzurechnen.

4.2.3 Hochlochziegel W und Warmedammziegel (WDz) miussen hinsichtlich der Lochung folgende
zusatzliche Anforderungen erflllen:

Die Lochreihenzahl muss in Richtung der Wanddicke (Ziegelbreite) der Tabelle 2 entsprechen. Wird die
Lochreihenzahl von Tabelle 2 unterschritten, muss die Scherbenrohdichte nach 4.4.2 eingehalten sein.

Die Summe der Stegdicken senkrecht zur Wanddicke bzw. bezogen auf die Ziegellinge muss bei

Hochlochziegeln W < 250 mm/m, aber 2 180 mm/m und bei Warmedadmmziegeln (WDz) < 250 mm/m, aber
=170 mm/m sein.
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