Juni 1994

. Vornorm
Gewachshauser DIN V
Stahl- und Aluminiumbauart 1—1—535
12,80 m breit mit dem RastermaB von 3,065 m in Langsrichtung Tell 2

ICS 65.040.30 Ersatz fir DIN 11 536/07.74

Greenhouses; steel and aluminium construction

12,80 m in width with a longitudinal grid dimension of 3,065 m
Serres; construction en acier et en aluminium

largeur de 12,80 m d'une trame longitudinale de 3,065 m

Eine Vornorm ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder wegen des
gegentber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens vom DIN noch nicht als Norm herausgegeben wird.
Diese Vornorm wurde im Fachbereich 08 ,Stahlbau, Verbundbau, Aluminiumbau“ des Normenausschusses Bauwesen
ausgearbeitet.

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich 4 Binder
Diese Vornorm gilt fiir Gewachshduser nach Im Firstpunkt des Binders ist zusétzlich zu den Lastan-

DINV 11535 Teil 1 in Stahl- und Aluminiumbauart mit
einem RastermaB von 3,065 m flir die Binderabstande in
Langsrichtung des Gewachshauses.

Das Gewachshaus kann als Einzelhaus gebaut oder in giei-
cher Ausfiihrung als Konstruktionselement flir die mehr-

nahmen nach DIN V 11535 Teil 1 eine Einzellast von
2 kN (fiir zusétzliche Gebrauchslasten, z.B. fir Warmluft-
erzeuger) zu beriicksichtigen.

Tabelle 1: MaBe fir Dachneigungswinkel und

schiffige Bauweise (Blockbauweise) verwendet werden. Binderstiitzweite

2 HauptmaBe Typ A Typ B
Siehe auch Bild 1 und Tabelle 1. . ,

Dach 24° 26,5°
Fir die Binderabstande in Langsrichtung des Gewachs- | Dacrneigungswinkel a
hauses betragt das Rastermaf 3,065 m. ] j ]
Der Pfettenabstand darf héchstens 1,74 m betragen. Bei | Binderstitzweite L 12800 12550

Verwendung von Glas als Eindeckungsmaterial muB der
ScheibenstoB (iber der Pfette liegen.
Die Stehwandhéhe — einschlieBlich Sockel Gber Gelande
— muB mindestens 2,30 m betragen.
ANMERKUNG: Sie wird nach den Anforderungen
der Kulturen, den gewinschten Transport- und
Verkehrsverhaltnissen im Betrieb sowie dem Ein-
bau von Inneneinrichtungen gewahit.

5 Rinne

Siehe DIN V 11535 Teil 1/06.94, Abschnitt 6. Die lichte
Breite muB3 mindestens 190 mm betragen.

3 Bezeichnung

Bezeichnung eines Gewachshauses Typ A (A):
Gewachshaus DIN 11 535-A

Bezeichnung eines Gewéchshauses Typ B (B):
Gewachshaus DIN 11 535-B

ANMERKUNG: MaBe sind der Tabelle 1 und Bild 1
zu entnehmen.

6 Liftung

Die durchgehende Firstliiftung muB eine Breite von
1740 mm haben. Als Klappenliftung muB sie mindestens
15° Uber die Waagerechte zu 6ffnen sein. Die Seitenliif-
tung kann in Art und Umfang nach den Anforderungen
der Kulturen gewéhit werden; auf mdglichst groBe Liii-
tungsquerschnitte ist zu achten.
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Seite2 DINV 11535 Teil 2

7 Tiren
Die MindestmaBe der lichten Offnung fir Tiren
(Breite x Hohe) mussen betragen:

— fur eine einfligelige Tir: 1,0 m x 20 m

— fur eine zweiflugelige Tir: 22 m x 20 m

8 Werkstoffe und Korrosionsschutz

Fur Stahlbauteile ist mindestens die Stahlsorte St37-2
(zuktinftig S235JR) nach DIN EN 10025 zu verwenden;
sie missen nach DIN 50 976 feuerverzinkt sein.

Schraubenverbindungen zwischen diesen Stahlbauteilen
sind mit einem gleichartigen Korrosionsschutz auszufiih-
ren wie die zu verbindenden Teile.

Mase fur Einfachglas:

! Glasscheibenldnge = 1740 mm
e Scheibenlberlappung

Fir Aluminiumbauteile ist AiIMgSi0,5 F22 nach DIN 1748
Teil 1 zu verwenden.

Schraubenverbindungen zwischen den vorgenannten
Stahibauteilen und Aluminiumbauteilen sind mit Schrau-
ben aus nichtrostendem Stahl herzustellen.

Verbindungen zwischen den vorstehend genannten feu-
erverzinkten Stahlbauteilen und Aluminiumbauteilen dir-
fen ohne Zwischenlagen hergestellt werden.

Abdeck- und Dichtprofile sind aus EPDM oder PVC-U
oder gleichwertigen Materialien zu fertigen.

Die Lichtminderung der Eindeckmaterialien sollte nach
10Jahren nicht mehr als 7% des Ausgangswertes betragen.

9 Sonstige Anforderungen
Siehe DIN V 11 535 Teil 1/06.94, Abschnitt 9.

N

N\ Stehwandhohe

L
Z

Binderstitzweite L

Bild 1: Querschnitt eines Gewéachshauses mit Glaseindeckung und wesentlichen MaBen (Hauptmafie)
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