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Rohre und Formstlicke aus Beton, Stahlfaserbeton Vornorm

und Stahlbeton fur Abwasserleitungen und -kanéle DIN V
Typ 1 und Typ 2 Py

Anforderungen, Prifung und Bewertung der Konformitat 1 201

ICS 23.040.50; 93.030 Mit DIN EN 1916:2003-04
Ersatz fur
Vornorm DIN 4032:1981-01 und

DIN 4035:1995-08

Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel fibre and reinforced for
drains and sewers — Type 1 and Type 2 — Requirements, test methods
and evaluation of conformity

Tuyaux et pieces complémentaires en béton non armé, béton fibré acier et

béton armé des branchements et collecteurs d’assainissement — Type 1 et
Type 2 — Prescriptions, méthodes d’essai et évaluation de la conformité

Eine Vornorm ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder
wegen des gegeniber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens vom DIN noch nicht als Norm
herausgegeben wird.

Fortsetzung Seite 2 bis 42

Normenausschuss Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Vorwort

FUr Rohre und Formstlicke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton wurde von der Arbeitsgruppe 9 (WG 9)
des CEN/TC 165 ,Abwassertechnik® des Europaischen Komitees fur Normung (CEN) die Européaische Norm
DIN EN 1916 erarbeitet.

Die DIN EN 1916 legt Anforderungen und Prifverfahren fest, die grundlegende Anforderungen der EG-
Bauproduktenrichtlinie (89/106/EWG) unterstiitzen. Da nicht (iber alle Festlegungen in bestehenden nationalen
Normen Ubereinstimmung erzielt werden konnte, sind in Tabelle 1 von DIN EN 1916 Anforderungen enthalten,
die nicht zum Anwendungsbereich der Europaischen Norm gehoéren und deshalb national geregelt werden mussen.

DIN V 1201 enthélt diese ergdnzenden Anforderungen und zugehorigen Prifverfahren fir Rohre und
Formstlicke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton und gilt auch fiir kreisformige Rohre ab Nennweite
DN 1800, fur eiférmige Rohre ab WN/HN 1400/2100 sowie fur Rohre mit anderen Querschnitten als kreis-
oder eiférmig.

Beton-, Stahlfaserbeton- und Stahlbetonrohre und zugehérige Formstiicke nach DIN EN 1916 sind geeignet
fur die Verwendung in ,chemisch schwach angreifender Umgebung®. Da in Deutschland fir den Bau von
Abwasserleitungen und -kanadlen zur Vermeidung von Korrosionsschaden nach ATV M 168 und den
entsprechenden nationalen Regelungen Rohre und Formstlicke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton
eingesetzt werden, die widerstandsfahig gegen ,chemisch maRig angreifende Umgebung“ und ,starke
VerschleiBbeanspruchung® sind, enthalt DIN V 1201 dafiir zusatzlich erhéhte Anforderungen und zugehorige
Prifverfahren.

In DIN V 1201 sind zwei Typen von Rohren aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton genormt:
— Typ 1: Rohre und Formstlcke nach DIN EN 1916 und DIN V 1201

Diese Rohre erflllen die Grundanforderungen nach DIN EN 1916 und die in DINV 1201 enthaltenen
zusatzlichen Anforderungen entsprechend Tabelle 1 der DIN EN 1916. Sie sind widerstandsfahig gegen
chemisch schwach angreifende Umgebung (Expositionsklasse XA1 nach DIN EN 206-1). Diese Rohre
werden mit der CE-Kennzeichnung und DIN V 1201 sowie mit Typ 1 gekennzeichnet. Sie werden vor
allem fur den Bau von Regenwasserleitungen eingesetzt.

— Typ 2: Rohre und Formstiicke nach DIN EN 1916 und DIN V 1201 mit erhdhten Anforderungen

Diese Rohre erfiillen die Grundanforderungen nach DIN EN 1916 und die in DINV 1201 enthaltenen
zusatzlichen Anforderungen entsprechend Tabelle 1 der DIN EN 1916 sowie weitere Anforderungen um
die Widerstandsfahigkeit gegen chemisch maRig angreifende Umgebung (Expositionsklasse XA2 nach
DIN EN 206-1) und starke VerschleiBbeanspruchung (Expositionsklasse XM2 nach DIN EN 206-1) zu
erreichen. Diese Rohre werden mit der CE-Kennzeichnung, DIN V 1201 und mit Typ 2 gekennzeichnet.
Sie entsprechen der bisher in Deutschland verwendeten Qualitat und sind besonders geeignet fur Misch-
und Schmutzwasserleitungen und -kanale.

Daraus ergibt sich fur Deutschland, dass DIN EN 1916 und DIN V 1201 stets gemeinsam angewendet werden
missen, um das nationale Sicherheitsniveau aufrecht zu erhalten.

Die Nummerierung der Abschnitte wurde aus DIN EN 1916:2003-04 Ubernommen. Bei Verweisen auf
DIN EN 1916:2003-04 gilt der entsprechende Abschnitt der Europaischen Norm.
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Anderungen

Gegenlber DIN 4032:1981-01 und DIN 4035:1995-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) DINV 1201 gilt fir Rohre und Formstlicke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton,

b) neu aufgenommen wurden MalRe und Grenzabmalle fir Rohre und Formstiicke, fir Rohrverbindungen
von Beton-, Stahlfaserbeton- und Stahlbetonrohren mit fest in der Muffe eingebauter Dichtung sowie flr
Vortriebsrohre,

c) Angaben Uber Festigkeitsklassen der Rohre und zur Bemessung der erforderlichen Stahlfasermenge von
Stahlfaserbetonrohren bzw. Betonstahlbewehrung von Stahlbetonrohren wurden aufgenommen,

d) fiur Rohre Typ 2, die chemisch mafig angreifender Umgebung ausgesetzt sind, werden erhéhte Anforde-
rungen an die Prifung der Wasserdichtheit gestellt (Serienprifung aller gefertigten Rohre bis zur Nenn-
weite DN 1000, Strangprifung fur alle Nennweiten mit 1,0 bar Uberdruck),

e) fur Rohre in Wassergewinnungsgebieten der Schutzzone Il wird eine Wasserdruckprifung mit erhohtem
inneren Uberdruck gefordert,

f)  Anforderungen an die Bestandigkeit gegeniiber Hochdruckspilung wurden neu aufgenommen.

Frithere Ausgaben

DIN 1201: 1923-02

DIN 4032-1: 1959-04

DIN 4032-2: 1959-04

DIN 4032: 1939-07, 1973-07

DIN 4032: 1981-01

DIN 4035: 1939-05, 1968-12, 1976-09, 1990-07
DIN 4036: 1939-05
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1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt nur in Verbindung mit DIN EN 1916.

Sie enthalt ergédnzende Anforderungen und damit zusammenhangende Prifverfahren fur Rohre und Formstlcke
aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton, iber die zum Zeitpunkt der Verabschiedung dieser Europaischen
Norm keine Ubereinstimmung erzielt werden konnte (siehe Tabelle 1 in DIN EN 1916). Diese Rohre und Form-
stlicke werden mit Typ 1 gekennzeichnet.

Sie gilt auch fir kreisformige Rohre mit Nennweiten ab DN 1800, fiir eiférmige Rohre ab WN/HN 1400/2100
sowie fur Rohre mit anderen Querschnitten als kreis- oder eifdrmig. Diese Rohre werden mit Typ 2
gekennzeichnet.

Sie enthalt zusatzlich erhdhte Anforderungen und damit zusammenhangende Prifverfahren fur Rohre und
Formstuicke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton, die ,chemisch maRig angreifender Umgebung“ sowie

starker Verschleilbeanspruchung ausgesetzt sind. Diese Rohre und Formsticke werden mit Typ 2
gekennzeichnet.

2 Normative Verweisungen

Diese Vornorm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Vornorm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind.
Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlief3lich
Anderungen).

DIN 488-1:1984-09, Betonstahl; Sorten, Eigenschaften, Kennzeichen.

DIN 488-6:1986-06, Betonstahl; Uberwachung (Gliteiiberwachung).

DIN 1045:1988-07, Beton und Stahlbeton — Bemessung, Ausfiihrung.

DIN 1045-1:2001-07, Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 1: Bemessung und
Konstruktion.

DIN 1045-2:2001-07, Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbefon — Teil 2: Beton — Festlegung,
Eigenschaften, Herstellung und Konformitét, Deutsche Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1.

DIN 1045-3:2001-07, Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 3: Bauausfiihrung.
DIN 1048-2:1991-086, Priifverfahren fiir Beton; Festbeton in Bauwerken und Bauteilen.
DIN 1048-5:1991-06, Priifverfahren fiir Beton; Festbeton, gesondert hergestellte Probekérper.

DIN 1164-1:2000-11, Zement mit besonderen Eigenschaften — Zusammensetzung, Anforderungen,
Ubereinstimmungsnachweis.

DIN 4099:1985-11, Schweilen von Betonstahl; Ausfiihrung und Priifung.

DIN 4226-1:2001-07, Gesteinskérnungen fiir Beton und Mértel — Teil 1: Normale und schwere Gesteins-
kérnungen.

DIN V 19517:2002-01, Prifverfahren zur Ermittlung der Hochdruckspiilfestigkeit von Rohren flir Abwasser-
leitungen und -kanéle.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN V 1201:2003-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-v-1201-2003-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-v-1201-2003-04

DIN V 1201:2003-04
— Vornorm —

DIN EN 197-1:2001-02, Zement — Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitétskriterien von
Normalzement.

DIN EN 206-1:2001-07, Beton — Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitét;, Deutsche
Fassung EN 206-1: 2000.

DIN EN 681-1:1998-12, Elastomer-Dichtungen — Werkstoff-Anforderungen fiir Rohrleitungs-Dichtungen fiir
Anwendungen in der Wasserversorgung und Entwédsserung — Teil 1: Vulkanisierter Gummi; Deutsche
Fassung EN 681-1:1996 + A1:1998.

DIN EN 1916:2003-04, Rohre und Formstiicke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton; Deutsche
Fassung EN 1916:2002.

DIN V EN V 1992-1-1:1992-06, Eurocode 2; Planung von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken; Teil 1:
Grundlagen und Anwendungsregeln fiir den Hochbau.

DIN EN 10002-1:1998-07, Metallische Werkstoffe;, Zugversuch — Teil 1: Priifverfahren bei Raumtemperatur .

DIN EN 10002-5:1992-02, Metallische Werkstoffe; Zugversuch — Teil 5: Priifverfahren bei erhbhter
Temperatur.

E DIN EN 12394:1996-07, Priifung von Beton — Bestimmung der Druckfestigkeit von Probekdrpern;
Deutsche Fassung prEN 12394:1996.

DIN EN ISO 15630-1, Stéhle fiir die Bewehrung und das Vorspannen von Beton — Priifverfahren — Teil 1:
Bewehrungsstédbe, -walzdraht und -draht (ISO 15630-1:2002); Deutsche Fassung EN ISO 15630-1:2002.

DIN EN ISO 15630-2, Stahle fiir die Bewehrung und das Vorspannen von Beton — Priifverfahren — Teil 2:
GeschweilSte Matten (ISO 15630-2:2002); Deutsche Fassung EN ISO 15630-2:2002.

DBV-Merkblatt Stahlfaserbeton, Fassung Oktober 2001, Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V.

ATV-DVWK-A 110"), Richtlinien fiir die hydraulische Dimensionierung und den Leistungsnachweis von
Abwasserkanélen und -leitungen.

ATV-DVWK-A 142", Abwasserkanéle und -leitungen in Wassergewinnungsgebieten.
ATV-DVWK-A 161", Statische Berechnung von Vortriebsrohren.

ATV-DVWK-M 168", Korrosion von Abwasseranlagen — Abwasserableitung.

3 Begriffe und Symbole

3.1 Begriffe
Far die Anwendung dieser Norm gelten die Begriffe nach DIN EN 1916 und die Folgenden:
3.141

Typ 1
Rohre und Formstiicke nach DIN EN 1916 und DIN V 1201

1) Zu beziehen durch: Gesellschaft zur Forderung der Abwassertechnik e. V., Postfach 11 65, 53758 Hennef

Documentg

Document Sharing Hub

Full document details: DIN V 1201:2003-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-v-1201-2003-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-v-1201-2003-04

DIN V 1201:2003-04
— Vornorm —

3.1.2

Typ 2
Rohre und Formstlicke nach DIN EN 1916 und DIN V 1201 mit erhéhten Anforderungen gegen chemische
Angriffe und Abrieb

3.2 Symbole

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die Symbole nach DIN EN 1916, Tabelle 2 und die Folgenden:

Tabelle 1 — Symbole

Symbol Bedeutung Einheit Bezug
4; ideelle Querschnittsflache m2/m |5.25
b FuBbreite mm Bild 2 und 4, Tabelle 3 und 3, 6.10
Cmin Mindestbetondeckung mm Tab. 11,5.2.2
Chom Nennmal} der Betondeckung mm Tab. 11, 5.2.2
DN Nennweite - Tab. 3,4, 6, 11, 12 bis 14
d4 Innendurchmesser mm Bilder 1 bis 7, Tab. 3 bis 5, 5.2.3 und
6.10
d, Aufiendurchmesser mm Bilder 1,2, 5,7, 11, Tab. 12
dg Auflendurchmesser der Glockenmuffe mm Bilder 1 und 2
dg Durchmesser des Betonstahls mm 6.3.5
dgq Innendurchmesser der Muffe mm Bilder 1 bis 9, Tabelle 7, 6.10
dgp, Aulendurchmesser am Spitzende mm Bilder 1 bis 9, Tabelle 6, 6.10
e Abstand der Ringbewehrung (Wendel) mm Bild 8
Fp Gewichtskraft des Druckbalkens KN/m 4.3.5
c Risskraft kN/m 4.3.5
n Mindestscheiteldruckkraft kN/m 5.1.1,5.2.6, Tabellen 8 und 9
/R Beiwert - Bild9,4.3.5,5.2.5
Gy Gewichtskraft des Rohrs kN/m 435,511,526
h Innere Hohe von Rohren mit mm Bild 4, Tabelle 4
Eiquerschnitt
ky, betriebliche Rauheit mm 4.3.11
/ Baulénge mm Bilder 1 bis 4 und 11, 4.3.3.1, 5.3.5.3,
6.10
lso Muffenlénge mm Bilder 1 bis 8 und 11, Tabelle 7
lsp Abstand der Messstelle fir die Messung mm Bilder 1 bis 8 und 11, Tabelle 7
des Spitzendaulendurchmessers dg,
vom Spitzendspiegel
M Biegemoment kNm 51.1,5.2.6
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Tabelle 1 — Symbole (fortgesetzt)

Symbol Bedeutung Einheit Bezug
N Normalkraft kNm 5.2.5
m mittlerer Radius mm 4.3.5,5.1.1,5.26
t Wanddicke am Rohrschaft mm Bilder 1 bis 8, 6.10
1 Wanddicke im Kampfer mm Bilder 1 bis 8, 6.10
ty Wanddicke im Scheitel mm Bilder 2 und 8, 6.10
t3 Wanddicke in der Sohle mm Bilder 2 und 8, 6.10
Iy Wanddicke der Glockenmuffe mm Tabelle 3
w Muffenspaltweite mm Bilder 5 bis 8, Tabellen 6 und 7, 4.3.3.7
W ideelles Widerstandsmoment der m3/m |[4.35
Rohrwand
WN/HN | Nennweite des Eiquerschnittes - Tabelle 7
oK Korrekturfaktor fur die Krimmung der - 5.2.3
Rohrwand
OB7R Ringbiegezugspannung N/mm2 |5.2.3
oM Biegezugspannungsanteil aus N/mm2 |5.2.3
Biegemomenten (M)
ON Spannungsanteil an Normalkraften (N) N/mm2 |5.2.3
OVR Rohrvergleichsspannung N/mm2 |4.3.5,5.2.3,5.2.5,7.3.3.1

4 Allgemeine Anforderungen

4.1 Werkstoffe

Nach DIN EN 1916.

41.1 Allgemeines

Nach DIN EN 1916.

4.1.2 Dichtungen

Nach DIN EN 1916.

4.2 Beton

Erganzend zu DIN EN 1916 qilt:
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Beton muss den Anforderungen der DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 entsprechen. Fiir Rohre Typ 1 muss der
Beton der Expositionsklasse XA1 fir ,chemisch schwach angreifende Umgebung“ entsprechen, fir Rohre
Typ 2 der Expositionsklassen XA2 fur ,chemisch mafRig angreifende Umgebung“ und XM2 fir ,starke
VerschleiBbeanspruchung®.

4.2.1 Betonwerkstoffe

Erganzend zu DIN EN 1916 gilt:

Zemente mussen DIN EN 197-1 und DIN 1164-1 entsprechen.
Zusatzmittel und Zusatzstoffe bediirfen einer bauaufsichtlichen Zulassung.
Gesteinskérnungen (Zuschlage) missen DIN 4226-1 entsprechen.

Betonstahl muss der Normenreihe DIN 488 entsprechen und mindestens die Duktilitdt der Klasse A
(Betonstahl mit normaler Duktilitdt BSt 500 (A)) aufweisen.

4.2.2 Betongiite (Rohre Typ 1 und Typ 2)

Erganzend zu DIN EN 1916 gilt:

Die Betonfestigkeit muss fiir Rohre des Typs 1 der Druckfestigkeitsklasse C35/45, fiir Rohre des Typs 2 der
Druckfestigkeitsklasse C40/50 nach DIN EN 206-1 bzw. nach DIN 1045-2 entsprechen.

4.2.3 Wassergehalt des Betons

Nach DIN EN 1916.

4.2.4 Zementgehalt und Wasserzement des Betons

Erganzend zu DIN EN 1916 gilt:

Der Mindestzementgehalt fiir Beton-, Stahlfaserbeton- und Stahlbetonrohre richtet sich nach den in
DIN 1045-2:2001-07, Tabelle F.2.2 angegebenen Expositionsklassen.

Rohre und Formstlicke Typ 1 missen der Expositionsklasse XA1 ,chemisch schwach angreifende Umgebung*
entsprechen, wobei der Mindestzementgehalt 280 kg/m3 bzw. 270kg/m3 bei Anwendung von Zusatzstoffen und
der hochstzulassige Wasserzementwert 0,60 betragen muss.

Rohre und Formstiicke Typ 2 missen der Expositionsklasse XA2 ,chemisch maRig angreifende Umgebung" und

XM2 ,starke VerschleiRbeanspruchung® entsprechen, wobei der Mindestzementgehalt 320 kg/m3 bzw. 270kg/m3
bei Anwendung von Zusatzstoffen und der héchstzulassige w/z-Wert 0,45 betragen muss.

4.2.5 Chloridgehalt des Betons

Nach DIN EN 1916.

4.2.6 Wasseraufnahme des Betons

Nach DIN EN 1916.
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4.3 Bauteile

4.3.1 Allgemeines

Nach DIN EN 1916.

4.3.2 Oberflachenbeschaffenheit

Erganzend zu DIN EN 1916, 4.3.2 qilt:

Alle Oberflachen von Beton-, Stahlfaserbeton- und Stahlbetonrohren mussen von gleichmaRiger und geschlos-
sener Beschaffenheit sein, so dass weder die Gebrauchsfahigkeit, noch die hydraulische Leistungsfahigkeit
nachteilig beeinflusst wird.

Einige kleine Poren und UnregelmaRigkeiten an der Oberflache der Rohre sind zuldssig, soweit sie im Durch-
messer 15 mm und in der Tiefe 10 mm nicht Uberschreiten. Bei Stahlbetonbauteilen muss im Bereich der Poren

eine Mindestbetondeckung von 10 mm gewahrleistet sein. Im Bereich der ebenen Fuliflachen eines Rohres mit
Ful sind Poren von maximal 20 mm grofter Lange und 10 mm gréRter Tiefe zulassig.

4.3.3 Male

4.3.31 Baulange

Ergénzend zu DIN EN 1916 qilt:

Die Bauldnge !/ der Beton-, Stahlfaserbeton- und Stahlbetonrohre in Millimeter muss ein durch 100 ganzzahlig
teilbares Mal} sein. Die Grenzabmalle der Baulange betragen + 1%. Sonderlangen kénnen vereinbart werden.

4.3.3.2 MaRBtoleranzen der Verbindungsprofile

Nach DIN EN 1916.

43.3.3 Bogen (Krimmer)

Nach DIN EN 1916.

43.3.4 MaRe, GrenzabmaRBe und Bezeichnung

Erganzender Abschnitt zu DIN EN 1916:

4.3.3.41 Allgemeines

Rohre und Formstlicke brauchen der bildlichen Darstellung nicht entsprechen, nur die angegebenen Malie
sind einzuhalten. Fur die Bezeichnung der Rohre nach Ausfiihrung, Querschnittsform und Rohrverbindungen
gilt Tabelle 2.
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Tabelle 2 — Abkiirzungen fiir Rohrtypen, Querschnittsformen und Rohrverbindungen

Abkurzung Benennung Benennung nach
B Betonrohr
Sb Stahlbetonrohr Ausflhrung
VT Vortriebsrohr
K Kreisquerschnitt ohne Full
KF Kreisquerschnitt mit Fuf Querschnittsform
EF Eiquerschnitt mit Fu®
GM Glockenmuffe
FM Falzmuffe (Rohrverbindung) Rohrverbindung
VM Muffe von Vortriebsrohren

4.3.3.4.2 Betonrohre mit Kreisquerschnitt

#d,
$d.,
|
|
|
|
|
$d;
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$da

S0
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Bild 1 — Beispiel eines Betonrohres Typ 2 mit Kreisquerschnitt ohne FuB, mit Glockenmuffe

Bezeichnung eines Betonrohres (B) vom Typ 2, mit Kreisquerschnitt ohne Ful’ (K), mit Glockenmuffe (GM),
Nennweite DN 500, Bauldnge / = 3 000 mm

Betonrohr DIN V 1201 — Typ 2 — B — K— GM 500 x 3 000
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Bild 2 — Beispiel eines Betonrohres Typ 2 mit Kreisquerschnitt mit FuB, mit Glockenmuffe

Bezeichnung eines Betonrohres (B) vom Typ 2, mit Kreisquerschnitt mit FuR (KF), mit Glockenmuffe (GM),
Nennweite DN 300, Baulange / =2 500 mm

Betonrohr DIN V 1201 — Typ 2 — B — KF — GM 300 x 2 500
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Bild 3 — Beispiel eines Stahlbetonrohres Typ 2 mit Kreisquerschnitt ohne FuB, mit Falzmuffe

Bezeichnung eines Stahlbetonrohres (Sb) vom Typ 2, mit Kreisquerschnitt ohne Ful® (K), mit Falzmuffe (FM),
Nennweite DN 1800, Baulange / = 3 000 mm

Stahlbetonrohr DIN V 1201 — Typ 2 — Sb — K— FM 1800 x 3 000
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