Oktober 2000

.. Vornorm
Tragbare Feuerloscher
Teil 5: Prufung tragbarer Feuerldscher nach DIN EN 3 auf Qﬂ \%
Eignung zum L&schen von Speisedl- und Speisefettbranden 14406-5

ICS 13.220.10

Portable fire extinguishers — Part 5: Test to establish the
suitability of portable fire extinguishers according to
DIN EN 3 to extinguish cooking oil and fat type fires

Extincteurs portables — Partie 5: Essais de détermination de
l'aptitude de suppression des feux d’huile alimentaire et
graisse alimentaire de extincteurs portables conformément
DINEN 3

Eine Vornorm ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt
oder wegen des gegenlber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens vom DIN noch nicht
als Norm herausgegeben wird. Zur vorliegenden Vornorm ist kein Entwurf verdffentlicht worden.

Vorwort

Diese Vornorm wurde vom Fachbereichsausschuss (FBA) 70 ,Handbetétigte Gerate fir die Brand-
bekédmpfung” des Normenausschusses Feuerwehrwesen (FNFW) erstellt.

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gqilt fiir tragbare Feuer!dscher.

Diese Norm gibt Leitlinien fir die Prifung tragbarer Feuerléscher nach DIN EN 3 auf ihre Eignung
zum L&schen von Speisedl- und Speisefettbranden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publika-
tionen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publika-
tionen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbei-
tung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genomme-
nen Publikation (einschlieRlich Anderungen).

DIN EN 3-1:1996-07, Tragbare Feuerléscher — Teil 1: Benennung, Funktionsdauer, Priifobjekte der
Brandklassen A und B; Deutsche Fassung EN 3-1:1996.

DIN EN 3-2:1996-07, Tragbare Feuerléscher — Teil 2: Dichtheitspriifung, Priifung der elektrischen
Leitfahigkeit, Verdichtungspriifung, besondere Anforderungen; Deutsche Fassung EN 3-2: 1996.

DIN EN 3-3:1994-06, Tragbare Feuerldscher — Teil 3: Konstruktive Ausfiihrung, Druckfestigkeit,
mechanische Priifungen; Deutsche Fassung EN 3-3:1994.
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DIN EN 3-4:1996-07, Tragbare Feuerldscher — Teil 4: Fiillmengen, Mindestanforderungen an das Lésch-
vermdgen; Deutsche Fassung EN 3-4: 1996. ’

DIN EN 3-5:1997-06, Tragbare Feuerléscher — Teil 5: Zuséatzliche Anforderungen und Priifungen
(enthélt Anderung AC:1997); Deutsche Fassung EN 3-5:1996 + EN 3-5/AC:1997.

DIN EN 3-6:1999-07, Tragbare Feuerlbscher — Teil 6: Festlegungen fur die Bestétigung der Konformitat
tragbarer Feuerldscher nach EN 3-1 bis -5 (enthalt Anderung A1:1999),
Deutsche Fassung EN 3-6:1995 + EN 3-6/A1:1999.

3 Anforderungen

3.1 Feuerléscher nach DIN EN 3, die zum Léschen von Speisedl- und Speisefettbranden (Speisedl
und Speisefett nachfolgend zusammenfassend kurz Speisedl genannt) geeignet sind, missen folgende
Anforderungen erfiillen:

a) Das Priifobjekt muss vollstéandig geldscht werden.

b) Es darf zu keiner Riickziindung des Speisedls wahrend der ersten 20 min kommen, und die Tempera-
tur des Speisedls muss in dieser Zeit min.30°C unter die Selbstentziindungstemperatur gesunken
sein. Die Zeit- und Temperaturmessung beginnt mit Beendigung des Léschvorgangs.

c) Bei bestimmungsgeméaler Verwendung des Feuerldschers darf kein brennendes Speisedl aus dem
Priifobjekt verspritzt werden.

3.2 Jede Priifung muss mit einem vollstandig geflillten Feuerléscher begonnen werden.

3.3 Ein Feuerloscher erfillt die Anforderungen, wenn zwei Priiffeuer einer Serie geldscht sind. Eine
Serie ist nach drei Priiffeuern abgeschlossen oder dann, wenn die ersten beiden Priifungen entweder
negative oder positive Ergebnisse erbracht haben (siehe DIN EN 3-1:1996-07, 7.1).

4 Priufverfahren

4.1 Die Priifung ist mit einer Priifeinrichtung mit einer Nennfiillmasse von min. 36 kg durchzufiihren. Die
Beheizung muss mit Gas und/oder elektrisch erfolgen. Die Oberflache muss (450 * }0°) mm x (600 *3°) mm
grold sein. Der Abstand zwischen Beckenoberkante und der Oberflache des erwarmten Speisedls muss
(60 = 5) mm betragen. An der Beckenoberkante muss umlaufend ein Tropfrand von (150 + 10) mm vorhan-
den sein (siehe Bild 1).
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Bild 1 — Priifeinrichtung Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN V 14406-5:2000-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-v-14406-5-2000-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-v-14406-5-2000-10

