Dezember 1996

Vornorm

PreB- und SpritzgieBwerkzeuge DIN V
Warmeisolierplatten _ 1 671 3

ICS 25.060.00; 25.120.20 Ersatz flr die
‘ im November 1969
Deskriptoren: PreBwerkzeug, SpritzgieBwerkzeug, Warmeisolierplatte zuriickgezogene
DIN 16713 :1952-07

Compression- and injection moulds — Insulating sheets
Moules de compression et moules d’injection — Plaques isolantes

Eine Vornorm ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder wegen des
gegenlber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens vom DIN noch nicht als Norm herausgegeben wird.

Vorwort

Diese Vornorm wurde vom NormenausschuB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS), ArbeitsausschuB3- F 10 “PreB-,
SpritzgieB- und DruckgieBwerkzeuge” erarbeitet.

Anderungen
Gegeniiber der im November 1969 zuriickgezogenen DIN 16713 : 1952-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) ‘Runde Bauform gestrichen;

b) Rechteckige Bauformen Typ A und Typ B aufgenommen;
¢) Normbezeichnung geandert;

d) Werkstoff und Ausfihrung aufgenommen;

e) Statusin “Vornorm” geandert.

Frithere Ausgaben .
DIN 16713: 1952-07

1 Anwendungsbéreich

Diese Norm gilt fiir Warmeisolierplatten flir PreB- und SpritzgieBwerkzeuge. Warmeisolierplatten werden immer dann
angewendet, wenn die Warmelbertragung zwischen Werkzeug und Maschinen und andere Anwendungsbereiche
reduziert werden mupB. ’

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Bild 1: Warmeisolierplatte Form A Bild 2: Wérnieisolierplatte Form B

fur Ausfiihrung mit Zentrierflansch

Bezeichnung einer Warmeisolierplatte Form A mit b = 350 mm, [ = 556 mmund ¢ = 8 mm:
Warmeisolierplatte DIN 16713 — A 350 x 556 x 8
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Tabelle 1 Mase in Millimeter
Form A und Form B Form A und Form B Form A und Form B
bxl t bxl t bxl t
-2 -0.2 -2 0.2 -2 -0.2
-25 -0,4 -25 —0,4 -25 -0,4
96 x 96 6,3;8;10 . 276 x 276 6,3;8; 10 496 x 496 8;10;125
* 120 x 310 x - 556
120 x 120 6,3;8;10 x 350 x 626
x 156 x 396 x 706
156 x 156 6,3;8;10 x 446 x 796
x 196 x 496 x 896
x 220 x 556 x 996
X 246 310 x 310 8;10;125 556 x 556 10;125; 16
x 276 x 350 x 626 -
x 310 x 396 x 706
196 x 196 6,3;8;10 x 446 x 796
x 220 x 496 x 896
x 246 x 556 x 996
x 276 x 626 x1116
x 310 350 x 350 8;10;12,5 626 x 626 10;125;16
x 350 x 396 x 706
% 396 ) x 446 x 796
220 x 220 6,3;8;10 x 496 x 896
x 246 x 556 x 996
x 276 - x626 x1116
x 310 x 706 706 x 706 10;125;16
x 350 396 x 396 8;10;125 x 796
246 x 246 6,3;8;10 x 446 x 896
x 276 x 496 x 996
x 310 'x 556 x1116
x 350 x 626 796 x 796 10;12,5; 16
x 396 x 706 x 896
- x 446 x 796 x_ 996
x 496 446 x 446 8;10;125 x 1116
x 496 896 x 896 10;12,5; 16
x 556 x 996
x 626 x1116
x 706
x 796
x 896
3 Werkstoff
Kunstharz verstarkt, Sorte nach Wahl des Herstellers.
4 Ausfihrung
Druckfestigkeit
— bei 140 °C =170 N/mm?
— bei 200 °C = 100 N/mm?
Warmeleitzahl A = 0,18 W/mK
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