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Rohre und Formstlcke aus Polypropylen (PP) Vornorm
fir erdverlegte Schutzrohrleitungen DIN V
MaBe und technische Lieferbedingungen 16878

ICS 83.140.30

Vornorm

Pipes and fittings of polypropylene (PP) for buried ducting —
Dimensions and technical delivery conditions

Tubes et raccords en polypropylene (PP) pour les gaines enterrées —
Dimensions et spécifications techniques pour les conditions de livraison

Eine Vornorm ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder
wegen des gegeniber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens vom DIN noch nicht als Norm
herausgegeben wird.

Erfahrungen mit dieser Vornorm sind erbeten an den Normenausschuss Kunststoffe (FNK) im DIN
Deutsches Institut fir Normung e.V., 10772 Berlin (Hausanschrift Burggrafenstra3e 6, 10787 Berlin).
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Vorwort

Diese Vornorm wurde vom Normenausschuss Kunststoffe (FNK), Arbeitsausschuss 504.9 ,Schutzrohr-
Systeme* erarbeitet.

1 Anwendungsbereich

Diese Vornorm gilt fir Rohre und Formstiicke aus Polypropylen (PP), die als erdverlegte Schutzrohr-
leitungen dienen.

Je nach Anwendung kénnen besondere Anforderungen gelten (siehe auch DIN V 16877).

2 Normative Verweisungen

Diese Vornorm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die
Publikationen sind nachstehend aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Vornorm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung
eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen
Publikation (einschlieBlich Anderungen).

DIN 4060, Rohrverbindungen von Abwasserkanédlen und -leitungen mit Elastomerdichtungen -
Anforderungen und Priifungen an Rohrverbindungen, die Elastomerdichtungen enthalten.

DIN 8077, Rohre aus Polypropylen (PP) — PP-H 100, PP-B 80, PP-R 80 — Mal3e.

DIN 8078:1996-04, Rohre aus Polypropylen (PP) — PP-H (Typ 1), PP-B (Typ 2), PP-R (Typ 3) — Allgemeine
Glteanforderungen, Prifung.

DIN 16873:1997-12, Rohre und Formstlicke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) fir den
Kabelschutz — MaBBe und technische Lieferbedingungen.

DIN 16874:2000-06, Rohre und Formstticke aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) fiir den Kabelschutz —
Maf3e und technische Lieferbedingungen.

DIN V 16877, Rohre und Formstlicke aus Polypropylen (PP) flir den Kabelschutz — MaBBe und technische
Lieferbedingungen.

DIN 51222, Priifung metallischer Werkstoffe — Kerbschlagbiegeversuch — Besondere Anforderungen an
Pendelschlagwerke mit einem Nennarbeitsvermdgen < 50 J und deren Priifung.

DIN 53453, Priifung von Kunststoffen — Schlagbiegeversuch.

DIN EN 681-1, Elastomer-Dichtungen — Werkstoff-Anforderungen fir Rohrleitungs-Dichtungen fiir
Anwendungen in der Wasserversorgung und Entwdsserung — Teil 1: Vulkanisierter Gummi;
Deutsche Fassung EN 681-1:1996 + A1:1998.

DIN EN 681-2, Elastomer-Dichtungen — Werkstoff-Anforderungen fir Rohrleitungs-Dichtungen fiir
Anwendungen in der Wasserversorgung und Entwédsserung — Teil 2: Thermoplastische Elastomere;
Deutsche Fassung EN 681-2:2000.

DIN EN 743:1994, Kunststoff-Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme — Rohre aus Thermoplasten -
Bestimmung des Lédngsschrumpfes; Deutsche Fassung EN 743:1994.

DIN EN 763:1994, Kunststoff-Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme — Spritzguss-Formstlicke aus
Thermoplasten — Priifverfahren flir die visuelle Beurteilung der Einfliisse durch Warmlagerung; Deutsche
Fassung EN 763:1994.
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DIN EN 1053, Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten fiir drucklose
Anwendungen — Priifverfahren auf die Wasserdichtheit; Deutsche Fassung EN 1053:1995.

DIN EN 1277:1996,  Kunststoff-Rohrleitungssysteme  —  Erdverlegte  Rohrleitungssysteme  aus
Thermoplasten fur drucklose Anwendungen — Prifverfahren filir die Dichtheit von elastomeren
Dichtringverbindungen; Deutsche Fassung EN 1277:1996.

DIN EN 12061, Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Formstiicke aus Thermoplasten — Prifverfahren der
Schlagzéhigkeit; Deutsche Fassung EN 12061:1999.

DIN EN ISO 1133:2000, Kunststoffe — Bestimmung der Schmelze-MasseflieBrate (MFR) und der
Schmelze-VolumenflieBrate  (MVR) von  Thermoplasten (ISO 1133:1997); Deutsche Fassung
EN ISO 1133:1999.

E DIN EN ISO 3126, Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Rohrleitungsteile aus Kunststoffen — Ermittlung und
Bestimmung der MaBe (Revision der prEN 496:1991 und der I1SO 3126:1974) (ISO/DIS 3126:1999);
Deutsche Fassung prEN ISO 3126:1999.

ISO 161-1:1996, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Nominal outside diameters and
nominal pressures — Part 1: Metric series.

ATV-DVWK-A 127, Statische Berechnung von Abwasserkanélen und -leitungen. 1)

3 Begriffe, Symbole und Abkiirzungen

3.1 Begriffe

Far die Anwendung dieser Vornorm gelten die folgenden Begriffe.

3.1.1
Neumaterial

Formmasse als Granulat oder Pulver, die noch nicht verarbeitet worden ist oder noch keinem
Verarbeitungsverfahren als dem zu ihrer Herstellung erforderlichen ausgesetzt war [DIN 16873:1997-12]

3.1.2
Umlaufmaterial

Material, aufbereitet aus nicht ausgelieferten ungebrauchten Rohren und Formstlicken sowie dem
Verschnitt aus der eigenen Produktion eines Herstellers, das im gleichen Herstellerwerk, in dem es

angefallen ist, wiederverarbeitet wird. Die vollstindige Materialzusammensetzung muss bekannt sein
[DIN 16873:1997-12]

3.1.3
Rucklaufmaterial

Material, aufbereitet aus ungebrauchten Rohren, Formstiicken oder deren Verschnitt, das nicht im gleichen
Herstellerwerk, in dem es angefallen ist, wiederverarbeitet wird [DIN 16873:1997-12]

3.14
Rezyklat

Material, aufbereitet aus gebrauchten Rohren und Formstlicken [DIN 16874:2000-06]

1) Zu beziehen durch: Gesellschaft zur Férderung der Abwassertechnik e.V., Theodor-Heuss-Allee 17, Sﬁémﬁ'lents
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Regenerat

Material, aufbereitet aus anderen PP-Erzeugnissen als Rohren und Formstlicken

3.1.6

Aufgeldster Querschnitt

DIN V 16878:2002-11

Rohre und Formstlicke mit einer dem Herstellverfahren entsprechenden glatten oder profilierten Innen- und
glatten AuB3enflache, bei denen der Wandaufbau gegeniber axialen Vollwandquerschnitten hinsichtlich des
Materialeinsatzes modifiziert wurde

3.2 Symbole

A Muffenlange hinter der Sicke

B Lénge des Muffenhalses

b Lénge der Anschragung

ds Rohr-AuBendurchmesser

dom mittlerer Rohr-AuBendurchmesser
d, Nenn-AuBendurchmesser des Rohres
ds Muffen-Innendurchmesser

Asm mittlerer Muffen-Innendurchmesser
e Wanddicke

& Muffenwanddicke

€3 Sickenwanddicke

/ Baulange des Rohres

l Lange des Einsteckendes

r Biegeradius

o Formstlckwinkel

3.3 Abkiirzungen

MFR
PP
TIR

Einzelwert fir die Schmelze-MasseflieBrate

Polypropylen

statistische Schlagzéhigkeitsbruchrate
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